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Компания «Промрукав» — это торгово-производственная 
организация, с 1999 года динамично развивающаяся на рынке 
кабеленесущих систем. На данный момент является ведущим 
производителем широкого ассортимента товаров для про-
кладки и дополнительной изоляции электрических коммуни-
каций под брендами «Промрукав» и «Строитель».

Производственные и складские филиалы в Новочеркасске, 
Новосибирске и Екатеринбурге, а также развитая дилерская 
сеть позволяет охватить практически всю территории РФ 
и Таможенного союза. На данный момент продукцию брендов 
«Промрукав» и «Строитель» можно приобрести у наших диле-
ров более чем в 400 офисах продаж.

Основное производство находится во Владимирской 
области на территория 7 Га и включает в себя цеха общей 
площадью около 6500 м2, склады сырья и готовой продук-
ции, занимающие более 2500 м2, а также административные 
здания и сооружения. На нашем предприятии постоянно 
трудится более четырехсот квалифицированных работников.

Предприятие оснащено современным отечественным 
и иностранным оборудованием. При производстве продук-
ции используются современные технологии, осуществляется 
строжайший контроль в соответствии с системой менед-
жмента качества ISO 9001-2015. Каждый продукт проходит 
обязательную сертификацию в соответствии со стандартами 
Российской Федерации.

Наши изделия проходят шесть уровней проверки в соб-
ственной лаборатории. Отдел качества постоянно контроли-
рует выпускаемую продукцию на всех этапах изготовления, 
упаковки и сдачи на склад. Мы постоянно ищем новые пути 
оптимального решения задач, связанных с производством, поэ-
тому особое внимание уделяется потребительским свойствам 
и товарному виду. Все это обеспечивает высокое качество 
нашей продукции.

Компания «Промрукав» входит в ассоциацию «Юнискан». Вся 
выпускаемая продукция имеет штрих-коды, что позволяет авто-
матизировать и упростить складские и логистические процессы.

Наша деятельность нацелена на освоение новых направле-
ний, сохранение и дальнейшее увеличение достигнутых объё-
мов производства, повышение качества выпускаемых изделий. 
Мы непрерывно движемся вперёд, чутко реагируя на пожелания 
и потребности наших заказчиков. Мы делаем всё, чтобы вам 
было удобно работать с нашей компанией, и будем рады видеть 
вас в числе постоянных партнёров.

О компании
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Ассортимент представлен следующими 
товарами:
• кабельный канал из ПВХ;

• гофрированные трубы: из ПВХ, из ПНД, из ПА, из ПП;

• металлорукав, металлорукав в ПВХ изоляции;

• гладкие трубы из ПНД;

• трубы из ПНД защитные для ВОЛС;

• жёсткие трубы из ПВХ;

• гофрированные двустенные трубы;

• электромонтажные коробки;

• аксессуары для труб.

Основные преимущества сотрудничества 
с компанией «Промрукав»:
• гарантированное высокое качество предлагаемой 

продукции;

• комплексные поставки электротехнических материалов 
и комплектующих по всей территории Российской 
Федерации;

• квалифицированные консультации специалистов 
по выбору продукции;

• оптимальные цены и удобные системы расчётов;

• информационная и маркетинговая поддержка;

• бонусные программы.

1999 – компания начала свою деятельность с выпуска 
металлорукава типа Р3;

2002 – начало производства гофрированных труб из ПВХ;

2004 – расширение ассортимента за счёт жёстких  
труб из ПВХ;

2006 – запуск производства кабельного канала;

2012 – начало производства электромонтажных коробок, 
гладких труб из ПНД и металлорукава в ПВХ 
изоляции;

2013 – построен новый современный складской терминал 
общей площадью более 2500 м2;

2015 – налажен выпуск двустенных гофрированных труб, 
которые широко используются в строительстве 
магистральных и местных линий связи, а также 
безнапорной канализации;

2016 – начало выпуска гофрированных труб из полиамида 
(ПА) и полипропилена (ПП);

2017 – ассортимент расширен коробками уравнивания 
потенциалов, гофрированными трубами из ПНД 
защитная «пешель», начат выпуск металлорукавов 
специального назначения;

2018 – запущено производство самозатухающих 
установочных коробок, гофрированных труб из ПНД 
серого цвета «Стойкие к УФ», гофрированных 
труб из ПВХ черного цвета, трубы из ПВХ 
и крепеж-клипс под цвет дерева, гофрированных 
двустенных труб из ПЭ стойких к ультрафиолету 
и не распространяющих горение, металлорукава 
с замком Р4.

Этапы развития компании «Промрукав»:
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Новинки продукции

Трубы гофрированные 
из ПВХ под цвет дерева, 
стр. 21

Трубы гофрированные 
из ПВХ чёрного цвета, 
стр. 22

Установочные коробки 
стойкие к горению, 
стр. 103

Коробки  
распределительные  
больших размеров  
стр. 106, стр. 109

Коробки уравнивания 
потенциалов (КУП),  
стр. 113

Цветные крепёж-клипсы, 
стр. 134

Трубы гофрированные 
из ПНД защитные для МПТ 
«пешель», стр. 44

Трубы гофрированная 
двустенная из ПЭ 
стойкие к ультрафиолету 
не распространяющая 
горение, стр. 63

Металлорукав в ПВХ 
изоляции специального 
назначения,  
стр. 89-92, 95-98

Металлорукав Р4 
антивандальный, 
стр. 82

Внимание! Внешний вид изделий и комплектующих может отличаться от изображений в каталоге!
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Существующие свойства данной продукции

Наименование

Новая группа товаров Наименование группы товаров

Характеристики:
степень защиты, климатическое исполнение, 
сопротивление сжатию

Наличие сертификатов Цветовые исполнения

Возможные цветовые исполненияПодробные технические параметры

Возможные свойства номенклатуры

Основные характеристики и свойства

!Н
О
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Н
К
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IP65
Степень
защиты

Климатическое
исполнение

УХЛ2

Сопротивление
сжатию

Морозо-
стойкость

МаслоБензо-
стойкость

Термо-
стойкость

Негорючесть

Повышенная
прочность

Заливка
бетоном

HF
Безгалогенность

Стойкость
к УФ

Ударная
прочность

Не распростр.
горения

Хим. стойкость

Усталостная
прочность

Условные обозначения

СвойстваХарактеристики

Сертификаты

Прочее

МорозостойкостьСтепень защиты IP

Сертификат соответствия ГОСТ Р Россий-
ской Федерации

Сертификат соответствия техническому 
регламенту Российской Федерации 

Сертификат соответствия добровольной 
пожарной сертификации Российской 
Федерации

Сертификат соответствия техническому 
регламенту Республики Беларусь

Информационное письмо о том, что данная 
продукция не включена в перечень обяза-
тельной сертификации  
(отказное письмо)

Новые номенклатурные группы

Новые единицы номенклатуры

Климатическое 
исполнение

Сопротивление 
сжатию

Прочность

Термостойкость

Безгалогенность

Негорючесть

Стойкость к ультрафиолету

Высокая ударная прочность

Не распространение горения

Химическая стойкость

Высокая усталостная прочность

Маслобензостойкость

Допускается заливка бетоном
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Почему «Промрукав»?
При проектировании и монтаже электропроводки необхо-
димо соблюдать требования большого числа нормативных 
документов, стандартов и технических условий. Продукция 
бренда «Промрукав» — это оптимальный выбор для Вашего 
дома, а также для монтажа на промышленных и гражданских 
объектах строительства различной сложности.

Обширная номенклатура продукции бренда «Промрукав» 
удовлетворит по качеству даже самых требовательных кли-
ентов и все это при оптимальной стоимости продукта.

Вся продукция изготавливается на собственных производ-
ственных мощностях в России и проходит несколько стадий 
проверки качества.
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Кабельные  
каналы из ПВХ  
(поливинилхлорида)

Кабельные каналы из поливинилхлорида предназначены для 
прокладки слаботочных и силовых электрических коммуника-
ций открытого типа в производственных и жилых помещениях, 
административных зданиях, учебных, детских и медицинских 
учреждениях, а также при новом строительстве, ремонте 
и реконструкции. 

Обеспечивают защиту кабелей и проводов от механических 
повреждений, препятствуют возгоранию и упрощают монтаж 
электропроводки, обеспечивают доступ к проводу в аварий-
ных ситуациях и возможность дополнительного монтажа 
электропроводки. 
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Область применения:
• прокладка слаботочных и силовых электросетей, 

эксплуатируемых при напряжении переменного тока 
величиной до 1000 В;

• прокладка компьютерных, телевизионных, телефонных 
и IT-сетей и коммуникаций.

Преимущества кабельного канала 
«Промрукав» из ПВХ
Надёжность:
• композиция ПВХ соответствует требованиям пожарной 

безопасности по ГОСТ Р 53313–2009, категория 
горения ПВ-0;

• изготавливается из первичного сырья;

• высокая коррозионная и химическая стойкость;

• высокая пластичность (при сильных перегибах изделие 
сохраняет свои эксплуатационные характеристики);

• двойной замок надёжно удерживает крышку (исключена 
возможность самопроизвольного открытия крышки под 
действием силы тяжести).

Быстрый и лёгкий монтаж:

• при необходимости расширения кабельной сети 
провода и кабели закладываются в кабельный канал 
без особых усилий;

• кабельный канал надёжно крепится к различным 
поверхностям при помощи клея благодаря специальным 
насечкам на внешней стенке.

Кабельные каналы из ПВХ
(поливинилхлорида)

НегорючестьХим. стойкость

Технические параметры

Технические условия ТУ 27.33.14-001-52715257-2017

Ассортимент сечений (мм)
10х7, 12х12, 15х10, 16х16, 20х10, 25х16, 25х25, 40х16, 
40х25, 40х40, 60х40, 60х60, 80х40, 80х60, 100х40, 
100х60

Тип замка Двойной или одинарный

Степень защиты от воздействия окружающей среды 
по ГОСТ 14254-2015 IP40

Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 УХЛ2

Температура монтажа от −5 °С до +60 °С

Температура эксплуатации от −40 °С до +45 °С

Электрическая прочность изоляции по ГОСТ 12.2.007.0 не менее 2000 В (50 Гц, в течение 15 мин.)

Сопротивление изоляции по ГОСТ 12.2.007.0 не менее 100 МОм (500 В, в течение 1 мин.)

Класс защиты от поражения электрическим током по ГОСТ 12.2.007.0 «0»

Ударная вязкость по Шарпи Не менее 7,0 кДж/м²

Прочность при растяжении Не менее 44,0 МПа

Материал Композиция ПВХ (поливинилхлорид)

Упаковка Отрезки по 2 метра, в полиэтиленовом рукаве 
или в коробке из гофрированного картона

Гарантийный срок эксплуатации 1 год со дня получения потребителем

Степень
защиты

IP40

Цвет: RAL 9003 (белый)

Цвет: RAL 7035 (серый)

Цвет: RAL 1001 (бежевый)

Цвет (структура дерева): сосна

Цвет: RAL 8001 (коричневый)

Цвет (структура дерева): бук



Одинарный замок Двойной замок

Двойной и одинарный замок
При выборе кабельного канала немаловажным критерием является замок.

Кабельный канал с одинарным замком обеспечивает доступ к проводам 
и кабелям, но лишь на малых сечениях удерживает крышку после нескольких 
циклов её открывания.

Кабельный канал с двойным замком имеет ряд преимуществ:

• многократное повторение циклов открывания/закрывания крышки на всех 
видах сечений;

• при вертикальном и наклонном монтаже проводки или прокладке 
по потолку он гарантирует надёжность защиты сети и исключает 
возможность самопроизвольного открытия крышки или её соскальзывания.

Заполняемость кабельного канала
Согласно ПУЭ Раздел 2 (п. 2.1.61) в коробах провода и кабели допускается 

прокладывать многослойно с упорядоченным и произвольным (россыпью) взаимным 
расположением. Сумма сечений проводов и кабелей, рассчитанных по их наруж-
ным диаметрам, включая изоляцию и наружные оболочки, не должна превышать: 
для глухих коробов 35% сечения короба в свету; для коробов с открываемыми 
крышками 40%.

Сечение  
кабельного 
канала, мм

Рабочая 
площадь не 
менее, мм²*

Эксплуатируемая 
площадь, мм²

Максимальный 
диаметр кабеля, 

мм

10х7 40,9 16,36 5-5,2 

12х12 96,8 38,72 7,5 

15х10 103,5 41,40 7,5 

16х16 196,9 78,76 10 

20х10 139,5 55,80 8-8,5 

25х16 308,7 123,48 12,5 

25х25 512,1 204,84 15,6 

40х16 497,1 198,84 13 

40х25 825,5 330,20 19,6 

40х40 1391,3 556,52 20,1 

60х40 1977,5 791,00 30 

60х60 3130,0 1252,00 37,5 

80х40 2922,8 1169,12 34 

80х60 4245,9 1698,36 43 

100х40 3426,2 1370,48 34 

100х60 5399,1 2159,64 46

* площадь по внутренним стенкам.

Заполняемость кабельного канала 
согласно ПУЭ Раздел 2 (п. 2.1.61) 
не более 40%.

40%40%
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С этим товаром обычно покупают:

Аксессуары для кабельных каналов, стр. 130 Универсальные коробки для кабельного канала (распре-
делительные, установочные коробки), стр. 111
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С двойным замком

Климатическое
исполнение

УХЛ2

Двойной замок, сечение 12х12 мм

12
 м

м

12 мм

Цвет Упаковка Количество в упаковке, м Артикул

 белый полиэтилен 120 PR03.0046

 белый полиэтилен 242 0325200

 белый гофрокартон 242 0612122

 серый полиэтилен 242 PR03.0068

 бежевый полиэтилен 242 PR03.0001

 коричневый полиэтилен 242 PR03.0012

 сосна полиэтилен 242 025433

 бук полиэтилен 242 025425

Двойной замок, сечение 15х10 мм

10
 м

м

15 мм

Цвет Упаковка Количество в упаковке, м Артикул

 белый полиэтилен 144 PR03.0047

 белый полиэтилен 234 0325201

 белый гофрокартон 234 0615102

 серый полиэтилен 234 PR03.0069

 бежевый полиэтилен 234 PR03.0002

 коричневый полиэтилен 234 PR03.0013

 сосна полиэтилен 234 025434

 бук полиэтилен 234 025426

Двойной замок, сечение 16х16 мм

16
 м

м

16 мм

Цвет Упаковка Количество в упаковке, м Артикул

 белый полиэтилен 84 PR03.0048

 белый полиэтилен 120 0616161

 белый гофрокартон 120 061616

 серый полиэтилен 120 PR03.0070

 бежевый полиэтилен 120 PR03.0003

 коричневый полиэтилен 120 PR03.0014

 сосна полиэтилен 120 025435

 бук полиэтилен 120 025427

НегорючестьСтепень
защиты

IP40
Цвет: RAL 9003 (белый)

Цвет: RAL 7035 (серый)

Цвет: RAL 1001 (бежевый)

Цвет (структура дерева): сосна

Цвет: RAL 8001 (коричневый)

Цвет (структура дерева): бук
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С сертификатами по данной продукции вы можете ознакомиться на стр. 146.

Двойной замок, сечение 20х10 мм

10
 м

м

20 мм

Цвет Упаковка Количество в упаковке, м Артикул

 белый полиэтилен 96 PR03.0049

 белый полиэтилен 180 0325203

 белый гофрокартон 180 0620102

 серый полиэтилен 180 PR03.0071

 бежевый полиэтилен 180 PR03.0004

 коричневый полиэтилен 180 PR03.0015

 сосна полиэтилен 180 025436

 бук полиэтилен 180 025428

Двойной замок, сечение 25х16 мм

16
 м

м

25 мм

Цвет Упаковка Количество в упаковке, м Артикул

 белый полиэтилен 50 PR03.0050

 белый полиэтилен 80 0625161

 белый гофрокартон 80 062516

 серый полиэтилен 80 PR03.0072

 бежевый полиэтилен 80 PR03.0005

 коричневый полиэтилен 80 PR03.0016

 сосна полиэтилен 80 025437

 бук полиэтилен 80 025429

Двойной замок, сечение 25х25 мм

25
 м

м

25 мм

Цвет Упаковка Количество в упаковке, м Артикул

 белый полиэтилен 32 PR03.0051

 белый полиэтилен 48 0625251

 белый гофрокартон 48 062525

 серый полиэтилен 48 PR03.0073

 бежевый полиэтилен 48 PR03.0006

 коричневый полиэтилен 48 PR03.0017

 сосна полиэтилен 48 025438

 бук полиэтилен 48 025430

Двойной замок, сечение 40х16 мм

16
 м

м

40 мм

Цвет Упаковка Количество в упаковке, м Артикул

 белый полиэтилен 30 PR03.0052

 белый полиэтилен 56 0325206

 белый гофрокартон 56 0540162

 серый полиэтилен 56 PR03.0074

 бежевый полиэтилен 56 PR03.0007

 коричневый полиэтилен 56 PR03.0018

 сосна полиэтилен 56 025439

 бук полиэтилен 56 025431
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Двойной замок, сечение 40х25 мм

25
 м

м

40 мм

Цвет Упаковка Количество в упаковке, м Артикул

 белый полиэтилен 24 PR03.0053

 белый полиэтилен 30 0540251

 белый гофрокартон 30 054025

 серый полиэтилен 30 PR03.0075

 бежевый полиэтилен 30 PR03.0008

 коричневый полиэтилен 30 PR03.0019

 сосна полиэтилен 30 025440

 бук полиэтилен 30 025432

Двойной замок, сечение 40х40 мм

4
0 

м
м

40 мм

Цвет Упаковка Количество в упаковке, м Артикул

 белый полиэтилен 24 PR03.0054

 белый полиэтилен 60 0640401

 белый гофрокартон 60 064040

 серый полиэтилен 60 PR03.0076

 сосна полиэтилен 60 025448

 бук полиэтилен 60 025441

Двойной замок, сечение 60х40 мм

4
0 

м
м

60 мм

Цвет Упаковка Количество в упаковке, м Артикул

 белый полиэтилен 18 PR03.0055

 белый полиэтилен 40 0560401

 белый гофрокартон 40 056040

 серый полиэтилен 40 PR03.0077

 сосна полиэтилен 40 025449

 бук полиэтилен 40 025442

Двойной замок, сечение 60х60 мм

6
0 

м
м

60 мм

Цвет Упаковка Количество в упаковке, м Артикул

 белый полиэтилен 12 PR03.0056

 белый полиэтилен 24 0325213

 белый гофрокартон 24 056060

 серый полиэтилен 24 PR03.0078

 сосна полиэтилен 24 025450

 бук полиэтилен 24 025443
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С сертификатами по данной продукции вы можете ознакомиться на стр. 146.

Двойной замок, сечение 80х40 мм

4
0 

м
м

80 мм

Цвет Упаковка Количество в упаковке, м Артикул

 белый полиэтилен 12 PR03.0057

 белый полиэтилен 30 0580401

 белый гофрокартон 30 058040

 серый полиэтилен 30 PR03.0079

 сосна полиэтилен 30 025451

 бук полиэтилен 30 025444

Двойной замок, сечение 80х60 мм

6
0 

м
м

80 мм

Цвет Упаковка Количество в упаковке, м Артикул

 белый полиэтилен 8 PR03.0058

 белый полиэтилен 18 0580601

 белый гофрокартон 18 058060

 серый полиэтилен 18 PR03.0080

 сосна полиэтилен 18 025452

 бук полиэтилен 18 025445

Двойной замок, сечение 100х40 мм

4
0 

м
м

100 мм

Цвет Упаковка Количество в упаковке, м Артикул

 белый полиэтилен 8 PR03.0059

 белый полиэтилен 24 0510041

 белый гофрокартон 24 0510040

 серый полиэтилен 24 PR03.0081

 сосна полиэтилен 24 025453

 бук полиэтилен 24 025446

Двойной замок, сечение 100х60 мм

6
0 

м
м

100 мм

Цвет Упаковка Количество в упаковке, м Артикул

 белый полиэтилен 8 PR03.0060

 белый полиэтилен 16 0610061

 белый гофрокартон 16 0610060

 серый полиэтилен 16 PR03.0082

 сосна полиэтилен 16 025454

 бук полиэтилен 16 025447
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С одинарным замком

Климатическое
исполнение

УХЛ2

7 
м

м

10 мм Одинарный замок, сечение 10х7 мм
Упаковка Количество в упаковке, м Артикул

гофрокартон 480 051007

полиэтилен 200 PR03.0045

полиэтилен 234 0325212

12
 м

м

12 мм Одинарный замок, сечение 12х12 мм
Упаковка Количество в упаковке, м Артикул

гофрокартон 242 0512122

полиэтилен 242 PR03.0009

10
 м

м

15 мм

Одинарный замок, сечение 15х10 мм
Упаковка Количество в упаковке, м Артикул

гофрокартон 234 0515102

полиэтилен 234 PR03.0010

16
 м

м

16 мм Одинарный замок, сечение 16х16 мм
Упаковка Количество в упаковке, м Артикул

гофрокартон 120 051616

полиэтилен 120 0516161

10
 м

м

20 мм

Одинарный замок, сечение 20х10 мм
Упаковка Количество в упаковке, м Артикул

гофрокартон 180 0520102

полиэтилен 180 PR03.0011

16
 м

м

25 мм

Одинарный замок, сечение 25х16 мм
Упаковка Количество в упаковке, м Артикул

гофрокартон 80 052516

полиэтилен 80 0525161

НегорючестьСтепень
защиты

IP40 Цвет: RAL 9003 (белый)

С сертификатами по данной продукции вы можете ознакомиться на стр. 146.
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Т-образный угол, стр. 130

заглушка, стр. 130

Поворот на 90°, 
стр. 130

соединитель на стык, стр. 130

кабельный канал, стр. 12

монтаж розеток и выключателей 
в универсальные коробки 
для кабельного канала,  
стр. 112

универсальные коробки  
для кабельного канала, стр. 112
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Трубы 
гофрированные  
из ПВХ 
(поливинилхлорида)

Гофрированные трубы из поливинилхлорида идеально подхо-
дят для защиты изолированных проводов и кабелей в электри-
ческих установках и системах связи от механических поврежде-
ний и агрессивного воздействия окружающей среды. 

Применяются для скрытой и открытой прокладки в несущих 
и ограждающих конструкциях жилых, административных и про-
изводственных зданий и сооружений.
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Цвет: RAL 7035 (серый)

Область применения:
• прокладка слаботочных и силовых электросетей, 

эксплуатируемых при напряжении переменного тока 
величиной до 1000 В;

• прокладка компьютерных, телевизионных, телефонных 
и IT-сетей и коммуникаций;

• использование в огнестойких кабельных линиях;

• дополнительная механическая защита труб для 
тёплых полов.

Преимущества гофрированных труб  
«Промрукав» из ПВХ

Трубы гофрированные из ПВХ
(поливинилхлорида)

НегорючестьСтепень
защиты

IP66
Хим. стойкость

Технические параметры

Технические условия ТУ 22.21.29-001-52715257-2017

Типы по степени сопротивления сжатию*
не менее 350 Н — Тип «Лёгкая» 
не менее 750 Н — Тип «Тяжёлая» 
не менее 1100 Н — Тип «Сверхтяжёлая»

Ассортимент диаметров (мм) 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63

Степень защиты от воздействия окружающей среды 
по ГОСТ 14254-2015 IP66

Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 УХЛ2

Температура монтажа от −5 °С до +60 °С

Температура эксплуатации от −40 °С до +60 °С

Электрическая прочность изоляции по ГОСТ Р МЭК 61386.22 (п. 11), 
ГОСТ Р МЭК 61386.1 (п. 11.3) не менее 2000 В (50 Гц, в течение 15 мин.)

Сопротивление изоляции по ГОСТ Р МЭК 61386.22 (п. 11),  
ГОСТ Р МЭК 61386.1 (п. 11.3) не менее 100 МОм (500 В, в течение 1 мин.)

Класс защиты от поражения электрическим током по ГОСТ 12.2.007.0 «0»

Материал Композиция ПВХ (поливинилхлорид)

Протяжка (зонд) Стальная проволока

Радиус изгиба под углом 360˚ 3 диаметра трубы

Упаковка Бухты в стретч-плёнке

Гарантийный срок эксплуатации 2 года со дня получения потребителем

Быстрый и лёгкий монтаж:

• удобство протяжки кабеля обеспечивается наличием 
зонда (протяжки);

• лёгкость монтажа за счёт гибкости трубы;

• минимальное количество стыков ввиду большой 
длины в бухте.

* На 5 см трубы при +20 °С по ГОСТ Р МЭК 61386.22-2014. Деформация при заявленном усилии сжатия не более 25%±5% от начального диаметра.

Надёжность:

• композиция ПВХ соответствует требованиям 
пожарной безопасности по ГОСТ Р 53313–2009, 
категория горения ПВ-0;

• изготавливаются из первичного сырья;

• высокая коррозионная и химическая стойкость;

• труба «Тяжёлого» и «Сверхтяжёлого» типа способна 
выдерживать большие механические нагрузки 
(допускается заливка бетоном).

Цвет: RAL 1001 (бежевый) — сосна

Цвет: RAL 9005 (чёрный)

Цвет: RAL 8001 (коричневый) — бук
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Тип «Лёгкая», под цвет дерева

Внешний диаметр D, мм ±0,4 Внутренний диаметр d, мм Цвет Длина в бухте L, м ±2% Протяжка (зонд) Артикул

16 10,7  сосна 10 ✓ PR01.0045

16 10,7  сосна 25 ✓ PR01.0044

16 10,7  сосна 50 ✓ PR01.0043

16 10,7  сосна 100 ✓ PR01.0042

16 10,7  бук 10 ✓ PR01.0036

16 10,7  бук 25 ✓ PR01.0035

16 10,7  бук 50 ✓ PR01.0032

16 10,7  бук 100 ✓ PR01.0031

20 14,1  сосна 10 ✓ PR01.0049

20 14,1  сосна 25 ✓ PR01.0048

20 14,1  сосна 50 ✓ PR01.0047

20 14,1  сосна 100 ✓ PR01.0046

20 14,1  бук 10 ✓ PR01.0038

20 14,1  бук 25 ✓ PR01.0037

20 14,1  бук 50 ✓ PR01.0034

20 14,1  бук 100 ✓ PR01.0033

25 18,3  сосна 10 ✓ PR01.0052

25 18,3  сосна 25 ✓ PR01.0051

25 18,3  сосна 50 ✓ PR01.0050

25 18,3  бук 10 ✓ PR01.0041

25 18,3  бук 25 ✓ PR01.0040

25 18,3  бук 50 ✓ PR01.0039

Климатическое
исполнение

УХЛ2
Сопротивление

сжатию
Степень
защиты

IP66
Заливка
бетоном

Повышенная
прочность

Безгалогенность

HF
Стойкость

к УФ
Негорючесть

Цвет: RAL 1001 (бежевый) — сосна

Цвет: RAL 8001 (коричневый) — бук

С сертификатами по данной продукции вы можете ознакомиться на стр. 147.

С этим товаром обычно покупают:
Аксессуары для труб, стр. 131 Электромонтажные коробки, стр. 99Крепёж-клипсы, стр. 134
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Климатическое
исполнение

УХЛ2
Сопротивление

сжатию
Степень
защиты

IP66

Внешний диаметр D, мм ±0,4 Внутренний диаметр d, мм Цвет Длина в бухте L, м ±2% Протяжка (зонд) Артикул

16 10,7  серый 10 ✓ 011631М10

16 10,7  серый 25 ✓ 011631М25

16 10,7  серый 100 ✓ 011631

16 10,7  серый 50 ✓ 011631м

16 10,7  чёрный 100 ✓ PR01.0053

16 10,7  чёрный 50 ✓ PR01.0054

20 14,1  серый 10 ✓ 012032М10

20 14,1  серый 25 ✓ 012032М25

20 14,1  серый 100 ✓ 012031

20 14,1  серый 50 ✓ 012031м

20 14,1  чёрный 100 ✓ PR01.0055

20 14,1  чёрный 50 ✓ PR01.0056

25 18,3  серый 10 ✓ 012531М10

25 18,3  серый 25 ✓ 012531М25

25 18,3  серый 50 ✓ 012531

25 18,3  чёрный 50 ✓ PR01.0057

32 24,3  серый 10 ✓ 013231М10

32 24,3  серый 25 ✓ 013231

40 31,2  серый 15 ✓ 014231

50 39,6  серый 15 ✓ 015031

63 50,6  серый 15 ✓ 016331

Тип «Лёгкая»

Заливка
бетоном

Повышенная
прочность

Безгалогенность

HF
Стойкость

к УФ
Негорючесть

Цвет: RAL 7035 (серый)

Цвет: RAL 9005 (чёрный)
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Тип «Тяжёлая»

Тип «Сверхтяжёлая»

Климатическое
исполнение

УХЛ2

Климатическое
исполнение

УХЛ2

Степень
защиты

IP66

Степень
защиты

IP66

Цвет: RAL 7035 (серый)

Цвет: RAL 7035 (серый)

Безгалогенность

HF

Безгалогенность

HF

Стойкость
к УФ

Стойкость
к УФ

Негорючесть

Негорючесть

Заливка
бетоном

Заливка
бетоном

Повышенная
прочность

Повышенная
прочность

Сопротивление
сжатию

750 Н

Сопротивление
сжатию

1100 Н

Внешний диаметр D, мм ±0,4 Внутренний диаметр d, мм Длина в бухте L, м ±2% Протяжка (зонд) Артикул

16 10,7 50 ✓ 0116415

16 10,7 100 ✓ 0116410

20 14,1 50 ✓ 0120415

20 14,1 100 ✓ 0120410

25 18,3 50 ✓ 0125415

32 24,3 25 ✓ 0132412

40 31,2 15 ✓ 0140411

50 39,6 15 ✓ 0150411

63 50,6 15 ✓ 0163411

Внешний диаметр D, мм ±0,4 Внутренний диаметр d, мм Длина в бухте L, м ±2% Протяжка (зонд) Артикул

16 10,7 50 ✓ 0116325

16 10,7 100 ✓ 0116321

20 14,1 50 ✓ 0120325

20 14,1 100 ✓ 0120321

25 18,3 50 ✓ 0125325

32 24,3 25 ✓ 0132322

40 31,2 15 ✓ 0140321

50 39,6 15 ✓ 0150321

63 50,6 15 ✓ 0163321

С сертификатами по данной продукции вы можете ознакомиться на стр. 147.
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Трубы 
гофрированные  
из ПНД 
(полиэтилена низкого давления)

Гофрированные трубы из полиэтилена низкого давления 
отлично подходят для защиты изолированных проводов 
и кабелей от механических повреждений и агрессивного 
воздействия окружающей среды при прокладке сложных 
систем и трасс. 

Применяются для скрытой и открытой прокладки в несущих 
и ограждающих конструкциях жилых, административных и про-
изводственных зданий и сооружений.
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Трубы гофрированные из ПНД
(полиэтилена низкого давления)

Область применения:
• прокладка слаботочных и силовых электросетей, 

эксплуатируемых при напряжении переменного тока 
величиной до 1000 В;

• прокладка компьютерных, телевизионных, телефонных 
и IT-сетей и коммуникаций;

• использование в огнестойких кабельных линиях.

Преимущества гофрированных труб 
«Промрукав» из ПНД

Цвет: RAL 9005 (чёрный)

Цвет: RAL 2004 (оранжевый)

Цвет: RAL 7035 (серый)

Степень
защиты

IP66
Хим. стойкость Морозо-

стойкость

Быстрый и лёгкий монтаж:

• удобство протяжки кабеля обеспечивается наличием 
зонда (протяжки);

• лёгкость монтажа за счёт гибкости трубы;

• минимальное количество стыков ввиду большой 
длины в бухте.

Надёжность и безопасность:

• устойчивы к воздействию влаги, которой они могут 
подвергаться в режиме нормальной эксплуатации;

• высокая коррозионная и химическая стойкость;

• труба в исполнении «Безгалогенная (HF)» не содержит 
вредных для здоровья веществ;

• в исполнении «Стойкая к ультрафиолету (УФ)» 
устойчива к фотоокислительному старению 
(эксплуатация на открытом воздухе при воздействии 
прямых солнечных лучей);

• в исполнении «Не распространяющая горение» труба 
соответствует требованиям пожарной безопасности 
ГОСТ Р МЭК 61386.1 (п. 13.1.3.1, п. 13.1.3.2);

• труба типа «Тяжёлая» способна выдерживать большие 
механические нагрузки (допускается заливка бетоном);

• повышенная морозостойкость по сравнению 
с гофрированными трубами из ПВХ и ПП. 
Труба способна выдерживать отрицательные 
температуры до −55 °С без изменения своих 
физико-механических характеристик.
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Технические параметры

Технические условия ТУ 22.21.29-002-52715257-2017

Типы по степени сопротивления сжатию* не менее 350 Н — Тип «Лёгкая» 
не менее 750 Н — Тип «Тяжёлая»

Ассортимент диаметров (мм) 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63

Степень защиты от воздействия окружающей среды 
по ГОСТ 14254-2015 IP66

Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 УХЛ2  
УХЛ1 для исполнения «УФ»

Температура монтажа от −40 °C до +90 °C

Температура эксплуатации от −55 °C до +90 °C

Электрическая прочность изоляции по ГОСТ Р МЭК 61386.22 (п. 11), 
ГОСТ Р МЭК 61386.1 (п. 11.3) не менее 2000 В (50 Гц, в течение 15 мин.)

Сопротивление изоляции по ГОСТ Р МЭК 61386.22 (п. 11), ГОСТ Р МЭК 
61386.1 (п. 11.3) не менее 100 МОм (500 В, в течение 1 мин.)

Класс защиты от поражения электрическим током по ГОСТ 12.2.007.0. «0»

Материал ПНД (полиэтилен низкого давления)

Протяжка (зонд) Стальная проволока

Радиус изгиба под углом 360˚ 3 диаметра трубы

Упаковка Бухты в стретч-плёнке

Гарантийный срок эксплуатации 2 года со дня получения потребителем

Таблица различия труб по характеристикам:

Исполнение
Тип

Цвет Безгалогенность
«Лёгкая» «Тяжёлая»

«Безгалогенная (HF)» — ✓  RAL 9005 (чёрный) ✓

«Безгалогенная (HF)» ✓ ✓  RAL 2004 (оранжевый) ✓

«Безгалогенная (HF),  
Стойкая к ультрафиолету (УФ)» ✓ —

 RAL 9005 (чёрный)
 RAL 7035 (серый)

✓

«Не распространяющая горение» ✓ ✓  RAL 2004 (оранжевый) —

* На 5 см трубы при +20 °С по ГОСТ Р МЭК 61386.22-2014. Деформация при заявленном усилии сжатия не более 25%±5% от начального диаметра.
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Климатическое
исполнение

УХЛ2
Сопротивление

сжатию
Степень
защиты

IP66

Внешний диаметр D, мм Внутренний диаметр d, мм Длина в бухте L, м ±2% Протяжка (зонд) Артикул

16±0,6 10,7±0,6 100 ✓ 021633

20±0,8 14,1±0,8 100 ✓ 022033

25±1,0 18,3±1,0 50 ✓ 022533

32±1,5 24,3±1,5 25 ✓ 023233

40±1,8 31,2±1,8 15 ✓ 024033

50±1,0 39,6±2,0 15 ✓ 025033

63±2,5 50,6±2,5 15 ✓ 026333

Тип «Лёгкая». Не распространяющая горение

Заливка
бетоном

Повышенная
прочность

Стойкость
к УФ

Цвет: RAL 2004 (оранжевый)

Не распростр.
горения

Безгалогенность

HF

Климатическое
исполнение

УХЛ2
Сопротивление

сжатию
Степень
защиты

IP66

Внешний диаметр D, мм Внутренний диаметр d, мм Длина в бухте L, м ±2% Протяжка (зонд) Артикул

16±0,6 10,7±0,6 100 ✓ 021661

20±0,8 14,1±0,8 100 ✓ 022061

25±1,0 18,3±1,0 50 ✓ 022561

32±1,5 24,3±1,5 25 ✓ 023261

40±1,8 31,2±1,8 15 ✓ 024061

50±1,0 39,6±2,0 15 ✓ 025061

63±2,5 50,6±2,5 15 ✓ 026361

Тип «Лёгкая». Безгалогенная (HF)

Заливка
бетоном

Повышенная
прочность

Стойкость
к УФ

HF
Безгалогенность Не распростр.

горения

Цвет: RAL 2004 (оранжевый)
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С сертификатами по данной продукции вы можете ознакомиться на стр. 148, .стр. 153.

Сопротивление
сжатию

Степень
защиты

IP66

Внешний диаметр D, мм Внутренний диаметр d, мм Цвет Длина в бухте L, м ±2% Протяжка (зонд) Артикул

16±0,6 10,7±0,6  чёрный 10 ✓ PR02.0120

16±0,6 10,7±0,6  чёрный 25 ✓ PR02.0121

16±0,6 10,7±0,6  чёрный 50 ✓ PR02.0122

16±0,6 10,7±0,6  серый 100 ✓ PR02.0129

16±0,6 10,7±0,6  чёрный 100 ✓ 161556

20±0,8 14,1±0,8  чёрный 10 ✓ PR02.0123

20±0,8 14,1±0,8  чёрный 25 ✓ PR02.0124

20±0,8 14,1±0,8  чёрный 50 ✓ PR02.0125

20±0,8 14,1±0,8  серый 100 ✓ PR02.0130

20±0,8 14,1±0,8  чёрный 100 ✓ 161557

25±1,0 18,3±1,0  чёрный 10 ✓ PR02.0126

25±1,0 18,3±1,0  чёрный 25 ✓ PR02.0127

25±1,0 18,3±1,0  серый 50 ✓ PR02.0131

25±1,0 18,3±1,0  чёрный 50 ✓ 161558

32±1,5 24,3±1,5  чёрный 10 ✓ PR02.0128

32±1,5 24,3±1,5  серый 25 ✓ PR02.0132

32±1,5 24,3±1,5  чёрный 25 ✓ 161559

40±1,8 31,2±1,8  серый 15 ✓ PR02.0133

40±1,8 31,2±1,8  чёрный 15 ✓ 161560

50±1,0 39,6±2,0  серый 15 ✓ PR02.0134

50±1,0 39,6±2,0  чёрный 15 ✓ 161561

63±2,5 50,6±2,5  серый 15 ✓ PR02.0135

63±2,5 50,6±2,5  чёрный 15 ✓ 161562

Тип «Лёгкая». Безгалогенная (HF), стойкая к ультрафиолету

Заливка
бетоном

Повышенная
прочность

HF
Безгалогенность Не распростр.

горения
Стойкость

к УФ
Климатическое
исполнение

УХЛ1

Цвет: RAL 7035 (серый)

Цвет: RAL 9005 (чёрный)
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Климатическое
исполнение

УХЛ2
Степень
защиты

IP66

Тип «Тяжёлая». Безгалогенная (HF)

Не распростр.
горения

Стойкость
к УФ

Сопротивление
сжатию

750 Н
Заливка
бетоном

Повышенная
прочность

HF
Безгалогенность

Внешний диаметр D, мм Внутренний диаметр d, мм Цвет Длина в бухте L, м ±2% Протяжка (зонд) Артикул

16±0,6 10,7±0,6  чёрный 25 ✓ PR02.0036

16±0,6 10,7±0,6  чёрный 100 ✓ 021641

16±0,6 10,7±0,6  оранжевый 100 ✓ 021641о

20±0,8 14,1±0,8  чёрный 25 ✓ PR02.0038

20±0,8 14,1±0,8  чёрный 50 ✓ PR02.0039

20±0,8 14,1±0,8  оранжевый 50 ✓ PR02.0034

20±0,8 14,1±0,8  чёрный 100 ✓ 022041

20±0,8 14,1±0,8  оранжевый 100 ✓ PR02.0033

25±1,0 18,3±1,0  чёрный 50 ✓ 022541

25±1,0 18,3±1,0  оранжевый 50 ✓ 022541о

32±1,5 24,3±1,5  чёрный 25 ✓ 023241

32±1,5 24,3±1,5  оранжевый 25 ✓ 023241о

40±1,8 31,2±1,8  чёрный 15 ✓ 024041

50±1,0 39,6±2,0  чёрный 15 ✓ 025041

63±2,5 50,6±2,5  чёрный 15 ✓ 026341

Цвет: RAL 2004 (оранжевый)

Цвет: RAL 9005 (чёрный)

С сертификатами по данной продукции вы можете ознакомиться на стр. 148, .стр. 153.
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Климатическое
исполнение

УХЛ2
Степень
защиты

IP66

Внешний диаметр D, мм Внутренний диаметр d, мм Длина в бухте L, м ±2% Протяжка (зонд) Артикул

16±0,6 10,7±0,6 100 ✓ PR02.0022

20±0,8 14,1±0,8 100 ✓ PR02.0023

25±1,0 18,3±1,0 50 ✓ PR02.0024

32±1,5 24,3±1,5 25 ✓ PR02.0025

40±1,8 31,2±1,8 15 ✓ PR02.0026

50±1,0 39,6±2,0 15 ✓ PR02.0027

63±2,5 50,6±2,5 15 ✓ PR02.0028

Тип «Тяжёлая». Не распространяющая горение

Цвет: RAL 2004 (оранжевый)

Безгалогенность

HF
Стойкость

к УФ
Сопротивление

сжатию

750 Н
Заливка
бетоном

Повышенная
прочность

Не распростр.
горения

С этим товаром обычно покупают:
Аксессуары для труб, стр. 131 Электромонтажные коробки, стр. 99Крепёж-клипсы, стр. 134
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Трубы 
гофрированные 
из ПП 
(полипропилена)

Гофрированные трубы из полипропилена — одно из лучших 
средств защиты изолированных проводов и кабелей от механи-
ческих повреждений и агрессивного воздействия окружающей 
среды при прокладке сложных систем и трасс. 

Применяются для скрытой и открытой прокладки в несу-
щих и ограждающих конструкциях из несгораемых матери-
алов жилых, административных и производственных зданий 
и сооружений.
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Трубы гофрированные из ПП
(полипропилена)

Область применения:
• прокладка слаботочных и силовых электросетей, 

эксплуатируемых при напряжении переменного тока 
величиной до 1000 В;

• прокладка компьютерных, телевизионных, телефонных 
и IT-сетей и коммуникаций внутри зданий и на улице;

• автомобилестроение, машиностроение и транспорт.

Преимущества гофрированных труб 
«Промрукав» из ПП

Цвет: RAL 9005 (чёрный)

Цвет: RAL 5005 (синий)

Термо-
стойкость

Степень
защиты

IP66
Хим. стойкость

Надёжность и безопасность:

• трубы устойчивы к воздействию влаги, которому они 
могут подвергаться в режиме нормальной эксплуатации;

• высокая коррозионная и химическая стойкость;

• высокая ударная прочность;

• повышенная термостойкость по сравнению 
с гофрированными трубами из ПВХ и ПНД. Труба способна 
выдерживать повышенную температуру до +115 °С без 
изменения своих физико-механических характеристик;

• высокая гибкость по сравнению с трубами из ПВХ и ПНД;

• труба в исполнении «Безгалогенная (HF)» не содержит 
вредных для здоровья веществ;

• труба в исполнении «Стойкая к ультрафиолету 
(УФ)» устойчива к фотоокислительному старению 
(эксплуатация на открытом воздухе при воздействии 
прямых солнечных лучей);

• труба в исполнении «Не распространяющая горение» 
соответствует требованиям пожарной безопасности 
ГОСТ Р МЭК 61386.1 (п. 13.1.3.1, п. 13.1.3.2);

• труба типа «Тяжёлая» способна выдерживать большие 
механические нагрузки (допускается заливка бетоном).

Таблица различия труб по характеристикам:

Исполнение
Тип

Цвет Безгалогенность
«Лёгкая» «Тяжёлая»

«Безгалогенная (HF)» ✓ ✓  RAL 5005 (синий) ✓

«Безгалогенная (HF),  
Стойкая к ультрафиолету (УФ)» ✓ —  RAL 9005 (чёрный) ✓

«Не распространяющая горение» ✓ ✓  RAL 5005 (синий) —

«Разрезная (Р)» ✓ —  RAL 9005 (чёрный) ✓

Быстрый и лёгкий монтаж:

• удобство протяжки кабеля обеспечивается наличием 
зонда (протяжки);

• труба в исполнении «Разрезная» позволяет 
осуществлять монтаж без отключения проводки;

• лёгкость монтажа за счёт большой гибкости 
и эластичности трубы (по сравнению с трубами 
из ПВХ и ПНД);

• минимальное количество стыков ввиду большой 
длины в бухте.
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Технические параметры

Технические условия ТУ 22.21.29-007-52715257-2017

Типы по степени сопротивления сжатию* не менее 350 Н — Тип «Лёгкая» 
не менее 750 Н — Тип «Тяжёлая»

Ассортимент диаметров (мм) 16, 20, 25, 32

Степень защиты от воздействия окружающей среды 
по ГОСТ 14254-2015

IP66 
IP20 для исполнение «Разрезная (Р)»

Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 В2 
В1 для исполнения «УФ»

Температура монтажа от −25 °C до +60 °C

Температура эксплуатации от −45 °C до +115 °C

Электрическая прочность изоляции по ГОСТ Р МЭК 61386.22 (п. 11), 
ГОСТ Р МЭК 61386.1 (п. 11.3) не менее 2000 В (50 Гц, в течение 15 мин.)

Сопротивление изоляции по ГОСТ Р МЭК 61386.22 (п. 11),  
ГОСТ Р МЭК 61386.1 (п. 11.3) не менее 100 МОм (500 В, в течение 1 мин.)

Класс защиты от поражения электрическим током по ГОСТ 12.2.007.0 «0»

Материал ПП (полипропилен)

Протяжка (зонд) Стальная проволока

Радиус изгиба под углом 360˚ 3 диаметра трубы

Упаковка Бухты в стретч-плёнке

Гарантийный срок эксплуатации 2 года со дня получения потребителем

С этим товаром обычно покупают:
Аксессуары для труб, стр. 131 Крепёж-клипсы, стр. 134

* На 5 см трубы при +20 °С по ГОСТ Р МЭК 61386.22-2014. Деформация при заявленном усилии сжатия не более 25%±5% от начального диаметра.
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Степень
защиты

IP66

Внешний диаметр D, мм Внутренний диаметр d, мм Длина в бухте L, м ±2% Протяжка (зонд) Артикул

16±0,6 10,7±0,6 100 ✓ PR02.0051

20±0,8 14,1±0,8 100 ✓ PR02.0052

25±1,0 18,3±1,0 50 ✓ PR02.0053

32±1,5 24,3±1,5 25 ✓ PR02.0054

Внешний диаметр D, мм Внутренний диаметр d, мм Длина в бухте L, м ±2% Протяжка (зонд) Артикул

16±0,6 10,7±0,6 100 – PR02.0063

20±0,8 14,1±0,8 100 – PR02.0064

25±1,0 18,3±1,0 50 – PR02.0065

32±1,5 24,3±1,5 25 – PR02.0066

Тип «Лёгкая». Безгалогенная (HF)

Тип «Лёгкая». Безгалогенная (HF), разрезная

Заливка
бетоном

Заливка
бетоном

Повышенная
прочность

Повышенная
прочность

Стойкость
к УФ

Стойкость
к УФ

HF
Безгалогенность

HF
Безгалогенность

Не распростр.
горения

Не распростр.
горения

Цвет: RAL 9005 (чёрный)

Цвет: RAL 5005 (синий)

В2
Климатическое
исполнение

В2
Климатическое
исполнение

Сопротивление
сжатию

Сопротивление
сжатию

Степень
защиты

IP20
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С сертификатами по данной продукции вы можете ознакомиться на стр. 148, .стр. 153.

Степень
защиты

IP66

Степень
защиты

IP66

Внешний диаметр D, мм Внутренний диаметр d, мм Длина в бухте L, м ±2% Протяжка (зонд) Артикул

16±0,6 10,7±0,6 100 м ✓ PR02.0059

20±0,8 14,1±0,8 100 м ✓ PR02.0060

25±1,0 18,3±1,0 50 м ✓ PR02.0061

32±1,5 24,3±1,5 25 м ✓ PR02.0062

Внешний диаметр D, мм Внутренний диаметр d, мм Длина в бухте L, м ±2% Протяжка (зонд) Артикул

16±0,6 10,7±0,6 100 м ✓ PR02.0075

20±0,8 14,1±0,8 100 м ✓ PR02.0076

25±1,0 18,3±1,0 50 м ✓ PR02.0077

32±1,5 24,3±1,5 25 м ✓ PR02.0078

Тип «Лёгкая». Безгалогенная (HF), стойкая к ультрафиолету

Тип «Лёгкая». Не распространяющая горение

Заливка
бетоном

Заливка
бетоном

Повышенная
прочность

Повышенная
прочность

Стойкость
к УФ

HF
Безгалогенность Не распростр.

горения

Цвет: RAL 9005 (чёрный)

Цвет: RAL 5005 (синий)

В1
Климатическое
исполнение

В2
Климатическое
исполнение

Сопротивление
сжатию

Сопротивление
сжатию

Стойкость
к УФ

Не распростр.
горения

Безгалогенность

HF
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Степень
защиты

IP66

Степень
защиты

IP66

Внешний диаметр D, мм Внутренний диаметр d, мм Длина в бухте L, м ±2% Протяжка (зонд) Артикул

16±0,6 10,7±0,6 100 м ✓ PR02.0055

20±0,8 14,1±0,8 100 м ✓ PR02.0056

25±1,0 18,3±1,0 50 м ✓ PR02.0057

32±1,5 24,3±1,5 25 м ✓ PR02.0058

Внешний диаметр D, мм Внутренний диаметр d, мм Длина в бухте L, м ±2% Протяжка (зонд) Артикул

16±0,6 10,7±0,6 100 м ✓ PR02.0079

20±0,8 14,1±0,8 100 м ✓ PR02.0080

25±1,0 18,3±1,0 50 м ✓ PR02.0081

32±1,5 24,3±1,5 25 м ✓ PR02.0082

Тип «Тяжёлая». Безгалогенная (HF)

Тип «Тяжёлая». Не распространяющая горение

Стойкость
к УФ

Стойкость
к УФ

HF
Безгалогенность Не распростр.

горения

Цвет: RAL 5005 (синий)

Цвет: RAL 5005 (синий)

В2
Климатическое
исполнение

В2
Климатическое
исполнение

Не распростр.
горения

Сопротивление
сжатию

750 Н

Сопротивление
сжатию

750 Н

Повышенная
прочность

Повышенная
прочность

Заливка
бетоном

Заливка
бетоном

Безгалогенность

HF

С сертификатами по данной продукции вы можете ознакомиться на стр. 148, .стр. 153.



Трубы 
гофрированные 
из ПА 
(полиамида)

Гофрированные трубы из полиамида — отличное средство 
защиты изолированных проводов и кабелей от механических 
повреждений и агрессивного воздействия окружающей среды 
при прокладке сложных кабельных систем и трасс. 

Применяются для скрытой и открытой прокладки в несущих 
и ограждающих конструкциях из несгораемых материалов 
жилых, административных и производственных зданий и соо-
ружений. Также применяются в промышленном станкостроении 
и роботостроении.
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Цвет: RAL 9005 (чёрный)

Область применения:
• прокладка слаботочных и силовых электросетей, 

эксплуатируемых при напряжении переменного тока 
величиной до 1000 В;

• прокладка компьютерных, телевизионных, телефонных 
и IT-сетей и коммуникаций внутри зданий и на улице;

• автомобилестроение, машиностроение и транспорт;

• станкостроение и роботостроение.

Надёжность и безопасность:

• высокая коррозионная и химическая стойкость;

• высокая ударная прочность (выдерживают высокие 
динамические нагрузки);

• высокая усталостная прочность (не разрушаются 
под действием изменяющихся нагрузок);

• все типы устойчивы к фотоокислительному старению 
(эксплуатация на открытом воздухе при воздействии 
прямых солнечных лучей);

• широкий диапазон рабочих температур позволяет 
использовать трубу от −60 °С до +157 °С;

• высокая гибкость по сравнению с трубами из ПВХ, ПНД и ПП;

Трубы гофрированные из ПА
(полиамида)

Степень
защиты

IP66
Стойкость

к УФ
Ударная
прочность

Усталостная
прочность

Термо-
стойкость

Технические параметры

Технические условия ТУ 22.21.29-008-52715257-2017

Степень сопротивления сжатию* не менее 450 Н

Ассортимент диаметров (мм) 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63

Степень защиты от воздействия окружающей среды 
по ГОСТ 14254-2015 IP66

Степень защиты от вредных механических воздействий  
по ГОСТ IEC 62262-2015

IК07 – для труб ∅ 16 мм и ∅ 20 мм 
IК08 – для труб ∅ 25 мм и ∅ 32 мм

Ударная нагрузка по ГОСТ Р МЭК 61386.1 (п. 10.3) не менее 4 Дж – для труб ∅16 и ∅20 мм 
не менее 6 Дж – для труб ∅25 мм и ∅32 мм

Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 У1

Температура монтажа от −40 °C до +120 °C

Температура эксплуатации от −60 °C до +157 °C

Электрическая прочность изоляции по ГОСТ Р МЭК 61386.22 (п. 11), 
ГОСТ Р МЭК 61386.1 (п. 11.3) не менее 2000 В (50 Гц, в течение 15 мин.)

Сопротивление изоляции по ГОСТ Р МЭК 61386.22 (п. 11),  
ГОСТ Р МЭК 61386.1 (п. 11.3) не менее 100 МОм (500 В, в течение 1 мин.)

Класс защиты от поражения электрическим током по ГОСТ 12.2.007.0 «0»

Гибкость по ГОСТ Р МЭК 61386-23 (п. 10.5) не менее 200 000 изгибов

Материал ПА (полиамид)

Протяжка (зонд) Стальная проволока

Радиус изгиба под углом 360˚ 3 диаметра трубы

Упаковка Бухты в стретч-плёнке

Гарантийный срок эксплуатации 2 года со дня получения потребителем

* На 5 см трубы при +20 °С по ГОСТ Р МЭК 61386.22-2014. Деформация при заявленном усилии сжатия не более 25%±5% от начального диаметра.

Преимущества гофрированных труб «Промрукав» из ПА

• труба в исполнении «Безгалогенная (HF), стойкая 
к ультрафиолету (УФ)» не содержит вредных для 
здоровья веществ;

• труба в исполнении «Не распространяющая горение, 
стойкая к ультрафиолету (УФ)» соответствует 
требованиям пожарной безопасности ГОСТ Р МЭК 61386.1 
(п. 13.1.3.1, п. 13.1.3.2).

Быстрый и лёгкий монтаж:

• удобство протяжки кабеля обеспечивается наличием зонда 
(протяжки);

• лёгкость монтажа за счёт большой гибкости и эластичности 
трубы по сравнению с трубами из ПВХ, ПНД и ПП;

• минимальное количество стыков ввиду большой длины в бухте.
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Морозо-
стойкость

Морозо-
стойкость

Термо-
стойкость

Термо-
стойкость

С сертификатами по данной продукции вы можете ознакомиться на стр. 148, .стр. 153.

Степень
защиты

IP66

Степень
защиты

IP66

Внешний диаметр D, мм Внутренний диаметр d, мм Длина в бухте L, м ±2% Протяжка (зонд) Артикул

16±0,6 10,7±0,6 100 ✓ PR02.0067

20±0,8 14,1±0,8 100 ✓ PR02.0068

25±1,0 18,3±1,0 50 ✓ PR02.0069

32±1,5 24,3±1,5 25 ✓ PR02.0070

40±1,8 31,2±1,8 15 ✓ PR02.0205

50±1,0 39,6±2,0 15 ✓ PR02.0206

63±2,5 50,6±2,5 15 ✓ PR02.0207

Внешний диаметр D, мм Внутренний диаметр d, мм Длина в бухте L, м ±2% Протяжка (зонд) Артикул

16±0,6 10,7±0,6 100 ✓ PR02.0101

20±0,8 14,1±0,8 100 ✓ PR02.0102

25±1,0 18,3±1,0 50 ✓ PR02.0103

32±1,5 24,3±1,5 25 ✓ PR02.0104

40±1,8 31,2±1,8 15 ✓ PR02.0208

50±1,0 39,6±2,0 15 ✓ PR02.0209

63±2,5 50,6±2,5 15 ✓ PR02.0210

Безгалогенная (HF), стойкая к ультрафиолету

Стойкая к ультрафиолету, не распространяющая горение

HF
Безгалогенность Не распростр.

горения

Цвет: RAL 9005 (чёрный)

Цвет: RAL 9005 (чёрный)

Не распростр.
горения

Безгалогенность

HF

У1
Климатическое
исполнение

У1
Климатическое
исполнение

Сопротивление
сжатию

450 Н

Сопротивление
сжатию

450 Н
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Трубы 
гофрированные  
из ПНД защитные 
для МПТ «пешель»

Гофрированные трубы из полиэтилена низкого давления 
«пешель» применяются в качестве маркера для металлополи-
мерных (МПТ) и полипропиленовых (PP) труб холодного и горя-
чего водоснабжения. 
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Область применения:
• для изоляции и защиты от механических повреждений 

газовых труб, а также металопластиковых труб (МПТ) 
холодного и горячего водоснабжения;

• для предотвращения конденсата и коррозии, утепления 
трубы отопления и водоснабжения;

• для определения маркировки горячей и холодной линии.

Надёжность и безопасность:

• высокая коррозионная и химическая стойкость;

• труба «Безгалогенная (HF)» не содержит вредных 
для здоровья веществ.

Трубы гофрированные из ПНД защитные  
для МПТ «пешель»

Технические параметры

Технические условия ТУ 22.21.29-002-52715257-2017

Типы по степени сопротивления сжатию* не менее 150 Н

Ассортимент диаметров (мм) 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63

Цвет RAL 3000 (красный)  
RAL 5005 (синий)

Степень защиты от воздействия окружающей среды 
по ГОСТ 14254-2015 IP55

Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 УХЛ2

Температура монтажа от −40 °С до +90 °С

Температура эксплуатации от −55 °С до +90 °С

Материал ПНД (полиэтилен низкого давления)

Упаковка Бухты в стретч-плёнке

Гарантийный срок эксплуатации 2 года со дня получения потребителем

Степень
защиты

IP55

Цвет: RAL 5005 (синий)

Цвет: RAL 3000 (красный)

Хим. стойкость

HF
Безгалогенность

* На 5 см трубы при +20 °С по ГОСТ Р МЭК 61386.22-2014. Деформация при заявленном усилии сжатия не более 25%±5% от начального диаметра.

Преимущества гофрированных труб «Промрукав» из ПНД

Быстрый и лёгкий монтаж:

• лёгкость монтажа за счёт гибкости и эластичности трубы;

• минимальное количество стыков ввиду большой  
длины в бухте;
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Климатическое
исполнение

УХЛ2

Внешний диаметр D, мм Внутренний диаметр d, мм Цвет Длина в бухте L, м ±2% Протяжка (зонд) Артикул

16±0,6 10,7±0,6  красный 100 – PR02.0087

16±0,6 10,7±0,6  синий 100 – PR02.0094

20±0,8 14,1±0,8  красный 100 – PR02.0088

20±0,8 14,1±0,8  синий 100 – PR02.0095

25±1,0 18,3±1,0  красный 50 – PR02.0089

25±1,0 18,3±1,0  синий 50 – PR02.0096

32±1,5 24,3±1,5  красный 25 – PR02.0090

32±1,5 24,3±1,5  синий 25 – PR02.0097

40±1,8 31,2±1,8  красный 15 – PR02.0091

40±1,8 31,2±1,8  синий 15 – PR02.0098

50±1,0 39,6±2,0  красный 15 – PR02.0092

50±1,0 39,6±2,0  синий 15 – PR02.0099

63±2,5 50,6±2,5  красный 15 – PR02.0093

63±2,5 50,6±2,5  синий 15 – PR02.0100

Заливка
бетоном

Повышенная
прочность

Стойкость
к УФ

Цвет: RAL 5005 (синий)

Цвет: RAL 3000 (красный)

Степень
защиты

IP55
Сопротивление

сжатию

150 Н HF
Безгалогенность Негорючесть

С сертификатами по данной продукции вы можете ознакомиться на стр. 148.
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Трубы гладкие 
из ПНД  
(полиэтилена низкого давления)

Гладкие трубы из полиэтилена предназначены для механиче-
ской защиты изолированных проводов и кабелей при подзем-
ной прокладке систем. 

Применяются для наружных и внутренних безнапорных тру-
бопроводов, временных трубчатых мелиоративных систем, 
транспортирующих жидкие или газообразные среды, к которым 
полиэтилен химически стоек.
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Трубы гладкие из ПНД
(полиэтилена низкого давления)

Технические параметры

Технические условия ТУ 22.21.29-003-52715257-2017

Типы по глубине закладки в землю
до 1 метра — Тип «Средне-лёгкий» (СЛ) 
до 2 метров — Тип «Средний» (С) 
до 10 метров — Тип «Тяжёлый» (Т)

Ассортимент диаметров (мм) 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63

Степень защиты от воздействия окружающей среды 
по ГОСТ 14254-2015 IP67

Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 УХЛ2

Температура монтажа от −40 °С до +90 °C

Температура эксплуатации от −40 °C до +90 °C

Электрическая прочность изоляции по ГОСТ Р МЭК 61386.21 (п. 11), 
ГОСТ Р МЭК 61386.1 (п. 11.3) не менее 2000 В (50 Гц, в течение 15 мин.)

Сопротивление изоляции по ГОСТ Р МЭК 61386.21 (п. 11), ГОСТ Р МЭК 
61386.1 (п. 11.3) не менее 100 МОм (500 В, в течение 1 мин.)

Класс защиты от поражения электрическим током по ГОСТ 12.2.007.0 «0»

Материал ПНД (полиэтилен низкого давления)

Упаковка Бухты

Гарантийный срок хранения 2 года со дня получения потребителем

Область применения:
• прокладка слаботочных и силовых электросетей;

• прокладка компьютерных, телевизионных, телефонных 
и IT-сетей и коммуникаций;

• сельское хозяйство и коммуникации;

• водоотведение и канализация.
Цвет: RAL 9005 (чёрный)

Хим. стойкость

Надёжность:

• высокий срок эксплуатации (более 50 лет);

• высокая механическая прочность;

• высокая коррозионная и химическая стойкость;

• труба типа «Тяжёлая» способна выдерживать большие 
механические нагрузки (допускается заливка бетоном);

• глубина укладки меньше и вероятность образования 
конденсата ниже (по сравнению с металлическими 
трубами, что обусловлено сниженной теплопроводностью 
за счёт физических свойств материала);

• способность к расширению при замерзании (высокая 
эластичность), с последующим восстановлением 
геометрических размеров без ущерба для прочностных 
характеристик.

Степень
защиты

IP67

Преимущества гладких труб «Промрукав» из ПНД

Быстрый и лёгкий монтаж:

• минимальное количество стыков, ввиду большой 
длины в бухте, снижает объёмы сварочных работ 
и увеличивает надёжность системы;

• труба в 5–7 раз легче стальных труб, что упрощает 
транспортировку, хранение и монтаж.
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С сертификатами по данной продукции вы можете ознакомиться на стр. 150, .стр. 153.

Климатическое
исполнение

УХЛ2

Климатическое
исполнение

УХЛ2

Внешний диаметр D, мм Толщина стенки δ, мм Длина в бухте L, м ±2% Артикул

50±2,0 2,4±0,4 100 161066

63±2,5 3,0±0,5 100 161069

Внешний диаметр D, мм Толщина стенки δ, мм Длина в бухте L, м ±2% Артикул

16±0,6 1,5±0,2 100 161055

20±0,8 1,5±0,2 100 161057

25±1,0 2,0±0,4 100 161059

32±1,5 2,0±0,4 100 161061

40±1,5 2,3±0,5 100 161063

50±1,5 2,9±0,5 100 161065

63±1,5 3,6±0,6 100 161068

Тип «Средне-лёгкий» (СЛ)

Тип «Средний» (С)

Заливка
бетоном

Заливка
бетоном

Повышенная
прочность

Повышенная
прочность

Стойкость
к УФ

Стойкость
к УФ

Цвет: RAL 9005 (чёрный)

Цвет: RAL 9005 (чёрный)

Негорючесть

Негорючесть

Степень
защиты

IP67

Степень
защиты

IP67
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Внешний диаметр D, мм Толщина стенки δ, мм Длина в бухте L, м ±2% Артикул

16±0,6 2,0±0,4 100 161056

20±0,8 2,0±0,4 100 161058

25±1,0 2,3±0,4 100 161060

32±1,5 3,0±0,5 100 161062

40±1,5 3,7±0,6 100 161064

50±1,5 4,6±0,7 100 161067

63±1,5 5,8±0,9 100 161070

Климатическое
исполнение

УХЛ2

Тип «Тяжёлый» (Т)

Стойкость
к УФ

Цвет: RAL 9005 (чёрный)

НегорючестьСтепень
защиты

IP67
Заливка
бетоном

Повышенная
прочность

С сертификатами по данной продукции вы можете ознакомиться на стр. 150, стр. 153.

С этим товаром обычно покупают:
Крепёж-скоба, стр. 144
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Трубы жёсткие 
из ПВХ (поливинилхлорида)

Жёсткие трубы из поливинилхлорида предназначены для 
защиты изолированных проводов и кабелей в электрических 
установках и системах связи от механических повреждений 
и агрессивного воздействия окружающей среды. 

Применяются для скрытой и открытой прокладки в несущих 
и ограждающих конструкциях жилых, административных и про-
изводственных зданий и сооружений.
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Цвет: RAL 7035 (серый)

Цвет: RAL 9005 (чёрный)

Область применения:
• прокладка слаботочных и силовых электросетей, 

эксплуатируемых при напряжении переменного тока 
величиной до 1000 В;

• прокладка компьютерных, телевизионных, телефонных 
и IT-сетей и коммуникаций;

• использование в огнестойких кабельных линиях;

• прокладка проводки в междуэтажных перекрытиях.

Надёжность:

• композиция ПВХ соответствует требованиям  
пожарной безопасности по ГОСТ Р 53313–2009, 
категория горения ПВ-0;

• изготавливаются из первичного сырья;

• высокая коррозионная и химическая стойкость;

• труба типа «Тяжёлая» способна выдерживать большие 
механические нагрузки (допускается заливка бетоном).

Трубы жёсткие из ПВХ
(поливинилхлорида)

НегорючестьХим. стойкость

Технические параметры

Технические условия ТУ 22.21.21-001-52715257-2017

Типы по степени сопротивления сжатию* не менее 200 Н — Тип «Лёгкая», 
не менее 350 Н — Тип «Тяжёлая»

Ассортимент диаметров (мм) 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63

Степень защиты от воздействия окружающей среды 
по ГОСТ 14254-2015 IP67

Степень защиты от вредных механических воздействий  
по ГОСТ IEC 62262-2015

IК03 — Тип «Лёгкая»
IК05 — Тип «Тяжёлая»

Ударная нагрузка по ГОСТ Р МЭК 61386.24 (п. 10.3)
не менее 0,49 Дж — Тип «Лёгкая»
не менее 0,98 Дж — Тип «Тяжёлая»

Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 УХЛ2

Температура монтажа от −5 °С до +60 °С

Температура эксплуатации от −40 °С до +60 °С

Электрическая прочность изоляции по ГОСТ Р МЭК 61386.21 (п. 11), 
ГОСТ Р МЭК 61386.1 (п. 11.3) не менее 2000 В (50 Гц, в течение 15 мин.)

Сопротивление изоляции по ГОСТ Р МЭК 61386.21 (п. 11),  
ГОСТ Р МЭК 61386.1 (п. 11.3) не менее 100 МОм (500 В, в течение 1 мин.)

Класс защиты от поражения электрическим током по ГОСТ 12.2.007.0 «0»

Материал Композиция ПВХ (поливинилхлорид)

Упаковка Отрезки по 2 или 3 метра в полиэтиленовом рукаве

Гарантийный срок эксплуатации 2 года со дня получения потребителем

Степень
защиты

IP67

* На 5 см трубы при +20 °С по ГОСТ Р МЭК 61386.21-2014. Деформация при заявленном усилии сжатия не более 25%±5% от начального диаметра.

Преимущества жёстких труб «Промрукав» из ПВХ

Быстрый и лёгкий монтаж:

• при необходимости расширения кабельной сети 
провода и кабели закладываются в те же трубы  
без разрушения поверхности стен;

• труба в 5–7 раз легче стальных труб, что упрощает 
транспортировку, хранение и монтаж.



53

www.promrukav.ru

Тр
уб

ы
 ж

ёс
тк

ие
 и

з 
П

ВХ

Климатическое
исполнение

УХЛ2

Внешний диаметр D, ±0,4 мм Толщина стенки δ, мм Длина отрезка, м Цвет Длина в упаковке L, м ±0,7% Артикул

16 0,8+0,30 2  серый 100 02416

20 0,9+0,30 2  серый 100 02420

25 0,9+0,30 2  серый 80 02425

32 1,0+0,25 2  серый 60 02432

40 1,2+0,25 2  серый 40 02440

50 1,4+0,30 2  серый 20 02450

63 1,4+0,30 2  серый 10 02463

16 0,8+0,30 3  серый 150 01416 

16 0,8+0,30 3  чёрный 150 PR05.0004

20 0,9+0,30 3  серый 150 01420

20 0,9+0,30 3  чёрный 150 PR05.0005

25 0,9+0,30 3  серый 120 01425

25 0,9+0,30 3  чёрный 120 PR05.0006

32 1,0+0,25 3  серый 90 01432

32 1,0+0,25 3  чёрный 90 PR05.0007

40 1,2+0,25 3  серый 60 01440

40 1,2+0,25 3  чёрный 60 PR05.0008

50 1,4+0,30 3  серый 30 01450

50 1,4+0,30 3  чёрный 30 PR05.0009

63 1,4+0,30 3  серый 15 01463

63 1,4+0,30 3  чёрный 15 PR05.0010

Тип «Лёгкая»

Заливка
бетоном

Повышенная
прочность

Стойкость
к УФ

Степень
защиты

IP67
Сопротивление

сжатию

200 Н
Негорючесть

Цвет: RAL 7035 (серый)

Цвет: RAL 9005 (чёрный)

С сертификатами по данной продукции вы можете ознакомиться на стр. 149.
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Климатическое
исполнение

УХЛ2

Внешний диаметр D, ±0,4 мм Толщина стенки δ, мм Длина отрезка, м Длина в упаковке L, м ±0,7% Артикул

16 1,1+0,30 3 150 0416

20 1,2+0,30 3 150 0420

25 1,3+0,30 3 120 0425

32 1,4+0,35 3 90 0432

40 1,8+0,35 3 60 0440

50 2,0+0,40 3 30 0450

63 2,0+0,40 3 15 0463

Тип «Тяжёлая»

Стойкость
к УФ

Степень
защиты

IP67
Сопротивление

сжатию

Цвет: RAL 7035 (серый)

Негорючесть Заливка
бетоном

Повышенная
прочность

С этим товаром обычно покупают:
Аксессуары для труб, стр. 131 Электромонтажные коробки, стр. 99Крепёж-клипсы, стр. 134



Трубы защитные 
из ПНД (ЗПТ)  
для ВОЛС  
(полиэтилена низкого давления)

Защитные полиэтиленовые трубы (ЗПТ) представляют собой 
современную альтернативу привычным асбестоцементным. 
Трубы предназначены для защиты волоконно-оптических 
линий связи (ВОЛС) от механических повреждений и воздей-
ствии окружающей среды. 

Используются при прокладке информационных линий связи 
непосредственно в грунте, через водные преграды, а также 
в трубах, блоках, по мостам и эстакадам при строительстве 
кабельной канализации.
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Трубы защитные из ПНД (ЗПТ) для ВОЛС
(полиэтилена низкого давления)

Технические параметры

Технические условия ТУ 22.21.29-004-52715257-2017

Типы по степени сопротивления сжатию* не менее 450 Н — Тип «450» 
не менее 750 Н — Тип «750»

Ассортимент диаметров (мм) 25, 32

Степень защиты от воздействия окружающей среды 
по ГОСТ 14254-2015 IP67

Степень защиты от вредных механических воздействий  
по ГОСТ IEC 62262-2015 IК09

Ударная нагрузка по ГОСТ Р МЭК 61386.24 (п. 10.3) не менее 15 Дж

Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 УХЛ

Температура монтажа от −10 °C до +50 °C

Температура эксплуатации от −60 °C до +60 °C

Материал ПНД (полиэтилен низкого давления)

Радиус изгиба под углом 360˚ 10 наружных диаметров трубы

Упаковка Бухты

Гарантийный срок эксплуатации 2 года со дня получения потребителем

Область применения:
• прокладка слаботочных электросетей;

• прокладка компьютерных, телевизионных, телефонных 
и IT-сетей и коммуникаций.

Цвет: RAL 9005 (чёрный)

Цвет: RAL 2004 (оранжевый)

Хим. стойкость

Надёжность:

• высокий срок эксплуатации (более 50 лет);

• высокая механическая и ударная прочность;

• высокая коррозионная и химическая стойкость  
(трубы не подвержены коррозии и гниению);

• вероятность образования конденсата ниже, что 
обусловлено сниженной теплопроводностью;

• при применении труб ЗПТ можно использовать 
небронированные оптоволоконные кабели  
(это значительно снижает стоимость линии).

Степень
защиты

IP67

* Сопротивление сжатию по ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 (п. 10.2)

Преимущества защитных труб для ВОЛС «Промрукав»

Быстрый и лёгкий монтаж:

• минимальное количество стыков, ввиду очень большой 
длины в бухте, увеличивает надёжность всей системы;

• конструкция трубы предусматривает наличие 
рёбер на внутренней стенке, которые уменьшают 
сопротивление при затяжке оптоволоконного кабеля;

• трубы прокладываются методом горизонтально 
направленного бурения (ГНБ), что значительно 
снижает стоимость монтажа и увеличивает скорость 
прокладки трассы;

• при прокладке методом ГНБ трубы надёжнее, чем 
гладкие трубы из ПНД (возможность разрыва трубы 
при прокладке сведена к нулю).
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С сертификатами по данной продукции вы можете ознакомиться на стр. 153.

Внешний диаметр D, мм Толщина стенки между 
ребрами δ, мм Цвет Длина в упаковке L, м ±2% Артикул

25±1,0 1,8±0,2  оранжевый 100 PR14.0082

25±1,0 1,8±0,2  чёрный 100 PR14.0091

25±1,0 1,8±0,2  оранжевый 1700 PR14.0064

25±1,0 1,8±0,2  чёрный 1700 PR14.0073

32±1,5 2,0±0,2  оранжевый 100 PR14.0083

32±1,5 2,0±0,2  чёрный 100 PR14.0092

32±1,5 2,0±0,2  оранжевый 1200 PR14.0065

32±1,5 2,0±0,2  чёрный 1200 PR14.0074

Внешний диаметр D, мм Толщина стенки между 
ребрами δ, мм Цвет Длина в упаковке L, м ±2% Артикул

32±1,5 2,4±0,2  оранжевый 100 PR14.0084

32±1,5 2,4±0,2  чёрный 100 PR14.0093

32±1,5 2,4±0,2  оранжевый 1000 PR14.0066

32±1,5 2,4±0,2  чёрный 1000 PR14.0075

Тип «450»

Тип «750»

Заливка
бетоном

Заливка
бетоном

Повышенная
прочность

Стойкость
к УФ

Стойкость
к УФ

Степень
защиты

IP67

Степень
защиты

IP67

Цвет: RAL 2004 (оранжевый)

Цвет: RAL 9005 (чёрный)

Цвет: RAL 2004 (оранжевый)

Цвет: RAL 9005 (чёрный)

Сопротивление
сжатию

450 Н

Сопротивление
сжатию

750 Н

Негорючесть

НегорючестьКлиматическое
исполнение

УХЛ

Климатическое
исполнение

УХЛ

Повышенная
прочность
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Трубы 
гофрированные 
двустенные из ПЭ  
для прокладки 
кабеля

Двустенные гофрированные трубы «Промрукав» идеальны для 
защиты изолированных проводов и кабелей в электрических 
установках и системах связи от механических повреждений 
и агрессивного воздействия окружающей среды. Используются 
при прокладке в землю и заливке бетоном.

Подразделяются на типы по степени сопротивления сжатию: 
«Тип 450», «Тип 750»; и по степени сопротивления изгибу: 
«Гибкая» (с зондом или без зонда) и «Жёсткая» (без зонда).
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Трубы гофрированные двустенные из ПЭ 
для прокладки кабеля

Труба гофрированная двустенная «Гибкая»
Область применения:
• электроснабжение (строительство кабельной канализации 

напряжением до 1000 В переменного тока и/или 
1500 В постоянного тока);

• телекоммуникации (строительство многоканальных 
магистральных и местных линий связи);

• транспортная инфраструктура (строительство кабельной 
канализации вдоль нефтегазопроводов, автомобильных 
и железных дорог, под взлётно-посадочными полосами 
аэропортов и т. п.);

• коммунальное хозяйство (в качестве альтернативы 
использованию бронированного кабеля в распределительных 
сетях наружного освещения, наружной рекламы и т. д.);

• монолитное строительство (в качестве образующего канала 
для силовой и информационной проводки).  
Как правило, для силовой проводки используются трубы 
красного цвета, для информационной проводки — трубы 
синего цвета.

Труба гофрированная двустенная «Жёсткая»

Область применения:
• на участках с высокой нагрузкой (под автомобильными и ж/д дорогами);

• при укладке кабельной канализации в стеснённых городских условиях;

• при укладке тяжёлого кабеля;

• при блочной укладке труб.

Преимущества двустенных гофрированных труб «Промрукав»
Надёжность:

• срок службы более 50 лет;

• высокая коррозионная и химическая стойкость;

• высокая герметичность соединения (прокладка во влажной среде);

• высокая степень защиты от сейсмических колебаний;

• стойкость к динамическим (ударным) и статическим нагрузкам.

Быстрый и лёгкий монтаж:

• минимальное количество стыков при монтаже (по сравнению с гладкой полиэтиленовой трубой);

• малый вес (в 13–16 раз легче по сравнению с асбестоцементными трубами);

• протяжка (зонд) облегчает ввод кабеля;

• возможна укладка в траншею без песчаной «подушки».

Экономия:

• уменьшение затрат за счёт скорости монтажа;

• низкая стоимость по сравнению с аналогами (гладкими полиэтиленовыми трубами).

Цвет внешней стенки: RAL 5005 (синий)
Цвет внутренней стенки: RAL 9005 (чёрный)

Цвет внешней стенки: RAL 9005 (чёрный)
Цвет внутренней стенки: RAL 5005 (синий)

Цвет внешней стенки: RAL 3000 (красный)
Цвет внутренней стенки: RAL 9005 (чёрный)

HF
Безгалогенность Повышенная

прочность
Малый весСтепень

защиты

IP67
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Технические параметры

Технические условия ТУ 22.21.29-006-52715257-2017

Типы по степени сопротивления сжатию* не менее 450 Н — «Тип 450»,  
не менее 750 Н — «Тип 750»

Виды по степени сопротивления изгибу «Гибкая» (с зондом или без зонда),  
«Жёсткая» (без зонда)

Ассортимент диаметров (мм) «Гибкие» трубы: 50, 63, 75, 90, 110, 125, 160, 200 
«Жёсткие» трубы: 90, 110, 125, 160, 200

Степень защиты от воздействия окружающей среды 
по ГОСТ 14254-2015 IP67

Климатическое исполнение по ГОСТ 15150–69 УХЛ

Температура монтажа от −25 °C до +50 °C

Температура эксплуатации от −55 °C до +90 °C

Электрическая прочность изоляции по ГОСТ Р МЭК 61386.24 (п. 11), 
ГОСТ Р МЭК 61386.1 (п. 11.3) не менее 2000 В (50 Гц, в течение 15 мин.)

Сопротивление изоляции по ГОСТ Р МЭК 61386.24 (п. 11),  
ГОСТ Р МЭК 61386.1 (п. 11.3) не менее 100 МОм (500 В, в течение 1 мин.)

Класс защиты от поражения электрическим током по ГОСТ 12.2.007.0 «0»

Материал Внешняя стенка — ПНД 
Внутренняя стенка — ПНД или ПВД

Протяжка (зонд) Полиамидный зонд или без зонда

Радиус изгиба под углом 360˚ (для вида «Гибкая») 8 наружных диаметров трубы

Комплектация «Гибкие» трубы комплектуются соединительной 
муфтой с двумя уплотнительными кольцами

Упаковка
«Гибкие» трубы — бухты на поддоне, в защитной 
от УФ-лучей стретч-плёнке
«Жёсткие» трубы — отрезки по 5,7 и 6 метров

Гарантийный срок эксплуатации 2 года со дня получения потребителем
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* На 5 см трубы при +20 °С по ГОСТ Р МЭК 61386.22-2014. Деформация при заявленном усилии сжатия не более 25%±5% от начального диаметра.
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Таблица размеров двустенных труб:

Наружный диаметр 
D, мм

Внутренний диаметр d, 
мм (допуск -2%)

«Гибкая» в бухте 
«Жёсткая»  

отрезок, длина, м
Длина бухты, м Количество бухт 

на поддоне, шт

50 39,2 100 / 50 4 / 7 -

63 50,2 100 / 50 3 / 5 -

75 56 50 4 -

90 75,2 50 3 5,7 и 6

110 92,3 50 3 5,7 и 6

125 105,6 50 3 5,7 и 6

160 120 50 3 6

200 150 35 3 6

Таблица кольцевой жёсткости двустенных труб:

Наружный диаметр, мм
Кольцевая жёсткость не менее, кПа**

Тип 450 Тип 750

50 SN26 SN30

63 SN20 SN24

75 SN16 SN18

90 SN14 SN17

110 SN12 SN14

125 SN10 SN12

160 SN8 SN10

200 SN6 SN8

* Сопротивление сжатию по ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 (п. 10.2).

** Кольцевая жёсткость по ГОСТ Р 54475-2011 (п. 8.4)

С этим товаром обычно покупают:

Аксессуары для двустенных труб, стр. 137



Внешний диаметр D, ±0,4 мм Кольцевая жёсткость (SN) Длина в упаковке L, м ±2% Протяжка (зонд) Артикул

40 SN32 100 ✓ PR15.0137

50 SN26 100 ✓ PR15.0138

50 SN26 50 ✓ PR15.0139

63 SN20 100 ✓ PR15.0140

63 SN20 50 ✓ PR15.0141

75 SN16 50 ✓ PR15.0142

90 SN14 50 ✓ PR15.0143

110 SN12 50 ✓ PR15.0144

125 SN10 50 ✓ PR15.0145

40 SN32 100 – PR15.0146

50 SN26 100 – PR15.0147

50 SN26 50 – PR15.0148

63 SN20 100 – PR15.0149

63 SN20 50 – PR15.0150

75 SN16 50 – PR15.0151

90 SN14 50 – PR15.0152

110 SN12 50 – PR15.0153

125 SN10 50 – PR15.0154

Гибкая, тип «450».  
Стойкая к ультрафиолету, не распространяющая горение

Сопротивление
сжатию

450 Н

Сопротивление
сжатию

450 Н

Климатическое
исполнение

УХЛ

Внешний диаметр D, ±0,4 мм Кольцевая жёсткость (SN) Длина отрезка, м Длина в упаковке L, м ±2% Протяжка (зонд) Артикул

90 SN14 6 36 – PR15.0155

110 SN12 6 36 – PR15.0156

125 SN10 6 36 – PR15.0157

160 SN8 6 36 – PR15.0158

200 SN6 6 36 – PR15.0159

Жёсткая, тип «450».  
Стойкая к ультрафиолету, не распространяющая горение

Климатическое
исполнение

УХЛ

Цвет: RAL 9005 (чёрный)

Цвет: RAL 9005 (чёрный)

Повышенная
прочность

Повышенная
прочность

Заливка
бетоном

Заливка
бетоном

Степень
защиты

IP67

Степень
защиты

IP67

Стойкость
к УФ

Стойкость
к УФ

Не распростр.
горения

Не распростр.
горения

Безгалогенность

HF

Безгалогенность

HF
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Стойкость
к УФ

Не распростр.
горения

64

Внешний диаметр D, ±0,4 мм Кольцевая жёсткость (SN) Длина в упаковке L, м ±2% Протяжка (зонд) Артикул (красный / синий)

50 SN26 50 ✓ PR15.0113 / PR15.0115

50 SN26 100 ✓ PR15.0021 / PR15.0022

63 SN20 50 ✓ PR15.0114 / PR15.0116

63 SN20 100 ✓ PR15.0025 / PR15.0026

75 SN16 50 ✓ PR15.0164 / PR15.0170

90 SN14 50 ✓ PR15.0029 / PR15.0030

110 SN12 50 ✓ PR15.0033 / PR15.0034

125 SN10 50 ✓ PR15.0037 / PR15.0038

160 SN8 50 ✓ PR15.0165 / PR15.0171

200 SN6 35 ✓ PR15.0166 / PR15.0172

50 SN26 100 – PR15.0023 / PR15.0024

63 SN20 100 – PR15.0027 / PR15.0028

75 SN16 50 – PR15.0161 / PR15.0167

90 SN14 50 – PR15.0031 / PR15.0032

110 SN12 50 – PR15.0035 / PR15.0036

125 SN10 50 – PR15.0039 / PR15.0040

160 SN8 50 – PR15.0162 / PR15.0168

200 SN6 35 – PR15.0163 / PR15.0169

Гибкая, тип «450»

Сопротивление
сжатию

450 Н
Климатическое
исполнение

УХЛ

Цвет: RAL 5005 (синий)

Цвет: RAL 3000 (красный)

HF
Безгалогенность Повышенная

прочность
Заливка
бетоном

Степень
защиты

IP67



Стойкость
к УФ

Не распростр.
горения
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С сертификатами по данной продукции вы можете ознакомиться на стр. 150, .стр. 153.

Внешний диаметр D, ±0,4 мм Кольцевая жёсткость (SN) Длина в упаковке L, м ±2% Протяжка (зонд) Артикул (красный / синий)

50 SN30 100 ✓ PR15.0041 / PR15.0042

63 SN24 100 ✓ PR15.0045 / PR15.0046

75 SN18 50 ✓ PR15.0176 / PR15.0182

90 SN17 50 ✓ PR15.0049 / PR15.0050

110 SN14 50 ✓ PR15.0053 / PR15.0054

125 SN12 50 ✓ PR15.0057 / PR15.0058

160 SN10 50 ✓ PR15.0177 / PR15.0183

200 SN8 35 ✓ PR15.0178 / PR15.0184

50 SN30 100 – PR15.0041 / PR15.0042

63 SN24 100 – PR15.0045 / PR15.0046

75 SN18 50 – PR15.0173 / PR15.0179

90 SN17 50 – PR15.0049 / PR15.0050

110 SN14 50 – PR15.0053 / PR15.0054

125 SN12 50 – PR15.0057 / PR15.0058

160 SN10 50 – PR15.0174 / PR15.0180

200 SN8 35 – PR15.0175 / PR15.0181

Гибкая, тип «750»

Климатическое
исполнение

УХЛ

Цвет: RAL 5005 (синий)

Цвет: RAL 3000 (красный)

Сопротивление
сжатию

750 Н HF
Безгалогенность Повышенная

прочность
Заливка
бетоном

Степень
защиты

IP67
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Стойкость
к УФ

Не распростр.
горения

Сопротивление
сжатию

450 Н

Внешний диаметр D, ±0,4 мм Кольцевая жёсткость (SN) Длина отрезка, м Длина в упаковке L, м ±2% Протяжка (зонд) Артикул (красный / синий)

90 SN14 5,7 34,2 – PR15.0119 / PR15.0122

110 SN12 5,7 34,2 – PR15.0120 / PR15.0123

125 SN10 5,7 34,2 – PR15.0121 / PR15.0124

90 SN14 6 36 – PR15.0067 / PR15.0068

110 SN12 6 36 – PR15.0069 / PR15.0070

125 SN10 6 36 – PR15.0071 / PR15.0072

160 SN8 6 36 – PR15.0185 / PR15.0189

200 SN6 6 36 – PR15.0186 / PR15.0190

Жёсткая, тип «450»

Климатическое
исполнение

УХЛ

Цвет: RAL 5005 (синий)

Цвет: RAL 3000 (красный)

HF
Безгалогенность Повышенная

прочность
Заливка
бетоном

Степень
защиты

IP67

Стойкость
к УФ

Не распростр.
горения

Жёсткая, тип «750»

Климатическое
исполнение

УХЛ

Цвет: RAL 5005 (синий)

Цвет: RAL 3000 (красный)

Сопротивление
сжатию

750 Н

Внешний диаметр D, ±0,4 мм Кольцевая жёсткость (SN) Длина отрезка, м Длина в упаковке L, м ±2% Протяжка (зонд) Артикул (красный / синий)

90 SN17 5,7 34,2 – PR15.0128 / PR15.0125

110 SN14 5,7 34,2 – PR15.0129 / PR15.0126

125 SN12 5,7 34,2 – PR15.0130 / PR15.0127

90 SN17 6 36 – PR15.0073 / PR15.0074

110 SN14 6 36 – PR15.0075 / PR15.0076

125 SN12 6 36 – PR15.0077 / PR15.0078

160 SN10 6 36 – PR15.0187 / PR15.0191

200 SN8 6 36 – PR15.0188 / PR15.0192

HF
Безгалогенность Повышенная

прочность
Заливка
бетоном

Степень
защиты

IP67



Трубы 
гофрированные 
двустенные из ПЭ 
для безнапорной 
канализации

Двустенные гофрированные трубы идеальны для осушения 
и водопонижения в гражданском, промышленном и дорож-
ном строительстве. Трубы предназначены для отведения талой 
и дождевой воды от фундаментов зданий, подземных соору-
жений. Использование труб предотвращает образование мер-
злоты, плесени, наледи и луж на дорогах.
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Трубы гофрированные двустенные из ПЭ 
для безнапорной канализации
Области применения:
• отведение грунтовых вод, талой и дождевой воды 

от фундаментов зданий, сооружений;

• защита дорожного покрытия от размывания;

• предотвращение затопления подземных помещений;

• освоение сельскохозяйственных земель.

Хим. стойкость

Цвет внешней стенки: RAL 9005 (чёрный)
Цвет внутренней стенки: RAL 7035 (серый)

Цвет внешней стенки: RAL 6029 (зелёный)
Цвет внутренней стенки: RAL 9005 (чёрный)

Таблица размеров и технических характеристик двустенных труб

Наименование Наружный 
диаметр D, мм

Диаметр d, мм 
(допуск — 2%)

Усилие сжатия F на 0,3 п/м  
при 3% деформации Н Длина в бухте 

L, м

Количество 
бухт на 

поддоне, штSN6* SN8* SN10*

Дренажная 110 92,3 257 343 430 50 3

Ливневая

90 75,2 210 280 350 50 3

110 92,3 257 343 430 50 3

125 105,6 295 393 491 50 3

Таблица кольцевой жёсткости двустенных труб

Кольцевая жёсткость, SN* Глубина заложения в грунт, м

SN6 до 4

SN8 до 6

SN10 до 8

 Преимущества двустенных гофрированных труб «Промрукав»

Надёжность:

• срок службы более 50 лет;

• высокая коррозионная и химическая стойкость;

• высокая гидроизоляция мест соединения труб;

• высокая ударная прочность (по сравнению 
с асбестоцементными трубами);

• внутренняя гладкая стенка способствует лучшему 
прохождению жидкости.

Быстрый и лёгкий монтаж:
• минимальное количество стыков при 

монтаже (по сравнению с гладкой ПВХ или 
полипропиленовой трубой);

• малый вес (в 13–16 раз легче по сравнению 
с асбестоцементными трубами);

• глубина укладки меньше по сравнению 
с гладкими трубами, что обусловлено сниженной 
теплопроводностью за счёт воздушного пространства 
между слоями.

Экономия:

• уменьшение затрат за счёт скорости монтажа;

• низкая стоимость по сравнению с металлическими 
и полипропиленовыми трубами.

* Кольцевая жёсткость по ГОСТ Р 54475–2011 (п. 8.4).

HF
Безгалогенность Малый вес
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Технические параметры

Технические условия ТУ 22.21.29-005-52715257-2017

Типы по кольцевой жёсткости* «SN6», «SN8», «SN10»

Виды по степени сопротивления изгибу «Дренажная» (с перфорацией),  
«Ливневая» (без перфорации)

Ассортимент диаметров (мм) «Дренажные» трубы: 110 
«Ливневые» трубы: 90, 110, 125

Степень защиты от воздействия окружающей среды 
по ГОСТ 14254-2015

IP50 для «Дренажных» труб, 
IP67 для «Ливневых» труб

Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 УХЛ

Ударная прочность при температуре −10 °C 1000 Н

Температура монтажа от −25 °С до +50 °С

Температура эксплуатации от −55 °С до +90 °С

Материал Внешняя стенка — ПНД 
Внутренняя стенка — ПНД или ПВД

Радиус изгиба под углом 360˚ 8 наружных диаметров трубы

Комплектация
«Дренажные» трубы комплектуются соединительной муфтой
«Ливневые» трубы комплектуются соединительной муфтой с двумя 
уплотнительными кольцами

Упаковка Бухты на поддоне, в защитной от УФ-лучей стретч-плёнке

Гарантийный срок эксплуатации 2 года со дня получения потребителем

* Кольцевая жёсткость по ГОСТ Р 54475–2011 (п. 8.4).

С этим товаром обычно покупают:

Аксессуары для двустенных труб, стр. 137
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С сертификатами по данной продукции вы можете ознакомиться на стр. 153.

Внешний диаметр D, ±0,4 мм Кольцевая жёсткость (SN) Длина в упаковке L, м ±2% Артикул

110 SN6 50 PR15.0081

110 SN8 50 PR15.0083

110 SN10 50 PR15.0085

Дренажная, без фильтра

Ливневая

Климатическое
исполнение

УХЛ

Климатическое
исполнение

УХЛ Цвет внешней стенки: RAL 9005 (чёрный)
Цвет внутренней стенки: RAL 7035 (серый)

Цвет внешней стенки: RAL 6029 (зелёный)
Цвет внутренней стенки: RAL 9005 (чёрный)

Степень
защиты

IP50

Внешний диаметр D, ±0,4 мм Кольцевая жёсткость (SN) Длина в упаковке L, м ±2% Артикул

90 SN6 50 PR15.0094

90 SN8 50 PR15.0100

90 SN10 50 PR15.0106

110 SN6 50 PR15.0096

110 SN8 50 PR15.0102

110 SN10 50 PR15.0108

125 SN6 50 PR15.0098

125 SN8 50 PR15.0104

125 SN10 50 PR15.0110

Степень
защиты

IP67



Металлорукав 
негерметичный 
(МР)

Металлорукав предназначен для защиты изолированных про-
водов и кабелей в электрических установках и системах связи 
от механических повреждений и агрессивного воздействия 
окружающей среды. 

Металлорукав применяется для защиты резиновых шлангов 
и других подобных изделий от механических повреждений, для 
обеспечения требований пожарной безопасности, для венти-
ляционных систем и отвода газов.
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* На 5 см трубы при +23 °С по ГОСТ Р МЭК 61386.1-2014. Деформация при заявленном усилии сжатия не более 25% от начального диаметра.

Область применения:
• прокладка слаботочных и силовых электросетей, 

эксплуатируемых при напряжении переменного тока 
величиной до 1000 В;

• прокладка компьютерных, телевизионных, телефонных 
и IT-сетей и коммуникаций;

• использование в огнестойких кабельных линиях;

• системы вентиляции, кондиционирования и отвода газа.

Металлорукав негерметичный (МР)

Негорючесть

Технические параметры

Технические условия ТУ 4833-001-32912984-2015

Сопротивление сжатию*

не менее 750 Н 
не менее 1100 Н  
(для металлорукава Р3 в бухте из оцинкованой ленты)
не менее 1900 Н  
(для металлорукава Р4 в бухте из оцинкованой ленты)

Ассортимент диаметров (мм) 6, 8, 10, 12, 15, 18, 20, 22, 25, 32, 38, 50, 60, 75, 100  
(в зависимости от материала изготовления)

Тип замка Р3, Р4

Степень защиты от воздействия окружающей среды 
по ГОСТ 14254-2015 IP42

Климатическое исполнение по ГОСТ 15150–69
УЗ, 
УХЛ1 (для металлорукава в бухте из оцинкованой ленты)
Т5 (для металлорукава из стальной нержавеющей ленты)

Температура монтажа и эксплуатации
от −60 °C до +100 °C (с хлопчатобумажным уплотнителем),
от −60 °C до +300 °C (с асбестовым уплотнителем или без 
уплотнителя)

Степень защиты от вредных механических воздействий 
по ГОСТ IEC 62262-2015 IК07

Ударная нагрузка по ГОСТ Р МЭК 61386.1 (п. 10.3) 
при температуре −60 ºС. не менее 2 Дж 

Материал
Ц — стальная оцинкованная лента, 
СЛ — стальная лужёная оловом лента,  
Н — стальная нержавеющая лента

Протяжка (зонд) Полиамидный зонд и без зонда

Упаковка
Бухты в стретч-пленке 
Полипропиленовые мешки с отрезками не менее 1,5 метра

Гарантийный срок эксплуатации 6 месяцев со дня получения потребителем

Сопротивление
сжатию

750 Н
Степень
защиты

IP42

Преимущества металлорукава (МР) «Промрукав»

Надёжность:

• высокая механическая прочность (по сравнению 
с гофрированными трубами);

• широкий диапазон рабочих температур позволяет 
использовать металлорукав до +300 °С;

• металлорукав из нержавеющей стали обладает высокой 
стойкостью к коррозии.

Быстрый и лёгкий монтаж:

• низкая масса и способность изгибаться 
дают металлорукаву большое преимущество 
по сравнению с металлическими трубами.
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Таблица размеров и технических характеристик металлорукава Р3

Диаметр условного 
прохода Dу, мм

Наим. внутренний 
диаметр d, мм

Наиб. наружный 
диаметр D, мм

Наим. 
эксплуатационный 
радиус при изгибе 

R, мм

Разрывное усилие F, 
не менее, Н

6 5,5 9,7 35 250

8 7,8 10,6 40 250

10 9,5 13,2 55 250

12 11,7 15,3 75 250

15 14,4 19,0 75 250

18 17,5 22,1 90 450

20 19,5 24,6 90 450

22 21,9 26,2 110 450

25 24,8 29,6 110 600

32 32,0 38,1 150 600

38 36,9 42,6 180 600

50 48,0 58,7 245 600

60 58,0 69,6 290 1750

75 73,0 86,5 500 1750

100 98,0 112,0 600 1750

Таблица по упаковке металлорукава Р3

Диаметр условного 
прохода Dy, мм

Суммарная длина в упаковке L  
(малая упаковка), м ±2%

Количество отрезков в упаковке (не более), шт

в бухте* в мешке**

6 100 1 5

8 100 1 5

10 100 (20) 1 4

12 100 (20, 10) 1 4

15 100 (20, 10) 1 4

18 50 (20, 10) 1 3

20 50 (20, 10) 1 3

22 50 1 3

25 50 1 3

32 25 1 2

38 25 1 2

50 15 1 2

60 15 1 2

75 8 1 2

100 8 1 2

* Допускается соединение из двух частей. Длина составной части в бухте не менее 3 метров.

** Длина отдельных отрезков в мешке (пачке) не менее 1,5 метра.
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Уплотнитель

Р3-ПР-СЛ-Х-10 с/з
Металлорукав
негерметичный,
тип замка «Эр Три»

ПР  – в бухте
нет – в полипропиленовом мешке

 с/з – с зондом
нет – без зонда

 Ц – оцинкованная сталь
СЛ – луженая сталь
 Н – нержавеющая сталь

∅ 6÷100

Упаковка
 Х – хлопчатобумажный
 А – асбестовый
нет – без уплотнителя

Уплотнитель

Тип изделия Материал металлической
ленты металлорукава

Диаметр условного
прохода Dy, мм

Наличие зонда

Структура маркировки металлорукава «Промрукав»

Типы замков металлорукава «Промрукав»

 замок Р3
Металлорукав упругий с П-образным замком, 
круглый, пружинистый, высокой гибкости, 
негерметичный.

 замок Р4
Металлорукав упругий с П-образным замком, 
круглый, пружинистый, высокой гибкости, негер-
метичный, специальный усиленный профиль, 
без уплотнения.

замок Р3 без уплотнителя

замок Р3 с хлопчатобумажным 
уплотнителем

замок Р3 с асбестовым уплотнителем

замок Р4
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P3-СЛ (лужёная сталь)

НегорючестьСопротивление
сжатию

750 Н
Степень
защиты

IP42
Климатическое
исполнение

 Без уплотнителя

Маркировка Диаметр условного 
прохода Dy, мм

Наименьший внутренний 
диаметр d, мм

Наибольший наружный 
диаметр D, мм

Длина в упаковке L,  
м ±2%

Протяжка 
(зонд) Упаковка Артикул

Р3-СЛ-6 6 5,5 9,7 100 – мешок 09060

Р3-СЛ-8 8 7,8 11,6 100 – мешок 09080

Р3-СЛ-10 10 9,5 14,0 100 – мешок 09100

Р3-СЛ-12 12 10,9 15,9 100 – мешок 09120

Р3-СЛ-15 15 13,9 19,2 100 – мешок 09150

Р3-СЛ-18 18 16,9 22,4 50 – мешок 09180

Р3-СЛ-20 20 18,7 24,6 50 – мешок 09200

Р3-СЛ-22 22 20,7 26,3 50 – мешок 09220

Р3-СЛ-25 25 23,7 30,8 50 – мешок 09250

Р3-СЛ-32 32 30,4 38,0 25 – мешок 09320

Р3-СЛ-38 38 36,4 44,0 25 – мешок 09380

Р3-СЛ-50 50 48,0 58,7 15 – мешок 09500

Р3-СЛ-10-с/з 10 5,5 9,7 100 ✓ мешок PR04.0070

Р3-СЛ-12-с/з 12 7,8 11,6 100 ✓ мешок PR04.0071

Р3-СЛ-15-с/з 15 9,5 14,0 100 ✓ мешок PR04.0072

Р3-СЛ-18-с/з 18 10,9 15,9 50 ✓ мешок PR04.0073

Р3-СЛ-20-с/з 20 13,9 19,2 50 ✓ мешок PR04.0074

Р3-СЛ-22-с/з 22 16,9 22,4 50 ✓ мешок PR04.0075

Р3-СЛ-25-с/з 25 18,7 24,6 50 ✓ мешок PR04.0076

Р3-ПР-СЛ-6 6 5,5 9,7 100 – бухта 07060

Р3-ПР-СЛ-8 8 7,8 11,6 100 – бухта 07080

Р3-ПР-СЛ-10 10 9,5 14,0 20 – бухта 091002

Р3-ПР-СЛ-10 10 9,5 14,0 100 – бухта 07100

Р3-ПР-СЛ-12 12 10,9 15,9 10 – бухта 091201

Р3-ПР-СЛ-12 12 10,9 15,9 20 – бухта 091202

Р3-ПР-СЛ-12 12 10,9 15,9 100 – бухта 07120

Р3-ПР-СЛ-15 15 13,9 19,2 10 – бухта 091501

Р3-ПР-СЛ-15 15 13,9 19,2 20 – бухта 091502

Р3-ПР-СЛ-15 15 13,9 19,2 100 – бухта 07150

Р3-ПР-СЛ-10-с/з 10 9,5 14,0 100 ✓ бухта PR04.0092

Р3-ПР-СЛ-12-с/з 12 10,9 15,9 100 ✓ бухта PR04.0093

Р3-ПР-СЛ-15-с/з 15 13,9 19,2 100 ✓ бухта PR04.0094

С сертификатами по данной продукции вы можете ознакомиться на стр. 153.
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 С хлопчатобумажным уплотнителем

Маркировка Диаметр условного 
прохода Dy, мм

Наименьший внутренний 
диаметр d, мм

Наибольший наружный 
диаметр D, мм

Длина в упаковке L,  
м ±2%

Протяжка 
(зонд) Упаковка Артикул

Р3-СЛ-Х-6 6 5,5 9,7 100 – мешок 09061

Р3-СЛ-Х-8 8 7,8 11,6 100 – мешок 09081

Р3-СЛ-Х-10 10 9,5 14,0 100 – мешок 09101

Р3-СЛ-Х-12 12 10,9 15,9 100 – мешок 09121

Р3-СЛ-Х-15 15 13,9 19,2 100 – мешок 09151

Р3-СЛ-Х-18 18 16,9 22,4 50 – мешок 09181

Р3-СЛ-Х-20 20 18,7 24,6 50 – мешок 09201

Р3-СЛ-Х-22 22 20,7 26,3 50 – мешок 09221

Р3-СЛ-Х-25 25 23,7 30,8 50 – мешок 09251

Р3-СЛ-Х-32 32 30,4 38,0 25 – мешок 09321

Р3-СЛ-Х-38 38 36,4 44,0 25 – мешок 09381

Р3-СЛ-Х-50 50 48,0 58,7 15 – мешок 09501

Р3-СЛ-Х-60 60 58,0 69,6 15 – мешок 09601

Р3-СЛ-Х-75 75 73,0 86,5 8 – мешок 09751

Р3-СЛ-Х-18-с/з 18 16,9 22,4 50 ✓ мешок PR04.0077

Р3-СЛ-Х-20-с/з 20 18,7 24,6 50 ✓ мешок PR04.0078

Р3-СЛ-Х-22-с/з 22 20,7 26,3 50 ✓ мешок PR04.0079

Р3-СЛ-Х-25-с/з 25 23,7 30,8 50 ✓ мешок PR04.0080

P3-ПР-СЛ-Х-6 6 5,5 9,7 100 – бухта 07061

P3-ПР-СЛ-Х-8 8 7,8 11,6 100 – бухта 07081

P3-ПР-СЛ-Х-10 10 9,5 14,0 20 – бухта 091012

P3-ПР-СЛ-Х-10 10 9,5 14,0 100 – бухта 07101

P3-ПР-СЛ-Х-12 12 10,9 15,9 100 – бухта 07121

P3-ПР-СЛ-Х-15 15 13,9 19,2 100 – бухта 07151

P3-ПР-СЛ-Х-18 18 16,9 22,4 10 – бухта 091811

P3-ПР-СЛ-Х-18 18 16,9 22,4 20 – бухта 091812

P3-ПР-СЛ-Х-18 18 16,9 22,4 50 – бухта 07181

P3-ПР-СЛ-Х-20 20 18,7 24,6 10 – бухта 092011

P3-ПР-СЛ-Х-20 20 18,7 24,6 20 – бухта 092012

P3-ПР-СЛ-Х-20 20 18,7 24,6 50 – бухта 07201

P3-ПР-СЛ-Х-22 22 20,7 26,3 50 – бухта 07221

P3-ПР-СЛ-Х-25 25 23,7 30,8 50 – бухта 07251

P3-ПР-СЛ-Х-32 32 30,4 38,0 25 – бухта 07321

P3-ПР-СЛ-Х-38 38 36,4 44,0 25 – бухта 07381

P3-ПР-СЛ-Х-50 50 48,0 58,7 15 – бухта 07501

P3-ПР-СЛ-Х-18-с/з 18 16,9 22,4 50 ✓ бухта PR04.0095

P3-ПР-СЛ-Х-20-с/з 20 18,7 24,6 50 ✓ бухта PR04.0096

P3-ПР-СЛ-Х-22-с/з 22 20,7 26,3 50 ✓ бухта PR04.0097

P3-ПР-СЛ-Х-25-с/з 25 23,7 30,8 50 ✓ бухта PR04.0098
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С сертификатами по данной продукции вы можете ознакомиться на стр. 153.

 С асбестовым уплотнителем

Маркировка Диаметр условного 
прохода Dy, мм

Наименьший внутренний 
диаметр d, мм

Наибольший наружный 
диаметр D, мм

Длина в упаковке L,  
м ±2%

Протяжка 
(зонд) Упаковка Артикул

P3-СЛ-А-10 10 9,5 14,0 100 – мешок 09102

P3-СЛ-А-12 12 10,9 15,9 100 – мешок 09122

P3-СЛ-А-15 15 13,9 19,2 100 – мешок 09152

P3-СЛ-А-18 18 16,9 22,4 50 – мешок 09182

P3-СЛ-А-20 20 18,7 24,6 50 – мешок 09202

P3-СЛ-А-22 22 20,7 26,3 50 – мешок 09222

P3-СЛ-А-25 25 23,7 30,8 50 – мешок 09252

P3-СЛ-А-32 32 30,4 38,0 25 – мешок 09322

P3-СЛ-А-38 38 36,4 44,0 25 – мешок 09382

P3-СЛ-А-50 50 48,0 58,7 15 – мешок 09502

P3-СЛ-А-60 60 58,0 69,6 15 – мешок 09602

P3-СЛ-А-75 75 73,0 86,5 8 – мешок 09752

P3-СЛ-А-100 100 98,0 112,0 8 – мешок 09002
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 Без уплотнителя

Маркировка Диаметр условного 
прохода Dy, мм

Наименьший внутренний 
диаметр d, мм

Наибольший наружный 
диаметр D, мм

Длина в упаковке L,  
м ±2%

Протяжка 
(зонд) Упаковка Артикул

Р3-Ц-6 6 5,5 9,7 100 – мешок 0306

Р3-Ц-8 8 7,8 11,6 100 – мешок 0308

Р3-Ц-10 10 9,5 14,0 100 – мешок 0310

Р3-Ц-12 12 10,9 15,9 100 – мешок 0312

Р3-Ц-15 15 13,9 19,2 100 – мешок 0315

Р3-Ц-18 18 16,9 22,4 50 – мешок 0318

Р3-Ц-20 20 18,7 24,6 50 – мешок 0320

Р3-Ц-22 22 20,7 26,3 50 – мешок 0322

Р3-Ц-25 25 23,7 30,8 50 – мешок 0325

Р3-Ц-32 32 30,4 38,0 25 – мешок 0332

Р3-Ц-38 38 36,4 44,0 25 – мешок 0338

Р3-Ц-50 50 48,0 58,7 15 – мешок 0350

Р3-Ц-10-с/з 10 9,5 14,0 100 ✓ мешок PR04.0081

Р3-Ц-12-с/з 12 10,9 15,9 100 ✓ мешок PR04.0082

Р3-Ц-15-с/з 15 13,9 19,2 100 ✓ мешок PR04.0083

Р3-Ц-18-с/з 18 16,9 22,4 50 ✓ мешок PR04.0084

Р3-Ц-20-с/з 20 18,7 24,6 50 ✓ мешок PR04.0085

Р3-Ц-22-с/з 22 20,7 26,3 50 ✓ мешок PR04.0086

Р3-Ц-25-с/з 25 23,7 30,8 50 ✓ мешок PR04.0087

P3-Ц (оцинкованная сталь)

НегорючестьСопротивление
сжатию

750 Н
Степень
защиты

IP42
Климатическое
исполнение
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С сертификатами по данной продукции вы можете ознакомиться на стр. 153.

 С хлопчатобумажным уплотнителем

Маркировка Диаметр условного 
прохода Dy, мм

Наименьший внутренний 
диаметр d, мм

Наибольший наружный 
диаметр D, мм

Длина в упаковке L,  
м ±2%

Протяжка 
(зонд) Упаковка Артикул

Р3-Ц-Х-6 6 5,5 9,7 100 – мешок 03061

Р3-Ц-Х-8 8 7,8 11,6 100 – мешок 03081

Р3-Ц-Х-10 10 9,5 14,0 100 – мешок 03101

Р3-Ц-Х-12 12 10,9 15,9 100 – мешок 03121

Р3-Ц-Х-15 15 13,9 19,2 100 – мешок 03151

Р3-Ц-Х-18 18 16,9 22,4 50 – мешок 03181

Р3-Ц-Х-20 20 18,7 24,6 50 – мешок 03201

Р3-Ц-Х-22 22 20,7 26,3 50 – мешок 03221

Р3-Ц-Х-25 25 23,7 30,8 50 – мешок 03251

Р3-Ц-Х-32 32 30,4 38,0 25 – мешок 03321

Р3-Ц-Х-38 38 36,4 44,0 25 – мешок 03381

Р3-Ц-Х-50 50 48,0 58,7 15 – мешок 03501

Р3-Ц-Х-60 60 58,0 69,6 15 – мешок 03601

Р3-Ц-Х-75 75 73,0 86,5 8 – мешок 03751

Р3-Ц-Х-18-с/з 18 16,9 22,4 50 ✓ мешок PR04.0088

Р3-Ц-Х-20-с/з 20 18,7 24,6 50 ✓ мешок PR04.0089

Р3-Ц-Х-22-с/з 22 20,7 26,3 50 ✓ мешок PR04.0090

Р3-Ц-Х-25-с/з 25 23,7 30,8 50 ✓ мешок PR04.0091

 С асбестовым уплотнителем

Маркировка Диаметр условного 
прохода Dy, мм

Наименьший внутренний 
диаметр d, мм

Наибольший наружный 
диаметр D, мм

Длина в упаковке L,  
м ±2%

Протяжка 
(зонд) Упаковка Артикул

Р3-Ц-А-10 10 9,5 14,0 100 – мешок 03102

Р3-Ц-А-12 12 10,9 15,9 100 – мешок 03122

Р3-Ц-А-15 15 13,9 19,2 100 – мешок 03152

Р3-Ц-А-18 18 16,9 22,4 50 – мешок 03182

Р3-Ц-А-20 20 18,7 24,6 50 – мешок 03202

Р3-Ц-А-22 22 20,7 26,3 50 – мешок 03222

Р3-Ц-А-25 25 23,7 30,8 50 – мешок 03252

Р3-Ц-А-32 32 30,4 38,0 25 – мешок 03322

Р3-Ц-А-38 38 36,4 44,0 25 – мешок 03382

Р3-Ц-А-50 50 48,0 58,7 15 – мешок 03502

Р3-Ц-А-60 60 58,0 69,6 15 – мешок 03602

Р3-Ц-А-75 75 73,0 86,5 8 – мешок 03752

Р3-Ц-А-100 100 98,0 112,0 8 – мешок 03002
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 Без уплотнителя

Маркировка Диаметр условного 
прохода Dy, мм

Наименьший внутренний 
диаметр d, мм

Наибольший наружный 
диаметр D, мм

Длина в упаковке L,  
м ±2%

Протяжка 
(зонд) Упаковка Артикул

Р3-ПР-Ц-6 6 5,5 9,7 100 – бухта 08060

Р3-ПР-Ц-8 8 7,8 11,6 100 – бухта 08080

Р3-ПР-Ц-10 10 9,5 14,0 20 – бухта PR04.0015

Р3-ПР-Ц-10 10 9,5 14,0 100 – бухта 08100

Р3-ПР-Ц-12 12 10,9 15,9 10 – бухта 081201

Р3-ПР-Ц-12 12 10,9 15,9 20 – бухта 081202

Р3-ПР-Ц-12 12 10,9 15,9 100 – бухта 08120

Р3-ПР-Ц-15 15 13,9 19,2 10 – бухта 081501

Р3-ПР-Ц-15 15 13,9 19,2 20 – бухта 081502

Р3-ПР-Ц-15 15 13,9 19,2 100 – бухта 08150

Р3-ПР-Ц-10-с/з 10 9,5 14,0 100 ✓ бухта PR04.0099

Р3-ПР-Ц-12-с/з 12 10,9 15,9 100 ✓ бухта PR04.0100

Р3-ПР-Ц-15-с/з 15 13,9 19,2 100 ✓ бухта PR04.0101

 С хлопчатобумажным уплотнителем

Маркировка Диаметр условного 
прохода Dy, мм

Наименьший внутренний 
диаметр d, мм

Наибольший наружный 
диаметр D, мм

Длина в упаковке L,  
м ±2%

Протяжка 
(зонд) Упаковка Артикул

Р3-ПР-Ц-Х-6 6 5,5 9,7 100 – бухта 08061

Р3-ПР-Ц-Х-8 8 7,8 11,6 100 – бухта 08081

Р3-ПР-Ц-Х-10 10 9,5 14,0 20 – бухта 081020

Р3-ПР-Ц-Х-10 10 9,5 14,0 100 – бухта 08101

Р3-ПР-Ц-Х-12 12 10,9 15,9 100 – бухта 08121

Р3-ПР-Ц-Х-15 15 13,9 19,2 100 – бухта 08151

Р3-ПР-Ц-Х-18 18 16,9 22,4 10 – бухта 081810

Р3-ПР-Ц-Х-18 18 16,9 22,4 20 – бухта 081820

Р3-ПР-Ц-Х-18 18 16,9 22,4 50 – бухта 08181

Р3-ПР-Ц-Х-20 20 18,7 24,6 10 – бухта 082010

Р3-ПР-Ц-Х-20 20 18,7 24,6 20 – бухта 082020

Р3-ПР-Ц-Х-20 20 18,7 24,6 50 – бухта 08201

Р3-ПР-Ц-Х-22 22 20,7 26,3 50 – бухта 08221

Р3-ПР-Ц-Х-25 25 23,7 30,8 50 – бухта 08251

Р3-ПР-Ц-Х-32 32 30,4 38,0 25 – бухта 08321

Р3-ПР-Ц-Х-38 38 36,4 44,0 25 – бухта 08381

Р3-ПР-Ц-Х-50 50 48,0 58,7 15 – бухта 08501

Р3-ПР-Ц-Х-18-с/з 18 16,9 22,4 50 ✓ бухта PR04.0102

Р3-ПР-Ц-Х-20-с/з 20 18,7 24,6 50 ✓ бухта PR04.0103

Р3-ПР-Ц-Х-22-с/з 22 20,7 26,3 50 ✓ бухта PR04.0104

Р3-ПР-Ц-Х-25-с/з 25 23,7 30,8 50 ✓ бухта PR04.0105

P3-Ц (оцинкованная сталь)

НегорючестьКлиматическое
исполнение

УХЛ1
Степень
защиты

IP42
Сопротивление

сжатию

1100 Н
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С сертификатами по данной продукции вы можете ознакомиться на стр. 153.

 Без уплотнителя

Маркировка Диаметр условного 
прохода Dy, мм

Наименьший внутренний 
диаметр d, мм

Наибольший наружный 
диаметр D, мм

Длина в упаковке L,  
м ±2%

Протяжка 
(зонд) Упаковка Артикул

Р3-ПР-Н-6 06 5,5 9,7 100 – бухта 09064

Р3-ПР-Н-8 08 7,8 11,6 100 – бухта 09084

Р3-ПР-Н-10 10 9,5 14,0 100 – бухта 09104

Р3-ПР-Н-12 12 10,9 15,9 100 – бухта 09124

Р3-ПР-Н-15 15 13,9 19,2 100 – бухта 09154

 С хлопчатобумажным уплотнителем

Маркировка Диаметр условного 
прохода Dy, мм

Наименьший внутренний 
диаметр d, мм

Наибольший наружный 
диаметр D, мм

Длина в упаковке L,  
м ±2%

Протяжка 
(зонд) Упаковка Артикул

Р3-ПР-Н-Х-18 18 16,9 22,4 50 – бухта 09186

Р3-ПР-Н-Х-20 20 18,7 24,6 50 – бухта 09206

Р3-ПР-Н-Х-22 22 20,7 26,3 50 – бухта 09226

Р3-ПР-Н-Х-25 25 23,7 30,8 50 – бухта 09256

Р3-ПР-Н-Х-32 32 30,4 38,0 25 – бухта 09326

Р3-ПР-Н-Х-38 38 36,4 44,0 25 – бухта 09386

Р3-ПР-Н-Х-50 50 48,0 58,7 15 – бухта 09506

P3-Н (нержавеющая сталь)

НегорючестьСопротивление
сжатию

750 Н
Степень
защиты

IP42 Т5
Климатическое
исполнение
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С этим товаром обычно покупают:

Аксессуары для металлорукава (муфты, скобы), стр. 139

 Без уплотнителя

Маркировка Диаметр условного 
прохода Dy, мм

Наименьший внутренний 
диаметр d, мм

Наибольший наружный 
диаметр D, мм

Длина в упаковке L,  
м ±2%

Протяжка 
(зонд) Упаковка Артикул

Р4-ПР-18 18 16,9 22,4 50 – бухта PR04.0309

Р4-ПР-20 20 18,7 24,6 50 – бухта PR04.0310

Р4-ПР-22 22 20,7 26,3 50 – бухта PR04.0311

Р4-ПР-25 25 23,7 30,8 50 – бухта PR04.0312

Р4-ПР-18-с/з 18 16,9 22,4 50 ✓ бухта PR04.0313

Р4-ПР-20-с/з 20 18,7 24,6 50 ✓ бухта PR04.0314

Р4-ПР-22-с/з 22 20,7 26,3 50 ✓ бухта PR04.0315

Р4-ПР-25-с/з 25 23,7 30,8 50 ✓ бухта PR04.0316

P4-Ц (оцинкованная сталь) антивандальный

НегорючестьСопротивление
сжатию

1900 Н
Степень
защиты

IP42
Климатическое
исполнение

УХЛ1



Металлорукав 
в ПВХ изоляции 
(МРПИ)

Металлорукав предназначен для защиты изолированных про-
водов и кабелей в электрических установках и системах связи 
от механических повреждений и агрессивного воздействия 
окружающей среды. 

Применяется для защиты резиновых шлангов и других подоб-
ных изделий от механических повреждений, для обеспечения 
требований пожарной безопасности вентиляционных систем 
и систем отвода газов, для транспортировки порошкообразных 
и сыпучих веществ.
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Область применения:
• прокладка слаботочных и силовых электросетей, 

эксплуатируемых при напряжении переменного тока 
величиной до 1000 В;

• прокладка компьютерных, телевизионных, телефонных 
и IT-сетей и коммуникаций;

• использование в огнестойких кабельных линиях;

• системы вентиляции, кондиционирования и отвода газа.

Преимущества металлорукава «Промрукав» 
в ПВХ изоляции (МРПИ)
Надёжность:

• высокая механическая прочность (по сравнению 
с гофрированными трубами);

• пластикат ПВХ-НГ соответствует требованиям пожарной 
безопасности по ГОСТ Р 53313–2009,  
категория горения ПВ-0;

• изоляция ПВХ обеспечивает водонепроницаемость 
(пыленепроницаемость) и стойкость к вредному 
воздействию окружающей среды;

• изоляция является диэлектриком, что гарантирует защиту 
от поражения электрическим током;

• широкий диапазон рабочих температур позволяет 
использовать металлорукав от −70 °С;

• может использоваться в качестве дополнительной 
экранирующей поверхности.

Быстрый и лёгкий монтаж:

• низкая масса и способность изгибаться дают 
металлорукаву большое преимущество по сравнению 
с металлическими трубами.

Металлорукав в ПВХ изоляции (МРПИ)

Сопротивление
сжатию

750 Н

Таблица размеров и технических характеристик металлорукава в ПВХ изоляции:

Диаметр 
условного 

прохода Dу, мм

Наим. 
внутренний 

диаметр d, мм

Наиб. 
наружный 

диаметр D, мм

Наим. 
эксплуатационный 

радиус при 
изгибе R, мм

Разрывное усилие 
F, не менее, Н

Суммарная длина 
в упаковке L 

(малая упаковка), 
м ±2%*

8 7,8 11,6 60

450

100 (50)

10 9,5 13,9 85 100 (50)

12 10,9 15,9 117 100 (50)

15 13,9 18,9 130 100 (50)

18 16,9 21,9 130

750

50 (25)

20 18,7 24,1 130 50 (25)

22 20,7 26,0 170 50 (25)

25 23,7 30,8 170 50 (25)

32 30,4 38,0 325 25

38 36,4 44,0 325 25

50 48,0 58,7 325 15

60 58,0 68,0 390 15

75 73,0 85,5 650
2000

8

100 98,0 109,8 780 8

Цвет: RAL 9005 (чёрный)

Цвет: RAL 7035 (серый)

Цвет: RAL 9005 (чёрный)

Степень
защиты

IP66

* Допускается соединение из двух частей. Длина составной части в бухте не менее 3 метров.
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Технические параметры

Технические условия ТУ 25.99.29-002-52715257-2017

Типы по свойствам изоляции

«В ПВХ изоляции» (П) 
«В ПВХ-НГ изоляции» (П-НГ) 
«Маслобензостойкий» (П-МБ-НГ) 
«Морозостойкий» (П-Мр-НГ) 
«Маслобензостойкий, морозостойкий» (П-МБМр-НГ) 
«Термостойкий» (П-Т)

Сопротивление сжатию** не менее 750 Н

Ассортимент диаметров (мм)
8, 10, 12, 15, 18, 20, 22, 25, 32, 38, 50, 60, 75, 100  
(в зависимости от материала изготовления)

Степень защиты от воздействия окружающей среды  
по ГОСТ 14254-2015

IP66

Степень защиты от вредных механических воздействий 
по ГОСТ IEC 62262-2015

IК07

Ударная нагрузка по ГОСТ Р МЭК 61386.1 (п. 10.3) 
при температуре −10 °С.

не менее 2 Дж

Электрическая прочность изоляции по ГОСТ Р МЭК 61386.22 
(п. 11), ГОСТ Р МЭК 61386.1 (п. 11.3)

не менее 2000 В (50 Гц, в течение 15 мин.)

Сопротивление изоляции по ГОСТ Р МЭК 61386.22 (п. 11), 
ГОСТ Р МЭК 61386.1 (п. 11.3)

не менее 100 МОм (500 В, в течение 1 мин.)

Класс защиты от поражения электрическим током 
по ГОСТ 12.2.007.0

«0»

Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69

У1 — «В ПВХ изоляции», «В ПВХ-НГ изоляции» 

УХЛ1 — «Маслобензостойкий, морозостойкий» 
«Морозостойкий», 

УХЛ2 — «Маслобензостойкий» 

УХЛ3 — «Термостойкий»

Температура монтажа

от −30 °С до +60 °С — «В ПВХ изоляции», «В ПВХ-НГ изоляции», 
«Маслобензостойкий» 

от −40 °С до +105 °С — «Термостойкий» 

от −55 °С до +60 °С — «Маслобензостойкий, морозостойкий», 
«Морозостойкий»

Температура эксплуатации

от −40 °С до +60 °С — «В ПВХ-НГ изоляции»

от −50 °С до +60 °С — «В ПВХ изоляции», «Маслобензостойкий»

от −70 °С до +60 °С — «Маслобензостойкий, морозостойкий», 
«Морозостойкий»

от −50 °С до +105 °С — «Термостойкий»

Материал
Ц — стальная оцинкованная лента, 
СЛ — стальная лужёная оловом лента, 

Материал изоляции Пластикат: ПВХ, ПВХ-НГ, ПВХ специального назначения

Протяжка (зонд) Полиамидный зонд или без зонда

Упаковка Бухты в стретч-пленке

Гарантийный срок эксплуатации 6 месяцев со дня получения потребителем

** На 5 см трубы при +23 °С по ГОСТ Р МЭК 61386.1-2014. Деформация при заявленном усилии сжатия не более 25% от начального диаметра.
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ПВХ изоляция
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Р3-ЦП-Мр-НГ-10 с/з

 НГ – негорючая
нет – без дополнительных
  свойств

Свойства изоляции
Металлорукав
негерметичный,
тип замка «Эр Три»

Тип изделия
П – изоляция из ПВХ пластиката

Наличие изоляции

 Ц – оцинкованная сталь
СЛ – луженая сталь

Материал металлической
ленты металлорукава

 Мр – морозостойкий
 МБ – маслобензостойкий
МрМБ – маслобензостойкий,
   морозостойкий
 Т – термостойкий

Тип металлорукава 
(исполнение)

∅ 6÷100

Диаметр условного
прохода Dy, мм

 с/з – с зондом
нет – без зонда

Наличие зонда

Структура маркировки металлорукава в ПВХ изоляции «Промрукав»

Таблица эксплуатационных характеристик металлорукава в ПВХ изоляции

Тип изделия Климатическое 
исполнение

Температура  
эксплуатации, °С

Температура  
монтажа, °С Горючесть Маркировка

«В ПВХ изоляции» У1 от −50 до +60 от −30 до +60 Горит П

«В ПВХ-НГ изоляции» У1 от −40 до +60 от −30 до +60 Не горит П-НГ

«Морозостойкий» УХЛ1 от −70 до +60 от −55 до +60 Не горит П-Мр-НГ

«Маслобензостойкий» УХЛ2 от -50 до +60 от −30 до +60 Не горит П-МБ-НГ

«Маслобензостойкий, 
морозостойкий» УХЛ1 от -70 до +60 от -55 до +60 Не горит П-МБМр-НГ

«Термостойкий» УХЛ3 от -50 до +105 от -40 до +105 Горит П-Т
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Р3-СЛП в ПВХ изоляции (лужёная сталь)

Сопротивление
сжатию

750 Н

Климатическое
исполнение

Морозо-
стойкость

МаслоБензо-
стойкость

Маркировка Диаметр условного 
прохода Dy, мм

Наименьший внутренний 
диаметр d, мм

Наибольший наружный 
диаметр D, мм

Длина в упаковке L,  
м ±2% Протяжка (зонд) Артикул

 Р3-СЛП-08 08 7,8 11,6 100 – PR10.0001

 Р3-СЛП-10 10 9,5 14,0 100 – PR10.0002

 Р3-СЛП-12 12 10,9 15,9 100 – PR10.0003

 Р3-СЛП-15 15 13,9 19,2 100 – PR10.0004

 Р3-СЛП-18 18 16,9 22,4 50 – PR10.0005

 Р3-СЛП-20 20 18,7 24,6 50 – PR10.0006

 Р3-СЛП-22 22 20,7 26,3 50 – PR10.0007

 Р3-СЛП-25 25 23,7 30,8 50 – PR10.0008

 Р3-СЛП-32 32 30,4 38,0 25 – PR10.0009

 Р3-СЛП-38 38 36,4 44,0 25 – PR10.0010

 Р3-СЛП-50 50 48,0 58,7 15 – PR10.0011

 Р3-СЛП-60 60 58,0 69,6 15 – PR04.0067

 Р3-СЛП-75 75 73,0 86,5 8 – PR04.0068

 Р3-СЛП-100 100 98,0 112,0 8 – PR04.0069

Цвет: RAL 9005 (чёрный)

Степень
защиты

IP66 У1
Климатическое
исполнение

Негорючесть Термо-
стойкость

С сертификатами по данной продукции вы можете ознакомиться на стр. 151.
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Р3-СЛП-НГ (лужёная сталь, негорючий)

НегорючестьСопротивление
сжатию

750 Н
Морозо-
стойкость

МаслоБензо-
стойкость

Маркировка Диаметр условного 
прохода Dy, мм

Наименьший внутренний 
диаметр d, мм

Наибольший наружный 
диаметр D, мм

Длина в упаковке L,  
м ±2% Протяжка (зонд) Артикул

 Р3-СЛП-НГ-08 08 7,8 11,6 100 – 09083

 Р3-СЛП-НГ-10 10 9,5 14,0 100 – 09103

 Р3-СЛП-НГ-12 12 10,9 15,9 100 – 09123

 Р3-СЛП-НГ-15 15 13,9 19,2 100 – 09153

 Р3-СЛП-НГ-18 18 16,9 22,4 50 – 09183

 Р3-СЛП-НГ-20 20 18,7 24,6 50 – 09203

 Р3-СЛП-НГ-22 22 20,7 26,3 50 – 09223

 Р3-СЛП-НГ-25 25 23,7 30,8 50 – 09253

 Р3-СЛП-НГ-32 32 30,4 38,0 25 – 09323

 Р3-СЛП-НГ-38 38 36,4 44,0 25 – 09383

 Р3-СЛП-НГ-50 50 48,0 58,7 15 – 09503

 Р3-СЛП-НГ-75 75 73,0 86,5 8 – 09753

 Р3-СЛП-НГ-100 100 98,0 112,0 8 – 091003

 Р3-СЛП-НГ-10 с/з 10 9,5 14,0 100 ✓ PR04.0106

 Р3-СЛП-НГ-12 с/з 12 10,9 15,9 100 ✓ PR04.0107

 Р3-СЛП-НГ-15 с/з 15 13,9 19,2 100 ✓ PR04.0108

 Р3-СЛП-НГ-18 с/з 18 16,9 22,4 50 ✓ PR04.0109

 Р3-СЛП-НГ-20 с/з 20 18,7 24,6 50 ✓ PR04.0110

 Р3-СЛП-НГ-22 с/з 22 20,7 26,3 50 ✓ PR04.0111

 Р3-СЛП-НГ-25 с/з 25 23,7 30,8 50 ✓ PR04.0112

Цвет: RAL 9005 (чёрный)

Степень
защиты

IP66 У1
Климатическое
исполнение

Термо-
стойкость
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Р3-СЛП-МБ-НГ (лужёная сталь, маслобензостойкий, негорючий)

НегорючестьСопротивление
сжатию

750 Н
Морозо-
стойкость

Цвет: RAL 9005 (чёрный)

Степень
защиты

IP66
Климатическое
исполнение

УХЛ2
МаслоБензо-
стойкость

Маркировка Диаметр условного 
прохода Dy, мм

Наименьший внутренний 
диаметр d, мм

Наибольший наружный 
диаметр D, мм

Длина в упаковке L,  
м ±2% Протяжка (зонд) Артикул

 Р3-СЛП-МБ-НГ-08 08 7,8 11,6 100 – PR04.0176

 Р3-СЛП-МБ-НГ-10 10 9,5 14,0 100 – PR04.0177

 Р3-СЛП-МБ-НГ-12 12 10,9 15,9 100 – PR04.0178

 Р3-СЛП-МБ-НГ-15 15 13,9 19,2 100 – PR04.0179

 Р3-СЛП-МБ-НГ-18 18 16,9 22,4 50 – PR04.0180

 Р3-СЛП-МБ-НГ-20 20 18,7 24,6 50 – PR04.0181

 Р3-СЛП-МБ-НГ-22 22 20,7 26,3 50 – PR04.0182

 Р3-СЛП-МБ-НГ-25 25 23,7 30,8 50 – PR04.0183

 Р3-СЛП-МБ-НГ-32 32 30,4 38,0 25 – PR04.0184

 Р3-СЛП-МБ-НГ-38 38 36,4 44,0 25 – PR04.0185

 Р3-СЛП-МБ-НГ-50 50 48,0 58,7 15 – PR04.0186

 Р3-СЛП-МБ-НГ-60 60 58,0 69,6 15 – PR04.0187

 Р3-СЛП-МБ-НГ-75 75 73,0 86,5 8 – PR04.0188

 Р3-СЛП-МБ-НГ-100 100 98,0 112,0 8 – PR04.0189

Термо-
стойкость

С сертификатами по данной продукции вы можете ознакомиться на стр. 151.
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Р3-СЛП-Мр-НГ (лужёная сталь, морозостойкий, негорючий)

НегорючестьСопротивление
сжатию

750 Н

Цвет: RAL 9005 (чёрный)

Степень
защиты

IP66

Маркировка Диаметр условного 
прохода Dy, мм

Наименьший внутренний 
диаметр d, мм

Наибольший наружный 
диаметр D, мм

Длина в упаковке L,  
м ±2% Протяжка (зонд) Артикул

 Р3-СЛП-Мр-НГ-08 08 7,8 11,6 100 – PR04.0148

 Р3-СЛП-Мр-НГ-10 10 9,5 14,0 100 – PR04.0149

 Р3-СЛП-Мр-НГ-12 12 10,9 15,9 100 – PR04.0150

 Р3-СЛП-Мр-НГ-15 15 13,9 19,2 100 – PR04.0151

 Р3-СЛП-Мр-НГ-18 18 16,9 22,4 50 – PR04.0152

 Р3-СЛП-Мр-НГ-20 20 18,7 24,6 50 – PR04.0153

 Р3-СЛП-Мр-НГ-22 22 20,7 26,3 50 – PR04.0154

 Р3-СЛП-Мр-НГ-25 25 23,7 30,8 50 – PR04.0155

 Р3-СЛП-Мр-НГ-32 32 30,4 38,0 25 – PR04.0156

 Р3-СЛП-Мр-НГ-38 38 36,4 44,0 25 – PR04.0157

 Р3-СЛП-Мр-НГ-50 50 48,0 58,7 15 – PR04.0158

 Р3-СЛП-Мр-НГ-60 60 58,0 69,6 15 – PR04.0159

 Р3-СЛП-Мр-НГ-75 75 73,0 86,5 8 – PR04.0160

 Р3-СЛП-Мр-НГ-100 100 98,0 112,0 8 – PR04.0161

Климатическое
исполнение

УХЛ1
МаслоБензо-
стойкость

Морозо-
стойкость

Термо-
стойкость
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Р3-СЛП-МБМр-НГ (лужёная сталь, маслобензостойкий, 
морозостойкий, негорючий)

НегорючестьСопротивление
сжатию

750 Н

Цвет: RAL 9005 (чёрный)

Степень
защиты

IP66

Маркировка Диаметр условного 
прохода Dy, мм

Наименьший внутренний 
диаметр d, мм

Наибольший наружный 
диаметр D, мм

Длина в упаковке L,  
м ±2% Протяжка (зонд) Артикул

 Р3-СЛП-МБМр-НГ-08 08 7,8 11,6 100 – PR04.0120

 Р3-СЛП-МБМр-НГ-10 10 9,5 14,0 100 – PR04.0121

 Р3-СЛП-МБМр-НГ-12 12 10,9 15,9 100 – PR04.0122

 Р3-СЛП-МБМр-НГ-15 15 13,9 19,2 100 – PR04.0123

 Р3-СЛП-МБМр-НГ-18 18 16,9 22,4 50 – PR04.0124

 Р3-СЛП-МБМр-НГ-20 20 18,7 24,6 50 – PR04.0125

 Р3-СЛП-МБМр-НГ-22 22 20,7 26,3 50 – PR04.0126

 Р3-СЛП-МБМр-НГ-25 25 23,7 30,8 50 – PR04.0127

 Р3-СЛП-МБМр-НГ-32 32 30,4 38,0 25 – PR04.0128

 Р3-СЛП-МБМр-НГ-38 38 36,4 44,0 25 – PR04.0129

 Р3-СЛП-МБМр-НГ-50 50 48,0 58,7 15 – PR04.0130

 Р3-СЛП-МБМр-НГ-60 60 58,0 69,6 15 – PR04.0131

 Р3-СЛП-МБМр-НГ-75 75 73,0 86,5 8 – PR04.0132

 Р3-СЛП-МБМр-НГ-100 100 98,0 112,0 8 – PR04.0133

Климатическое
исполнение

УХЛ1
Морозо-
стойкость

МаслоБензо-
стойкость

Термо-
стойкость

С сертификатами по данной продукции вы можете ознакомиться на стр. 151.
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Р3-СЛП-Т (лужёная сталь, термостойкий)

Сопротивление
сжатию

750 Н

Цвет: RAL 9005 (чёрный)

Степень
защиты

IP66

Маркировка Диаметр условного 
прохода Dy, мм

Наименьший внутренний 
диаметр d, мм

Наибольший наружный 
диаметр D, мм

Длина в упаковке L,  
м ±2% Протяжка (зонд) Артикул

 Р3-СЛП-МБМр-НГ-08 08 7,8 11,6 100 – PR04.0120

 Р3-СЛП-МБМр-НГ-10 10 9,5 14,0 100 – PR04.0121

 Р3-СЛП-МБМр-НГ-12 12 10,9 15,9 100 – PR04.0122

 Р3-СЛП-МБМр-НГ-15 15 13,9 19,2 100 – PR04.0123

 Р3-СЛП-МБМр-НГ-18 18 16,9 22,4 50 – PR04.0124

 Р3-СЛП-МБМр-НГ-20 20 18,7 24,6 50 – PR04.0125

 Р3-СЛП-МБМр-НГ-22 22 20,7 26,3 50 – PR04.0126

 Р3-СЛП-МБМр-НГ-25 25 23,7 30,8 50 – PR04.0127

 Р3-СЛП-МБМр-НГ-32 32 30,4 38,0 25 – PR04.0128

 Р3-СЛП-МБМр-НГ-38 38 36,4 44,0 25 – PR04.0129

 Р3-СЛП-МБМр-НГ-50 50 48,0 58,7 15 – PR04.0130

 Р3-СЛП-МБМр-НГ-60 60 58,0 69,6 15 – PR04.0131

 Р3-СЛП-МБМр-НГ-75 75 73,0 86,5 8 – PR04.0132

 Р3-СЛП-МБМр-НГ-100 100 98,0 112,0 8 – PR04.0133

Термо-
стойкость

Морозо-
стойкость

МаслоБензо-
стойкость

НегорючестьКлиматическое
исполнение

УХЛ3
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Степень
защиты

IP66
Негорючесть

Р3-ЦП (оцинкованная сталь)

Сопротивление
сжатию

750 Н
Морозо-
стойкость

МаслоБензо-
стойкость

Маркировка Диаметр условного 
прохода Dy, мм

Наименьший внутренний 
диаметр d, мм

Наибольший наружный 
диаметр D, мм

Длина в упаковке L,  
м ±2% Протяжка (зонд) Артикул (чёрный / серый)

 Р3-ЦП-08 8 7,8 11,6 100 – 08082 / 8082С

 Р3-ЦП-10 10 9,5 14,0 100 – 08102 / 8102С

 Р3-ЦП-12 12 10,9 15,9 100 – 08122 / 8122С

 Р3-ЦП-15 15 13,9 19,2 100 – 08152 / 8152С

 Р3-ЦП-18 18 16,9 22,4 50 – 08182 / 8182С

 Р3-ЦП-20 20 18,7 24,6 50 – 08202 / 8202С

 Р3-ЦП-22 22 20,7 26,3 50 – 08222 / 8222С

 Р3-ЦП-25 25 23,7 30,8 50 – 08252 / 8252С

 Р3-ЦП-32 32 30,4 38,0 25 – 08322 / 8322С

 Р3-ЦП-38 38 36,4 44,0 25 – 08382 / 8382С

 Р3-ЦП-50 50 48,0 58,7 15 – 08502 / 8502С

 Р3-ЦП-60 60 58,0 69,6 15 – PR04.0064 / –

 Р3-ЦП-75 75 73,0 86,5 8 – PR04.0065 / –

 Р3-ЦП-100 100 98,0 112,0 8 – PR04.0066 / –

Цвет: RAL 9005 (чёрный)

Цвет: RAL 7035 (серый)

Термо-
стойкость

У1
Климатическое
исполнение

С сертификатами по данной продукции вы можете ознакомиться на стр. 151.
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Степень
защиты

IP66

Р3-ЦП-НГ (оцинкованная сталь, негорючий)

Сопротивление
сжатию

750 Н
Морозо-
стойкость

МаслоБензо-
стойкость

Маркировка Диаметр условного 
прохода Dy, мм

Наименьший внутренний 
диаметр d, мм

Наибольший наружный 
диаметр D, мм

Длина в упаковке L,  
м ±2% Протяжка (зонд) Артикул

 Р3-ЦП-НГ-08 8 7,8 11,6 100 – 08084

 Р3-ЦП-НГ-10 10 9,5 14,0 100 – 08104

 Р3-ЦП-НГ-12 12 10,9 15,9 100 – 08124

 Р3-ЦП-НГ-15 15 13,9 19,2 100 – 08154

 Р3-ЦП-НГ-18 18 16,9 22,4 50 – 08183

 Р3-ЦП-НГ-20 20 18,7 24,6 50 – 08203

 Р3-ЦП-НГ-22 22 20,7 26,3 50 – 08223

 Р3-ЦП-НГ-25 25 23,7 30,8 50 – 08253

 Р3-ЦП-НГ-32 32 30,4 38,0 25 – 08323

 Р3-ЦП-НГ-38 38 36,4 44,0 25 – 08383

 Р3-ЦП-НГ-50 50 48,0 58,7 15 – 08503

 Р3-ЦП-НГ-60 60 58,0 69,6 15 – 08603

 Р3-ЦП-НГ-75 75 73,0 86,5 8 – 08753

 Р3-ЦП-НГ-100 100 98,0 112,0 8 – 081003

 Р3-ЦП-НГ-10 с/з 10 9,5 14,0 100 ✓ PR04.0113

 Р3-ЦП-НГ-12 с/з 12 10,9 15,9 100 ✓ PR04.0114

 Р3-ЦП-НГ-15 с/з 15 13,9 19,2 100 ✓ PR04.0115

 Р3-ЦП-НГ-18 с/з 18 16,9 22,4 50 ✓ PR04.0116

 Р3-ЦП-НГ-20 с/з 20 18,7 24,6 50 ✓ PR04.0117

 Р3-ЦП-НГ-22 с/з 22 20,7 26,3 50 ✓ PR04.0118

 Р3-ЦП-НГ-25 с/з 25 23,7 30,8 50 ✓ PR04.0119

Цвет: RAL 9005 (чёрный)

Термо-
стойкость

У1
Климатическое
исполнение

Негорючесть
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Степень
защиты

IP66

Р3-ЦП-МБ-НГ (оцинкованная сталь,  
маслобензостойкий, негорючий)

Сопротивление
сжатию

750 Н
Морозо-
стойкость

Цвет: RAL 9005 (чёрный)

Термо-
стойкость

Негорючесть

Маркировка Диаметр условного 
прохода Dy, мм

Наименьший внутренний 
диаметр d, мм

Наибольший наружный 
диаметр D, мм

Длина в упаковке L,  
м ±2% Протяжка (зонд) Артикул

 Р3-ЦП-МБ-НГ-08 08 7,8 11,6 100 – PR04.0190

 Р3-ЦП-МБ-НГ-10 10 9,5 14,0 100 – PR04.0191

 Р3-ЦП-МБ-НГ-12 12 10,9 15,9 100 – PR04.0192

 Р3-ЦП-МБ-НГ-15 15 13,9 19,2 100 – PR04.0193

 Р3-ЦП-МБ-НГ-18 18 16,9 22,4 50 – PR04.0194

 Р3-ЦП-МБ-НГ-20 20 18,7 24,6 50 – PR04.0195

 Р3-ЦП-МБ-НГ-22 22 20,7 26,3 50 – PR04.0196

 Р3-ЦП-МБ-НГ-25 25 23,7 30,8 50 – PR04.0197

 Р3-ЦП-МБ-НГ-32 32 30,4 38,0 25 – PR04.0198

 Р3-ЦП-МБ-НГ-38 38 36,4 44,0 25 – PR04.0199

 Р3-ЦП-МБ-НГ-50 50 48,0 58,7 15 – PR04.0200

 Р3-ЦП-МБ-НГ-60 60 58,0 69,6 15 – PR04.0201

 Р3-ЦП-МБ-НГ-75 75 73,0 86,5 8 – PR04.0202

 Р3-ЦП-МБ-НГ-100 100 98,0 112,0 8 – PR04.0203

МаслоБензо-
стойкость

Климатическое
исполнение

УХЛ2

С сертификатами по данной продукции вы можете ознакомиться на стр. 151.
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Степень
защиты

IP66

Р3-ЦП-Мр-НГ (оцинкованная сталь, морозостойкий, негорючий)

Сопротивление
сжатию

750 Н

Цвет: RAL 9005 (чёрный)

Термо-
стойкость

Негорючесть

Маркировка Диаметр условного 
прохода Dy, мм

Наименьший внутренний 
диаметр d, мм

Наибольший наружный 
диаметр D, мм

Длина в упаковке L,  
м ±2% Протяжка (зонд) Артикул

 Р3-ЦП-Мр-НГ-08 08 7,8 11,6 100 – PR04.0162

 Р3-ЦП-Мр-НГ-10 10 9,5 14,0 100 – PR04.0163

 Р3-ЦП-Мр-НГ-12 12 10,9 15,9 100 – PR04.0164

 Р3-ЦП-Мр-НГ-15 15 13,9 19,2 100 – PR04.0165

 Р3-ЦП-Мр-НГ-18 18 16,9 22,4 50 – PR04.0166

 Р3-ЦП-Мр-НГ-20 20 18,7 24,6 50 – PR04.0167

 Р3-ЦП-Мр-НГ-22 22 20,7 26,3 50 – PR04.0168

 Р3-ЦП-Мр-НГ-25 25 23,7 30,8 50 – PR04.0169

 Р3-ЦП-Мр-НГ-32 32 30,4 38,0 25 – PR04.0170

 Р3-ЦП-Мр-НГ-38 38 36,4 44,0 25 – PR04.0171

 Р3-ЦП-Мр-НГ-50 50 48,0 58,7 15 – PR04.0172

 Р3-ЦП-Мр-НГ-60 60 58,0 69,6 15 – PR04.0173

 Р3-ЦП-Мр-НГ-75 75 73,0 86,5 8 – PR04.0174

 Р3-ЦП-Мр-НГ-100 100 98,0 112,0 8 – PR04.0175

МаслоБензо-
стойкость

Морозо-
стойкость

Климатическое
исполнение

УХЛ1
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Степень
защиты

IP66

Р3-ЦП-МБМр-НГ (оцинкованная сталь, маслобензостойкий, 
морозостойкий, негорючий)

Сопротивление
сжатию

750 Н

Цвет: RAL 9005 (чёрный)

Термо-
стойкость

Негорючесть

Маркировка Диаметр условного 
прохода Dy, мм

Наименьший внутренний 
диаметр d, мм

Наибольший наружный 
диаметр D, мм

Длина в упаковке L,  
м ±2% Протяжка (зонд) Артикул

 Р3-ЦП-МБМр-НГ-08 08 7,8 11,6 100 – PR04.0134

 Р3-ЦП-МБМр-НГ-10 10 9,5 14,0 100 – PR04.0135

 Р3-ЦП-МБМр-НГ-12 12 10,9 15,9 100 – PR04.0136

 Р3-ЦП-МБМр-НГ-15 15 13,9 19,2 100 – PR04.0137

 Р3-ЦП-МБМр-НГ-18 18 16,9 22,4 50 – PR04.0138

 Р3-ЦП-МБМр-НГ-20 20 18,7 24,6 50 – PR04.0139

 Р3-ЦП-МБМр-НГ-22 22 20,7 26,3 50 – PR04.0140

 Р3-ЦП-МБМр-НГ-25 25 23,7 30,8 50 – PR04.0141

 Р3-ЦП-МБМр-НГ-32 32 30,4 38,0 25 – PR04.0142

 Р3-ЦП-МБМр-НГ-38 38 36,4 44,0 25 – PR04.0143

 Р3-ЦП-МБМр-НГ-50 50 48,0 58,7 15 – PR04.0144

 Р3-ЦП-МБМр-НГ-60 60 58,0 69,6 15 – PR04.0145

 Р3-ЦП-МБМр-НГ-75 75 73,0 86,5 8 – PR04.0146

 Р3-ЦП-МБМр-НГ-100 100 98,0 112,0 8 – PR04.0147

МаслоБензо-
стойкость

Морозо-
стойкость

Климатическое
исполнение

УХЛ1

С сертификатами по данной продукции вы можете ознакомиться на стр. 151.
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Р3-ЦП-Т (оцинкованная сталь, термостойкий)

Сопротивление
сжатию

750 Н

Цвет: RAL 9005 (чёрный)

Степень
защиты

IP66

Маркировка Диаметр условного 
прохода Dy, мм

Наименьший внутренний 
диаметр d, мм

Наибольший наружный 
диаметр D, мм

Длина в упаковке L,  
м ±2% Протяжка (зонд) Артикул

 Р3-ЦП-Т-08 08 7,8 11,6 100 – PR04.0218

 Р3-ЦП-Т-10 10 9,5 14,0 100 – PR04.0219

 Р3-ЦП-Т-12 12 10,9 15,9 100 – PR04.0220

 Р3-ЦП-Т-15 15 13,9 19,2 100 – PR04.0221

 Р3-ЦП-Т-18 18 16,9 22,4 50 – PR04.0222

 Р3-ЦП-Т-20 20 18,7 24,6 50 – PR04.0223

 Р3-ЦП-Т-22 22 20,7 26,3 50 – PR04.0224

 Р3-ЦП-Т-25 25 23,7 30,8 50 – PR04.0225

 Р3-ЦП-Т-32 32 30,4 38,0 25 – PR04.0226

 Р3-ЦП-Т-38 38 36,4 44,0 25 – PR04.0227

 Р3-ЦП-Т-50 50 48,0 58,7 15 – PR04.0228

 Р3-ЦП-Т-60 60 58,0 69,6 15 – PR04.0229

 Р3-ЦП-Т-75 75 73,0 86,5 8 – PR04.0230

 Р3-ЦП-Т-100 100 98,0 112,0 8 – PR04.0231

Термо-
стойкость

Морозо-
стойкость

МаслоБензо-
стойкость

НегорючестьКлиматическое
исполнение

УХЛ3

С сертификатами по данной продукции вы можете ознакомиться на стр. 151.

С этим товаром обычно покупают:

Аксессуары для металлорукава (муфты), стр. 143



Электромонтажные 
коробки

Электромонтажные коробки применяются при прокладке 
электропроводки, а также для механической защиты мест 
соединения проводов и кабелей. Коробки придают эстетич-
ный вид местам соединения проводов. Они классифициру-
ются на распределительные и установочные. В зависимости 
от типа стен (полые, кирпичные или бетонные) электромон-
тажные коробки имеют конструктивные особенности для 
удобства использования.
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Установочные коробки (подрозетники) предназначены для 
установки в сплошные кирпичные, бетонные, гипсокартонные 
и другие полые стены. Коробки позволяют осуществлять монтаж 
электрических розеток, выключателей, диммеров и других элек-
троустановочных изделий на винтах или металлических захватах.

Область применения:
• встраивание в стены выключателей, переключателей, 

штепсельных розеток, устройств защитного отключения 
и т. п. на номинальное напряжение не более 400 В;

• прокладка компьютерных, телевизионных, телефонных 
и IT-сетей и коммуникаций.

Преимущества установочных коробок «Промрукав»
Надёжность:

• материал коробок является безгалогенным («HF» — 
halogen-free), не содержит вредных для здоровья веществ  
веществ (кроме коробок в исполнении «Стойкие к горению»);

•  коробки изготовлены из тепло- и огнестойких изоляционных 
материалов в соответствии c ГОСТ 32126.1-2013 (испытание 
методом раскаленной проволоки при температуре 650 ℃, 
«Стойкие к горению» — 850 ℃ по ГОСТ 27483-87);

•  коробки в исполнении «Стойкие к горению» являются 
самозатухающими (время горения образца не должно 
превышать 30 с после каждого приложения пламени).

Быстрый и лёгкий монтаж:

• соединитель позволяет осуществить блочный монтаж 
изделий (межосевое расстояние 71 мм);

• жёсткость соединения обусловлена наличием двух замков;

• вставки выламываются без использования 
дополнительных инструментов;

• коробки глубокого типа позволяют дополнительно провести 
распайку проводов.

Установочные коробки (подрозетники)

Цвет: RAL 5005 (синий)
Для гипсокартонных (ГСК) и полых стен

Цвет: RAL 3000 (красный)
Для кирпичных и бетонных стен

Технические параметры

Технические условия ТУ 27.33.13-001-52715257-2017

Типы по установке
Для кирпичных и бетонных стен
Для гипсокартонных (ГСК) и полых стен

Исполнения по свойствам материала «Безгалогенные (HF)», «Стойкие к горению»

Степень защиты от воздействия окружающей среды  
по ГОСТ 14254-2015 IP20

Климатическое исполнение по ГОСТ 15150–69 УХЛ4

Стойкость к воздействию раскаленной проволоки  
по ГОСТ 27483-87

650 °C — «Безгалогенные»
850 °C — «Стойкие к горению»

Категория горения по ГОСТ-28157-89 ПВ-2 — «Стойкие к горению» 

Температура монтажа от −5 °C до +60 °C

Температура эксплуатации от −25 °C до +40 °C

Материал Полипропилен

Упаковка
Индивидуальная упаковка — термоусадочная плёнка
Для транспортировки — коробка из гофрированного картона

Гарантийный срок эксплуатации 2 года со дня получения потребителем

Степень
защиты

IP20
Климатическое
исполнение

УХЛ4

Цвет: RAL 2004 (оранжевый)
Для кирпичных и бетонных стен  
и для гипсокартонных (ГСК) и полых стен Не распростр.

горения
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Центровка установочных электромонтажных коробок соответствует европейским стандартам

Промрукав

Сделано в России

400 V
650°C

IP 20

Ø 68

PP

60 мм 71 мм

Особенности установочных коробок для кирпичных и бетонных стен
Установочная коробка 80-0500

Особенности установочных коробок для гипсокартонных (ГСК) и полых стен
Установочная коробка 80-0600 П

Два элемента для жёсткого 
крепления между собой коробок 
различной глубины

Комплектуется 
переходником (80–0010) 
для соединения коробок 
между собой

Выламываемые отверстия, 
позволяющие подводить трубы  
16 и 20 диаметров

Ребра жёсткости внутри 
электромонтажной коробки 
обеспечивают повышенную прочность 
и помогают надёжно закрепить розетку 
или выключатель при помощи лапок

Дополнительные защёлки 
обеспечивают повышенную жёсткость 
при объединении электромонтажных 
коробок в блочную систему

Внутреннее межвинтовое расстояние  
в 60 мм позволяет устанавливать 
в коробку большой ассортимент изделий

Коробка оснащена двумя 
пластиковыми раздвигающимися 
лапками для фиксации в полых стенах

Межосевое расстояние 
стыкующихся коробок - 71 мм, 
позволяющее осуществлять 
монтаж модульной системы 
электрооборудования

Перфорированные отверстия 
позволяют подводить трубы  
16 и 20 диаметров

Тонкая кромка закрывает 
дефекты монтажного отверстия 
и минимизирует зазоры между 
коробкой и стеной
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* D (d) — диаметр, H (h) — высота (глубина).

** Обозначение «С» — комплектуется двумя саморезами.

С сертификатами по данной продукции вы можете ознакомиться на стр. 152, стр. 153.

Внешний вид Внешние установочные 
размеры, D х Н, мм*

Внутренние размеры,  
d x h, мм* Цвет Количество и размер вводов, 

шт — мм
Наличие 

саморезов
Количество 

в упаковке, шт Артикул**

∅ 68х42 ∅ 64х40 к красный
2 — ∅ 16
5 — ∅ 20

– 224 80-0500

✓ 224 80-0500 С

∅ 68х42 ∅ 64х40 к красный
2 — ∅ 16
5 — ∅ 20

– 245 80-0501

✓ 245 80-0501 С

∅ 68х62 ∅ 64х60 к красный
2 — ∅ 16
9 — ∅ 20

– 160 80-0510

✓ 140 80-0510 С

∅ 76х42 ∅ 70х40 к красный
4 — ∅ 16
3 — ∅ 20

– 208 80-0520

Степень
защиты

IP20
Климатическое
исполнение

УХЛ4

Для кирпичных и бетонных стен

Не распростр.
горения

Цвет: RAL 3000 (красный)

Цвет: RAL 5005 (синий)

Для гипсокартонных (ГСК) и полых стен
Внешний вид Внешние установочные 

размеры, D х Н, мм*
Внутренние размеры, 

d x h, мм* Цвет Количество и размер вводов, 
шт — мм

Наличие 
саморезов

Количество  
в упаковке, шт Артикул**

∅ 68х45 ∅ 64х44  синий 4 — ∅ 20 – 200 80-0600

∅ 68х45 ∅ 64х44  синий 4 — ∅ 20 – 200 80-0600 П

25x23х16 25x18х11  чёрный 1 — 17,5х10,5

100 — 
в пакете 
1000 — 

в коробке

80-0010



Безгалогенность
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* D (d) — диаметр, H (h) — высота (глубина).

** Обозначение «С» — комплектуется двумя саморезами.

С сертификатами по данной продукции вы можете ознакомиться на стр. 152, стр. 153.

Внешний вид Внешние установочные 
размеры, D х Н, мм*

Внутренние размеры,  
d x h, мм*

Количество и размер вводов, 
шт — мм

Наличие 
саморезов

Количество 
в упаковке, шт Артикул**

∅ 68х42 ∅ 64х40
2 — ∅ 16
5 — ∅ 20

✓ 224 80-0500-2С

∅ 68х42 ∅ 64х40
2 — ∅ 16
5 — ∅ 20

✓ 245 80-0501-2С

∅ 68х62 ∅ 64х60
2 — ∅ 16
9 — ∅ 20

✓ 140 80-0510-2С

∅ 76х42 ∅ 70х40
4 — ∅ 16
3 — ∅ 20

✓ 208 80-0520-2С

Цвет: RAL 2004 (оранжевый)

Степень
защиты

IP20
Климатическое
исполнение

УХЛ4

Для кирпичных и бетонных стен. Стойкие к горению (ПВ-2)

Не распростр.
горения

Для гипсокартонных (ГСК) и полых стен. Стойкие к горению (ПВ-2)
Внешний вид Внешние установочные 

размеры, D х Н, мм*
Внутренние размеры, 

d x h, мм*
Количество и размер вводов, 

шт — мм
Наличие 

саморезов
Количество  

в упаковке, шт Артикул**

∅ 68х45 ∅ 64х44 4 — ∅ 20 ✓ 200 80-0600-2С
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Коробки распределительные применяются при прокладке 
электропроводки по стенам, потолкам зданий и сооружений для 
механической защиты мест соединения проводов и кабелей и для 
защиты от проникновения пыли, влаги и посторонних предметов. 
Коробки придают эстетичный вид местам соединения проводов.

Область применения:
• прокладка слаботочных и силовых электросетей, 

эксплуатируемых при напряжении переменного тока 
величиной до 400 В;

• прокладка компьютерных, телевизионных, телефонных 
и IT-сетей и коммуникаций.

Преимущества распределительных коробок 
«Промрукав»
Надёжность:

• материал коробок является безгалогенным («HF» —  
halogen-free), не содержит вредных для здоровья веществ*;

• коробки изготовлены из тепло- и огнестойких изоляционных 
материалов в соответствии ГОСТ 32126.1 (испытание методом 
раскалённой проволоки при температуре 650 °С);

• каждая коробка оборудована заглушками для обеспечения 
степени защиты мест крепления к поверхности (через 
крепёжные отверстия могут попасть пыль и влага).

* Без комплектующих: заглушка и шнур уплотнительный.

Коробки распределительные  
для открытой установки (распаячные коробки)

Цвет: RAL 7035 (серый)

Технические параметры

Технические условия ТУ 27.33.13-001-52715257-2017

Степень защиты от воздействия окружающей среды 
по ГОСТ 14254-2015 IP55

Климатическое исполнение по ГОСТ 15150–69 УХЛ4

Температура монтажа от −5 °C до +60 °C

Температура эксплуатации от −25 °C до +40 °C

Материал Полипропилен или АБС-пластик  
(в зависимости от способа крепления крышки)

Комплектация Коробки комплектуются: гермовводами, саморезами, поводком 
для крепления крышки с основанием, заглушками

Упаковка Индивидуальная упаковка — термоусадочная плёнка 
Для транспортировки — коробка из гофрированного картона

Гарантийный срок эксплуатации 2 года со дня получения потребителем

HF
БезгалогенностьКлиматическое

исполнение

УХЛ4
Степень
защиты

IP55
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Особенности коробок для открытой установки

Распределительная коробка 40-0100

Крышка фиксируется  
за счёт внутренних 
крепёжных элементов

Места крепления коробки 
к поверхности защищены 
заглушками

Места для крепления 
поводка, соединяющего 
крышку с основанием

Рёбра для  
крепления клемм

Гермовводы позволяют 
подводить трубы 
различных диаметров

Внешний размер

Внутренний размер
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Для открытой установки
Внешний вид Внешние  

размеры, мм
Внутренние 
размеры, мм

Количество 
и размер вводов, 

шт — мм

Наличие 
гермовводов

Количество 
в упаковке, шт Артикул

∅ 75х45 ∅ 65х40 4 — ∅ 20 ✓ 200 40–0100

∅ 80х55 ∅ 70х50 4 — ∅ 20 ✓ 132 40-0110

∅ 90х55 ∅ 80х50 4 — ∅ 20 ✓ 102 40-0120

80х80х45 70х70х40 6 — ∅ 20 ✓ 132 40-0200

90х90х45 80х80х40 7 — ∅ 20 ✓ 105 40-0210

108х108х56 100х100х50 6 — ∅ 25 ✓ 60 40-0300

129х89х58 120х80х50 6 х ∅ 25 ✓ 64 40-0340

159х119х76 150х110х70 10 — ∅ 25 ✓ 28 40-0310

213х163х80 200х150х75 10 — ∅ 32 ✓ 16 40-0320

213х163х80 200х150х75 10 х ∅ 32* – 16 40-0321

273х188х96 260х175х90 10 — ∅ 32 ✓ 7 40-0330

273х188х96 260х175х90 10 — ∅ 32* – 7 40-0331

* Вырезные отверстия, в комплект входят 5 гермовводов.

С сертификатами по данной продукции вы можете ознакомиться на стр. 152, стр. 153.
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Коробки распределительные применяются при прокладке 
электропроводки внутри стен, потолков зданий и сооружений. 
Распаячные коробки также применяются для механической 
защиты мест соединения проводов и кабелей и для защиты 
от проникновения посторонних предметов. Коробки придают 
эстетичный вид местам соединения проводов.

Область применения:
• прокладка слаботочных и силовых электросетей, 

эксплуатируемых при напряжении переменного тока 
величиной до 400 В;

• прокладка компьютерных, телевизионных, телефонных 
и IT-сетей и коммуникаций.

Преимущества распределительных коробок 
«Промрукав»
Надёжность:

• материал коробок является безгалогенным («HF» — 
halogen-free), не содержит вредных для здоровья веществ;

• коробки изготовлены из тепло- и огнестойких 
изоляционных материалов в соответствии ГОСТ 32126.1 
(испытание методом раскалённой проволоки при 
температуре 650 °С).

Коробки распределительные  
для скрытой установки (распаячные коробки)

Технические параметры

Технические условия ТУ 27.33.13-001-52715257-2017

Типы по установке Для кирпичных и бетонных стен 
Для гипсокартонных (ГСК) и полых стен

Степень защиты от воздействия окружающей среды 
по ГОСТ 14254-2015 IP20/30

Климатическое исполнение по ГОСТ 15150–69 УХЛ4

Температура монтажа от −5 °C до +60 °C

Температура эксплуатации от −25 °C до +40 °C

Материал Корпус — полипропилен, крышка — полистирол

Упаковка Индивидуальная упаковка — термоусадочная плёнка 
Для транспортировки — коробка из гофрированного картона

Гарантийный срок эксплуатации 2 года со дня получения потребителем

HF
БезгалогенностьКлиматическое

исполнение

УХЛ4

Цвет: RAL 9005 (чёрный)
Для кирпичных и бетонных стен

Цвет: RAL 5005 (синий)
Для гипсокартонных и полых стен

Степень защиты
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Особенности распределительных коробок для кирпичных и бетонных стен

Установочная коробка 80-0851

Крышка фиксируется за счет 
внутренних крепёжных элементов

Перфорированные 
отверстия позволяют 
подводить трубы  
16 и 20 диаметров

Коробка оснащена двумя пластиковыми раздвигающимися 
лапками для фиксации в полых стенах

Особенности распределительных коробок для полых стен

Установочная коробка 80-0960

Крышка фиксируется за счёт 
внутренних крепёжных элементов

Перфорированные отверстия 
6х9 мм позволяют подводить 
кабель или провод

Перфорированные 
отверстия позволяют 
подводить трубы  
16 и 20 диаметров

Рёбра для крепления клемм
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Внешний установочный размер

Внутренний размер

Для кирпичных и бетонных стен
Внешний вид Внешние установочные 

размеры, мм
Внутренние 
размеры, мм

Степень 
защиты, IP

Количество и размер 
вводов, шт — мм

Количество 
в упаковке, шт Артикул*

∅ 76х42 ∅ 70х40 IP20
4 — ∅ 16
3 — ∅ 20

192 80-0850

∅ 106х42 ∅ 100х40 IP20
4 — ∅ 16
3 — ∅ 20

92 80-0851

103х103х47 100х100х45 IP30
8 — ∅ 20
10 — 6х9

72 80-0860

103х103х47 100х100х45 IP30
8 — ∅ 20
10 — 6х9

72 80-0860 С

196х146х70 191х141х68 IP20
12** — ∅ 20
12** — ∅ 25
12** — ∅ 32

16 80-0870

256х171х70 250х165х68 IP20
14** — ∅ 20
14** — ∅ 25
14** — ∅ 32

12 80-0880

* Обозначение «С» — комплектуется саморезами.

** Универсальное выламываемое отверстие.

С сертификатами по данной продукции вы можете ознакомиться на стр. 152, стр. 153.
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Для гипсокартонных (ГСК) и полых стен
Внешний вид Внешние установочные 

размеры, мм
Внутренние 
размеры, мм

Степень 
защиты, IP

Количество и размер 
вводов, шт — мм

Количество 
в упаковке, шт Артикул*

∅ 79х44 ∅ 76х43 IP20
4 — ∅ 16
8 — ∅ 20

132 80-0900

103х103х47 100х100х45 IP30 8 — ∅ 20 
10 — 6х9 60 80-0960

103х103х47 100х100х45 IP30 8 — ∅ 20 
10 — 6х9 60 80-0960С

196х146х70 191х141х68 IP20
12** — ∅ 20
12** — ∅ 25
12** — ∅ 32

16 80-0970

256х171х70 250х165х68 IP20
14** — ∅ 20
14** — ∅ 25
14** — ∅ 32

12 80-0980

* Обозначение «С» — комплектуется саморезами. 
** Универсальное выламываемое отверстие.

С сертификатами по данной продукции вы можете ознакомиться на стр. 152, стр. 153.
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Универсальные коробки для кабельного канала приме-
няются при прокладке электропроводки по стенам, потолкам 
зданий и сооружений. Распределительные коробки также при-
меняются для механической защиты мест соединения прово-
дов и кабелей от проникновения, пыли, влаги и посторонних 
предметов. Коробки придают эстетичный вид местам скрутки 
(соединения) проводов. Позволяют осуществлять монтаж элек-
трических розеток, выключателей, диммеров и других электро-
установочных изделий.

Область применения:
• прокладка слаботочных и силовых электросетей, 

эксплуатируемых при напряжении  
переменного тока величиной до 400 В;

• прокладка компьютерных, телевизионных, телефонных 
и IT-сетей и коммуникаций.

Преимущества универсальных коробок 
«Промрукав».
Надёжность:

• материал коробок является безгалогенным («HF» — 
halogen-free), не содержит вредных для здоровья веществ;

• коробки изготовлены из тепло- и огнестойких 
изоляционных материалов в соответствии ГОСТ 32126.1 
(испытание методом раскалённой проволоки при 
температуре 650 °С).

Универсальность:

• коробка (арт. 40-0460) позволяет осуществить монтаж 
электрических розеток, выключателей ∅ 51 мм, ∅ 64 мм 
и сечением 48х48 мм.

Универсальные коробки для кабельного канала 
(распределительные, установочные коробки)

Технические параметры

Технические условия ТУ 27.33.13-001-52715257-2017

Степень защиты от воздействия окружающей среды  
по ГОСТ 14254-2015 IP42

Климатическое исполнение по ГОСТ 15150–69 УХЛ4

Температура монтажа от −5 °C до +60 °C

Температура эксплуатации от −25 °C до +40 °C

Материал Полистирол

Комплектация Саморезы

Упаковка Индивидуальная упаковка — термоусадочная плёнка 
Для транспортировки — коробка из гофрированного картона

Гарантийный срок эксплуатации 2 года со дня получения потребителем

HF
БезгалогенностьКлиматическое

исполнение

УХЛ4

Цвет: RAL 9003 (белый)

Степень
защиты

IP42
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Универсальные коробки для кабельного канала
Внешний вид Габаритные размеры, мм Внутренние размеры, мм Максимальный размер кабельного 

канала B х H, мм
Количество  

в упаковке, шт Артикул

75х75х30 70х70х25 40х25 90 40-0450

85х85х45 80х80х40 60х40 152 40-0460

С сертификатами по данной продукции вы можете ознакомиться на стр. 152, стр. 153.

Особенности универсальных коробок для кабельного канала
Установочная коробка 40-0460

Коробка позволяет осуществить 
монтаж электрических розеток, 
выключателей ∅ 51 мм, ∅ 64 мм 
и сечением 48х48 мм

Специальные насечки помогают 
вырезать отверстия под различные 
сечения кабельного канала 

Выламывамое отверстие 
позволяет подводить 
кабель или провод 
со стороны стены

Рёбра для крепления клеммВнутреннее межвинтовое расстояние в 60 мм позволяет 
устанавливать в коробку большой ассортимент изделий
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Коробки уравнивания потенциалов (КУП) предназначены для 
защиты жизни человека в помещениях с повышенной опасностью 
поражения электрическим током, таких как ванные комнаты, 
душевые и сауны. КУП являются одним из элементов дополни-
тельной системы уравнивания потенциалов (ДСУП), соединяющей 
между собой все доступные для прикосновения открытые и сто-
ронние токопроводящие элементы, такие как трубы водопровода 
и металлические трубы отопления, металлический корпус душе-
вой кабины, либо ванны, мойки, сушилки для полотенец и метал-
лические сетки, используемые в системах «тёплых полов».

Область применения:
• коробки уравнивания потенциалов применяются при 

организации ДСУП в помещениях офисов, квартир, частных 
домов, больницах или помещениях производственных зданий.

Преимущества коробок уравнивания 
потенциалов «Промрукав»
Надёжность:

• материал коробок является безгалогенным («HF» — halogen-
free), не содержит вредных для здоровья веществ*.

Удобство эксплуатации:

• различные виды коробок для различных типов стен (для 
открытой установки, для скрытой установки в кирпичные 
и бетонные стены, для скрытой установки в гипсокартонные 
и полые стены).

Коробки уравнивания потенциалов (КУП)

Цвет: RAL 7035 (серый)

Технические параметры

Технические условия ТУ 27.33.13-001-52715257-2017

Степень защиты от воздействия окружающей среды 
по ГОСТ 14254-2015

IP30 — для скрытой установки  
IP55 — для открытой установки

Климатическое исполнение по ГОСТ 15150–69 УХЛ4

Температура монтажа от −5 °C до +60 °C

Температура эксплуатации от −25 °C до +40 °C

Материал

Для открытой установки: 
полипропилен или АБС-пластик  
(в зависимости от способа крепления крышки) 
Для скрытой установки:  
корпус — полипропилен, крышка — полистирол

Номинальный ток 63 А

Материал шины заземления Латунь с содержанием меди не менее 57%,  
прижимные винты из оцинкованной стали

Количество зажимов шины заземления 8, 12, 14

Максимальное сечение присоединяемых проводников 10 мм²

Упаковка Индивидуальная упаковка — термоусадочная плёнка 
Для транспортировки — коробка из гофрированного картона

Гарантийный срок эксплуатации 2 года со дня получения потребителем

HF
БезгалогенностьКлиматическое

исполнение

УХЛ4

Цвет: RAL 9005 (чёрный)
Для кирпичных и бетонных стен

Цвет: RAL 5005 (синий)
Для гипсокартонных и полых стен

* Без комплектующих: заглушка и шнур уплотнительный.

Степень защиты
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Для открытой установки
Внешний вид Внешние  

размеры, мм
Внутренние 
размеры, мм

Количество 
и размер вводов,  

шт — мм

Количество 
зажимов шины 

заземления

Степень 
защиты, IP

Количество 
в упаковке, шт Артикул

80х80х45 70х70х40 6 — ∅ 20 8 IP 55 132 40-0200-У

90х90х45 80х80х40 7 — ∅ 20 8 IP 55 105 40-0210-У

108х108х56 100х100х50 6 — ∅ 25 12 IP 55 60 40-0300-У

129х89х58 120х80х50 6 — ∅ 25 8 IP 55 64 40-0340-У

159х119х76 150х110х70 10 — ∅ 25 14 IP 55 28 40-0310-У

Для скрытой установки в кирпичные и бетонные стены
Внешний вид Внешние  

размеры, мм
Внутренние 
размеры, мм

Количество 
и размер вводов, 

шт — мм

Количество 
зажимов шины 

заземления

Степень 
защиты, IP

Количество 
в упаковке, шт Артикул

103х103х47 100х100х45
8 — ∅ 20
10 — 6х9

8 IP 30 72

80-0860С-У

80-0860-У

Для скрытой установки в гипсокартонные (ГСК) и полые стены
Внешний вид Внешние  

размеры, мм
Внутренние 
размеры, мм

Количество 
и размер вводов, 

шт — мм

Количество 
зажимов шины 

заземления

Степень 
защиты, IP

Количество 
в упаковке, шт Артикул

103х103х47 100х100х45
8 — ∅ 20
10 — 6х9

8 IP 30 72

80-0960С-У

80-0960-У

* Обозначение «С» — комплектуется саморезами.

С сертификатами по данной продукции вы можете ознакомиться на стр. 152.
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коробка распределительная 
для открытой установки 
арт. 40-0340, стр. 104

труба гофрированная из ПВХ, стр. 118

коробка распределительная 
для открытой установки 
арт. 40-0310, стр. 104

коробка распределительная 
для открытой установки 
арт. 40-0210, стр. 104

труба жёсткая из ПВХ, стр. 53

угловой соединитель плавный, стр. 132

поворот гибкий 
гофрированный, стр. 17

тройник разборный, стр. 132

угловой соединитель 
разборный, стр. 131

крепёж-клипса, стр. 115

крепёж-скоба, 
стр. 144

патрубок-муфта, стр. 133
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Почему «Строитель»?
Для удовлетворения базовых потребностей клиентов мы выпу-
стили несколько бюджетных видов продукции и объединили 
их под брендом «Строитель». В него входят:

 – гофрированные трубы из ПВХ;

 – гофрированные трубы из ПНД в различных исполнениях;

 – металлорукав в ПВХ-изоляции.

Несмотря на небольшой ассортимент продукции, бренд 
«Строитель» очень популярен на электротехническом рынке. 
Прочностные характеристики товара соответствуют основным 
запросам клиента, цены при этом приятно удивляют.

Вся продукция изготавливается на собственных производствен-
ных мощностях в России и проходит несколько стадий проверки 
качества, как и фирменная продукция бренда «Промрукав».



Трубы 
гофрированные  
из ПВХ 
(поливинилхлорида)

Гофрированные трубы из поливинилхлорида идеально подхо-
дят для защиты изолированных проводов и кабелей в электри-
ческих установках и системах связи от механических поврежде-
ний и агрессивного воздействия окружающей среды. 

Применяются для скрытой и открытой прокладки в несущих 
и ограждающих конструкциях жилых, административных и про-
изводственных зданий и сооружений.



118

Цвет: RAL 7035 (серый)

Цвет: RAL 9005 (чёрный)

Область применения:
• прокладка слаботочных и силовых электросетей, 

эксплуатируемых при напряжении переменного тока 
величиной до 1000 В;

• прокладка компьютерных, телевизионных, телефонных 
и IT-сетей и коммуникаций;

• использование в огнестойких кабельных линиях;

• дополнительная механическая защита труб для 
тёплых полов.

Трубы гофрированные «Строитель» из ПВХ
(поливинилхлорида)

НегорючестьСтепень
защиты

IP55
Хим. стойкость

Технические параметры

Технические условия ТУ 22.21.29-001-52715257-2017

Типы по степени сопротивления сжатию* не менее 200 Н

Ассортимент диаметров (мм) 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63

Степень защиты от воздействия окружающей среды 
по ГОСТ 14254-2015 IP55

Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 УХЛ2

Температура монтажа от −5 °С до +60 °С

Температура эксплуатации от −40 °С до +60 °С

Материал Композиция ПВХ (поливинилхлорид)

Протяжка (зонд) Стальная проволока

Радиус изгиба под углом 360˚ 3 диаметра трубы

Упаковка Бухты в стретч-плёнке

Гарантийный срок эксплуатации 2 года со дня получения потребителем

Быстрый и лёгкий монтаж:

• удобство протяжки кабеля обеспечивается наличием 
зонда (протяжки);

• лёгкость монтажа за счёт гибкости трубы;

• минимальное количество стыков ввиду большой 
длины в бухте.

* На 5 см трубы при +20 °С по ГОСТ Р МЭК 61386.22-2014. Деформация при заявленном усилии сжатия не более 25%±5% от начального диаметра.

Преимущества гофрированных труб «Строитель» из ПВХ

Надёжность:

• композиция ПВХ соответствует требованиям 
пожарной безопасности по ГОСТ Р 53313–2009, 
категория горения ПВ-0;

• изготавливаются из первичного сырья;

• высокая коррозионная и химическая стойкость;

• труба «Тяжёлого» и «Сверхтяжёлого» типа способна 
выдерживать большие механические нагрузки 
(допускается заливка бетоном).

Сопротивление
сжатию

200 Н
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Внешний диаметр D, мм ±0,4 Внутренний диаметр d, мм Длина в бухте L, м ±2% Цвет Протяжка (зонд) Артикул

16 10,7 100  серый ✓ 031600

16 10,7 100  чёрный ✓ PR01.0058

16 10,7 50  серый ✓ 031650

16 10,7 50  чёрный ✓ PR01.0059

20 14,1 100  серый ✓ 032000

20 14,1 100  чёрный ✓ PR01.0060

20 14,1 50  серый ✓ 032050

20 14,1 50  чёрный ✓ PR01.0061

25 18,3 50  серый ✓ 032550

25 18,3 50  чёрный ✓ PR01.0062

32 24,3 25  серый ✓ 033225

40 31,2 15  серый ✓ 034015

50 39,6 15  серый ✓ 035015

63 50,6 15  серый ✓ 036315

Климатическое
исполнение

УХЛ2
Сопротивление

сжатию

200 Н
Степень
защиты

IP55
Заливка
бетоном

Повышенная
прочность

Безгалогенность

HF
Стойкость

к УФ
Негорючесть

Цвет: RAL 7035 (серый)

Цвет: RAL 9005 (чёрный)

С сертификатами по данной продукции вы можете ознакомиться на стр. 147.

С этим товаром обычно покупают:

Аксессуары для труб, стр. 131 Электромонтажные коробки, стр. 99Крепёж-клипсы, стр. 134





Трубы 
гофрированные  
из ПНД 
(полиэтилена низкого давления)

Гофрированные трубы из полиэтилена низкого давления 
отлично подходят для защиты изолированных проводов 
и кабелей от механических повреждений и агрессивного 
воздействия окружающей среды при прокладке сложных 
систем и трасс. 

Применяются для скрытой и открытой прокладки в несущих 
и ограждающих конструкциях жилых, административных и про-
изводственных зданий и сооружений.
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Трубы гофрированные «Строитель» из ПНД
(полиэтилена низкого давления)

Технические параметры

Технические условия ТУ 22.21.29-002-52715257-2017

Типы по степени сопротивления сжатию* не менее 150 Н

Ассортимент диаметров (мм) 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63

Степень защиты от воздействия окружающей среды 
по ГОСТ 14254-2015 IP55

Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 УХЛ2

Температура монтажа от −40 °C до +90 °C

Температура эксплуатации от −55 °C до +90 °C

Материал ПНД (полиэтилен низкого давления)

Протяжка (зонд) Стальная проволока

Радиус изгиба под углом 360˚ 3 диаметра трубы

Упаковка Бухты в стретч-плёнке

Гарантийный срок эксплуатации 2 года со дня получения потребителем

Область применения:
• прокладка слаботочных и силовых электросетей, 

эксплуатируемых при напряжении переменного тока 
величиной до 1000 В;

• прокладка компьютерных, телевизионных, телефонных 
и IT-сетей и коммуникаций;

• использование в огнестойких кабельных линиях. Цвет: RAL 9005 (чёрный)

Цвет: RAL 2004 (оранжевый)

Степень
защиты

IP55
Хим. стойкость Морозо-

стойкость

Быстрый и лёгкий монтаж:

• удобство протяжки кабеля обеспечивается наличием 
зонда (протяжки);

• лёгкость монтажа за счёт гибкости трубы;

• минимальное количество стыков ввиду большой 
длины в бухте.

Преимущества гофрированных труб 
«Строитель» из ПНД

Надёжность и безопасность:

• устойчивы к воздействию влаги, которой они могут 
подвергаться в режиме нормальной эксплуатации;

• высокая коррозионная и химическая стойкость;

• труба в исполнении «Безгалогенная (HF)» не содержит 
вредных для здоровья веществ;

• в исполнении «Не распространяющая горение» труба 
соответствует требованиям пожарной безопасности  
ГОСТ Р МЭК 61386.1 (п. 13.1.3.1, п. 13.1.3.2);

• повышенная морозостойкость по сравнению 
с гофрированными трубами из ПВХ и ПП. Труба 
способна выдерживать отрицательные температуры 
до −55 °С без изменения своих физико-механических 
характеристик.

Сопротивление
сжатию

150 Н

 * На 5 см трубы при +20 °С по ГОСТ Р МЭК 61386.22-2014. Деформация при заявленном усилии сжатия не более 25%±5% от начального диаметра.
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Безгалогенная (HF)

Не распространяющая горение

Внешний диаметр D, мм ±0,4 Внутренний диаметр d, мм Длина в бухте L, м ±2% Протяжка (зонд) Артикул

16 10,7 25 ✓ 021651м25

16 10,7 100 ✓ 021651

20 14,1 25 ✓ 022051м25

20 14,1 50 ✓ 022051м50

20 14,1 100 ✓ 022051

25 18,3 50 ✓ 022551

32 24,3 25 ✓ 023251

40 31,2 15 ✓ 024051

50 39,6 15 ✓ 025051

63 50,6 15 ✓ 026351

16 10,7 100 – PR02.0001

20 14,1 100 – PR02.0002

25 18,3 50 – PR02.0003

32 24,3 25 – PR02.0004

40 31,2 15 – PR02.0005

50 39,6 15 – PR02.0006

63 50,6 15 – PR02.0007

Внешний диаметр D, мм ±0,4 Внутренний диаметр d, мм Длина в бухте L, м ±2% Протяжка (зонд) Артикул

16 10,7 100 ✓ PR02.0040

20 14,1 100 ✓ PR02.0041

25 18,3 50 ✓ PR02.0042

32 24,3 25 ✓ PR02.0043

40 31,2 15 ✓ PR02.0044

50 39,6 15 ✓ PR02.0045

63 50,6 15 ✓ PR02.0046

Климатическое
исполнение

УХЛ2

Климатическое
исполнение

УХЛ2

Сопротивление
сжатию

150 Н

Сопротивление
сжатию

150 Н

Степень
защиты

IP55

Степень
защиты

IP55

Заливка
бетоном

Заливка
бетоном

Повышенная
прочность

Повышенная
прочность

HF
Безгалогенность

Безгалогенность

HF

Стойкость
к УФ

Стойкость
к УФ

Не распростр.
горения

Не распростр.
горения

Цвет: RAL 9005 (чёрный)

Цвет: RAL 2004 (оранжевый)

С сертификатами по данной продукции вы можете ознакомиться на стр. 148, .стр. 153.
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Металлорукав  
в ПВХ изоляции 
(МРПИ)

Металлорукав предназначен для защиты изолированных про-
водов и кабелей в электрических установках и системах связи 
от механических повреждений и агрессивного воздействия 
окружающей среды. 

Применяется для защиты резиновых шлангов и других подоб-
ных изделий от механических повреждений, для обеспечения 
требований пожарной безопасности вентиляционных систем 
и систем отвода газов, для транспортировки порошкообразных 
и сыпучих веществ.
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Область применения:
• прокладка слаботочных и силовых электросетей, 

эксплуатируемых при напряжении переменного тока 
величиной до 1000 В;

• прокладка компьютерных, телевизионных, телефонных 
и IT-сетей и коммуникаций;

• использование в огнестойких кабельных линиях;

• системы вентиляции, кондиционирования и отвода газа.

Надёжность:

• высокая механическая прочность (по сравнению 
с гофрированными трубами);

• изоляция ПВХ обеспечивает водонепроницаемость 
(пыленепроницаемость) и стойкость к вредному 
воздействию окружающей среды;

• может использоваться в качестве дополнительной 
экранирующей поверхности.

Быстрый и лёгкий монтаж:

• низкая масса и способность изгибаться дают 
металлорукаву большое преимущество по сравнению 
с металлическими трубами.

Металлорукав «Строитель» в ПВХ изоляции (МРПИ)

Сопротивление
сжатию

750 Н

Таблица размеров и технических характеристик металлорукава в ПВХ изоляции:

Диаметр 
условного 

прохода Dу, мм

Наим. 
внутренний 

диаметр d, мм

Наиб. 
наружный 

диаметр D, мм

Наим. 
эксплуатационный 

радиус при 
изгибе R, мм

Разрывное усилие 
F, не менее, Н

Суммарная длина 
в упаковке L,  

м ±2%*

8 7,8 11,6 60

450

100

10 9,5 13,9 85 100

12 10,9 15,9 117 100

15 13,9 18,9 130 100

18 16,9 21,9 130

750

50

20 18,7 24,1 130 50

22 20,7 26,0 170 50

25 23,7 30,8 170 50

32 30,4 38,0 325 25

38 36,4 44,0 325 25

50 48,0 58,7 325 15

60 58,0 68,0 390 15

Цвет: RAL 7035 (серый)

IP65
Степень
защиты

* Допускается соединение из двух частей. Длина составной части в бухте не менее 3 метров.

Преимущества металлорукава «Строитель» в ПВХ изоляции (МРПИ)
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Технические параметры

Технические условия ТУ 25.99.29-002-52715257-2017

Сопротивление сжатию** не менее 750 Н

Ассортимент диаметров (мм) 8, 10, 12, 15, 18, 20, 22, 25, 32, 38, 50, 60

Степень защиты от воздействия окружающей среды  
по ГОСТ 14254-2015

IP65

Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 У2

Температура монтажа от −10 °С до +60 °С

Температура эксплуатации от −30 °С до +60 °С

Материал
Ц — стальная оцинкованная лента, 
СЛ — стальная лужёная оловом лента, 

Материал изоляции Пластикат ПВХ

Протяжка (зонд) Без зонда

Упаковка Бухты в стретч-пленке

Гарантийный срок эксплуатации 6 месяцев со дня получения потребителем

** На 5 см трубы при +23 °С по ГОСТ Р МЭК 61386.1-2014. Деформация при заявленном усилии сжатия не более 25% от начального диаметра.

С сертификатами по данной продукции вы можете ознакомиться на стр. 151.

Р3-СЛП (лужёная сталь)

Маркировка Диаметр условного 
прохода Dy, мм

Наименьший внутренний 
диаметр d, мм

Наибольший наружный 
диаметр D, мм

Длина в упаковке L,  
м ±2%

Протяжка 
(зонд) Артикул

Р3-СЛП-8 8 7,8 11,6 100 – PR04.0244

Р3-СЛП-10 10 9,5 14,0 100 – PR04.0245

Р3-СЛП-12 12 10,9 15,9 100 – PR04.0246

Р3-СЛП-15 15 13,9 19,2 100 – PR04.0247

Р3-СЛП-18 18 16,9 31,2 50 – PR04.0248

Р3-СЛП-20 20 18,7 24,6 50 – PR04.0249

Р3-СЛП-22 22 20,7 26,3 50 – PR04.0250

Р3-СЛП-25 25 23,7 30,8 50 – PR04.0251

Р3-СЛП-32 32 30,4 38,0 25 – PR04.0252

Р3-СЛП-38 38 36,4 44,0 25 – PR04.0253

Р3-СЛП-50 50 48,0 58,7 15 – PR04.0254

Р3-СЛП-60 60 58,0 69,6 15 – PR04.0255

Климатическое
исполнение

У2
Сопротивление

сжатию

750 НIP65
Степень
защиты

Цвет: RAL 7035 (серый)

Морозо-
стойкость

МаслоБензо-
стойкость

Негорючесть Термо-
стойкость
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Р3-ЦП (оцинкованная сталь)

Маркировка Диаметр условного 
прохода Dy, мм

Наименьший внутренний 
диаметр d, мм

Наибольший наружный 
диаметр D, мм

Длина в упаковке L,  
м ±2%

Протяжка 
(зонд) Артикул

Р3-ЦП-8 8 7,8 11,6 100 – PR04.0232

Р3-ЦП-10 10 9,5 14,0 100 – PR04.0233

Р3-ЦП-12 12 10,9 15,9 100 – PR04.0234

Р3-ЦП-15 15 13,9 19,2 100 – PR04.0235

Р3-ЦП-18 18 16,9 31,2 50 – PR04.0236

Р3-ЦП-20 20 18,7 24,6 50 – PR04.0237

Р3-ЦП-22 22 20,7 26,3 50 – PR04.0238

Р3-ЦП-25 25 23,7 30,8 50 – PR04.0239

Р3-ЦП-32 32 30,4 38,0 25 – PR04.0240

Р3-ЦП-38 38 36,4 44,0 25 – PR04.0241

Р3-ЦП-50 50 48,0 58,7 15 – PR04.0242

Р3-ЦП-60 60 58,0 69,6 15 – PR04.0243

Климатическое
исполнение

У2
Сопротивление

сжатию

750 НIP65
Степень
защиты

Цвет: RAL 7035 (серый)

Морозо-
стойкость

МаслоБензо-
стойкость

Негорючесть Термо-
стойкость

С этим товаром обычно покупают:

Аксессуары для металлорукава (муфты), стр. 143



Аксессуары  
(соединители)

Аксессуары применяются для соединения между собой и кре-
пления к различным поверхностям кабеленесущих систем. 
Большинство аксессуаров обеспечивают более высокую сте-
пень защиты. Позволяют выполнить эстетичный и качествен-
ный монтаж электропроводки.



130

При монтаже кабельного канала (белого цвета) применя-
ются различные аксессуары, что позволяет выполнить более 
эстетичный и качественный монтаж. Поставляются для всех 
сечений кабельного канала с двойным замком.

Материал: полистирол.

Аксессуары для кабельных каналов

HF
БезгалогенностьСтепень

защиты

IP20
Климатическое
исполнение

УХЛ2

Заглушка
Предназначена для закрытия торца кабельного канала.

Угол внешний
Предназначен для соединения кабельных каналов одинакового типоразмера 
на внешнем углу 90°.

Угол внутренний
Предназначен для соединения кабельных каналов одинакового типоразмера 
на внутреннем углу 90°.

Поворот на 90°
Предназначен для соединения кабельных каналов одинакового типоразмера 
под углом 90°.

Соединитель на стык
Предназначен для соединения кабельных каналов одинакового типоразмера 
на прямой плоскости.

Т-образный угол
Предназначен для Т-образного соединения трёх кабельных каналов 
одинакового типоразмера.

Цвет: RAL 9003 (белый)

С сертификатами по данной продукции вы можете ознакомиться на стр. 153.
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Угловой соединитель разборный

Аксессуары для труб

Технические параметры

Технические условия ТУ 22.21.21-001-52715257-2017

Степень защиты от воздействия окружающей среды 
по ГОСТ 14254-2015 IP40, 43, 64 (в зависимости от вида изделия)

Климатическое исполнение по ГОСТ 15150–69 УХЛ2

Температура эксплуатации от −25 °C до +60 °C

Материал АБС-пластик и ПВХ композиция (для поворота гибкого гофрированного)

Упаковка Индивидуальная упаковка — полиэтиленовый пакет 
Для транспортировки — коробка из гофрированного картона

Гарантийный срок эксплуатации 2 года со дня получения потребителем

Климатическое
исполнение

УХЛ2 HF
Безгалогенность

Цвет: (RAL 9003) (белый)

Цвет: (RAL 7035) (серый)

Степень
защиты

IP40

Диаметр, мм Цвет Количество  
в упаковке, шт

Количество в транспортировочной 
коробке, шт. Артикул

16  белый 10 1000 07516б

16  серый 5 700 07516м

16  серый 10 1000 07516

20  белый 50 800 07520б

20  серый 5 550 07520м

20  серый 50 800 07520

25  белый 30 480 07525б

25  серый 5 300 07525м

25  серый 30 480 07525

32  белый 30 300 07532б

32  серый 5 400 07532м

32  серый 30 300 07532

Предназначен для соединения жёстких или гофрированных 
труб под углом 90°.
Разъёмный корпус, возможность монтажа на уже смонтиро-
ванную трассу. 
Материал: АБС-пластик.

Аксессуары применяют при монтаже жёстких 
или гофрированных труб, что позволяет выполнить 
более эстетичный и качественный монтаж. 

Аксессуары выполнены из АБС-пластика и ПВХ 
композиции (поворот гибкий гофрированный).

Негорючесть
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Тройник разборный

Угловой соединитель плавный

Диаметр, мм Количество в упаковке, шт Количество в транспортировочной 
коробке, шт. Артикул

16 5 600 07416м

16 70 980 07416

20 50 450 07420

20 5 300 07420м

25 30 270 07425

25 5 200 07425м

32 15 135 07432

32 5 125 07432м

Предназначен для соединения жёстких или 
гофрированных труб под углом 90°.
Материал: АБС-пластик. 

Степень
защиты

HF
Безгалогенность

Цвет: (RAL 7035) (серый)

HF
Безгалогенность

Цвет: (RAL 9003) (белый)

Цвет: (RAL 7035) (серый)

Диаметр, мм Цвет Количество  
в упаковке, шт

Количество в транспортировочной 
коробке, шт. Артикул

16  белый 70 700 07316б

16  серый 5 500 07316м

16  серый 70 700 07316

20  белый 50 600 07320б

20  серый 5 400 07320м

20  серый 50 600 07320

25  белый 30 300 07325б

25  серый 1 200 07325м

25  серый 30 300 07325

32  белый 15 180 07332б

32  серый 1 200 07332м

32  серый 15 180 07332

Предназначен для соединения трёх жёстких или гофриро-
ванных труб в местах разветвления магистральной трассы.
Разъёмный корпус, позволяет производить монтаж на уже 
проложенную трассу.
Материал: АБС-пластик. 

Степень
защиты

IP40
Климатическое
исполнение

УХЛ2

Климатическое
исполнение

УХЛ2
Негорючесть

Негорючесть



133

www.promrukav.ru

Ак
се

сс
уа

ры
 д

ля
 т

ру
б

Поворот гибкий гофрированный

IP64
Степень
защиты

Безгалогенность

HF

Диаметр, мм Количество в упаковке, шт Количество в транспортировочной 
коробке, шт. Артикул

16 50 500 07616

20 35 420 07620

25 20 240 07625

32 15 150 07632

Предназначен для герметичного соединения 
гладких жёстких труб под произвольным углом  
при открытой проводке.
Минимальный радиус изгиба: 3 внешних диаметра.
Материал: ПВХ композиция.

Цвет: (RAL 7035) (серый)

Степень
защиты

HF
Безгалогенность

Цвет: (RAL 9003) (белый)

Цвет: (RAL 7035) (серый)

Диаметр, мм Цвет Количество  
в упаковке, шт

Количество в транспортировочной 
коробке, шт. Артикул

16  белый 100 1200 01716б

16  серый 10 800 01716м

16  серый 100 1200 01716

20  белый 70 840 01720б

20  серый 10 800 01720м

20  серый 70 840 01720

25  белый 40 480 01725б

25  серый 5 300 01725м

25  серый 40 480 01725

32  белый 36 648 01732б

32  серый 5 200 01732м

32  серый 36 324 PR13.0002

40  белый 20 360 01740б

40  серый 1 150 01740м

40  серый 20 220 PR13.0003

50  белый 12 240 01750б

50  серый 1 100 01750м

50  серый 12 144 PR13.0004

Предназначен для соединения жёстких или гофрированных 
труб одного диаметра.
Материал: АБС-пластик. 

Патрубок-муфта

Климатическое
исполнение

УХЛ2

Климатическое
исполнение

УХЛ2

С сертификатами по данной продукции вы можете ознакомиться на стр. 153.

Негорючесть

Негорючесть
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Диаметр, мм Материал Цвет Вид упаковки Количество  
в упаковке, шт.

Количество 
в транспортировочной 

коробке, шт.
Артикул

16 АБС-пластик  серый гофрокартон 200 2000 0616

16 АБС-пластик  серый полиэтилен 10 1000 02616м

16 АБС-пластик  серый полиэтилен 100 2000 02616

16 АБС-пластик  оранжевый полиэтилен 10 1000 PR13.0066

16 АБС-пластик  оранжевый полиэтилен 100 2000 PR13.0063

16 АБС-пластик  синий полиэтилен 10 1000 PR13.0060

16 АБС-пластик  синий полиэтилен 100 2000 PR13.0057

16 АБС-пластик  сосна полиэтилен 10 1000 PR13.0054

16 АБС-пластик  сосна полиэтилен 100 2000 PR13.0048

16 АБС-пластик  бук полиэтилен 10 1000 PR13.0051

16 АБС-пластик  бук полиэтилен 100 2000 PR13.0045

Крепёж-клипсы

Предназначены для крепления гладких пластиковых труб 
или гофрированных труб одного диаметра к поверхности стен, 
потолков, полов или перегородок. Для монтажа предусмотрено 
технологическое отверстие под дюбель или саморез. Состыко-
вываются друг с другом с помощью специальных фиксаторов 
типа «ласточкин хвост».

Крепёж-клипсы из новой цветовой линейки идеально подхо-
дят для гофрированных труб различного исполнения. 

Крепёж-клипсы синего цвета предназначены для гофриро-
ванных труб из ПП (полипропилена) типов «Безгалогенная (HF)» 
и «Не распространяющая горение». 

Цвет: RAL 9003 (белый)

Цвет: RAL 7035 (серый)

Цвет: RAL 2004 (оранжевый)

Цвет: RAL 1001 (бежевый) — сосна

Цвет: RAL 5005 (синий)

Цвет: RAL 8001 (коричневый) — бук

Цвет: RAL 9005 (чёрный)

Технические параметры

Технические условия ТУ 22.21.21-001-52715257-2017

Ассортимент диаметров (мм) 16, 20, 25, 32, 40, 50

Климатическое исполнение по ГОСТ 15150–69 УХЛ2

Температура эксплуатации от −25 °C до +60 °C

Материал АБС-пластик или Полистирол

Упаковка Картонная коробка или полиэтиленовый пакет

Гарантийный срок эксплуатации 2 года со дня получения потребителем

Климатическое
исполнение

УХЛ2 HF
Безгалогенность

Оранжевые клипсы подойдут для крепления труб 
из ПНД (полиэтилена низкого давления) в исполнении «Без-
галогенная (HF)» и «Не распространяющая горение».
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Диаметр, мм Материал Цвет Вид упаковки Количество  
в упаковке, шт.

Количество 
в транспортировочной 

коробке, шт.
Артикул

16 АБС-пластик  чёрный полиэтилен 100 2000 02616ч

16 полистирол  белый полиэтилен 100 2000 02716б

16 полистирол  серый полиэтилен 10 1000 02716м

16 полистирол  серый полиэтилен 100 2000 02716

16 полистирол  чёрный полиэтилен 100 2000 02716ч

20 АБС-пластик  серый гофрокартон 150 1500 0620

20 АБС-пластик  серый полиэтилен 10 1000 02620м

20 АБС-пластик  серый полиэтилен 100 1500 02620

20 АБС-пластик  оранжевый полиэтилен 10 1000 PR13.0067

20 АБС-пластик  оранжевый полиэтилен 100 1500 PR13.0064

20 АБС-пластик  синий полиэтилен 10 1000 PR13.0061

20 АБС-пластик  синий полиэтилен 100 1500 PR13.0058

20 АБС-пластик  сосна полиэтилен 10 1000 PR13.0055

20 АБС-пластик  сосна полиэтилен 100 1500 PR13.0049

20 АБС-пластик  бук полиэтилен 10 1000 PR13.0052

20 АБС-пластик  бук полиэтилен 100 1500 PR13.0046

20 АБС-пластик  чёрный полиэтилен 100 1500 02620ч

20 полистирол  белый полиэтилен 100 1500 02720б

20 полистирол  серый полиэтилен 10 1000 02720м

20 полистирол  серый полиэтилен 100 1500 02720

20 полистирол  чёрный полиэтилен 100 1500 02720ч

25 АБС-пластик  чёрный гофрокартон 100 1000 0625

25 АБС-пластик  серый полиэтилен 10 500 02625м

25 АБС-пластик  серый полиэтилен 100 1000 02625

25 АБС-пластик  оранжевый полиэтилен 10 500 PR13.0068

25 АБС-пластик  оранжевый полиэтилен 100 1000 PR13.0065

25 АБС-пластик  синий полиэтилен 10 500 PR13.0062

25 АБС-пластик  синий полиэтилен 100 1000 PR13.0059

25 АБС-пластик  сосна полиэтилен 10 500 PR13.0056

25 АБС-пластик  сосна полиэтилен 100 1000 PR13.0050

25 АБС-пластик  бук полиэтилен 10 500 PR13.0053

25 АБС-пластик  бук полиэтилен 100 1000 PR13.0047

25 АБС-пластик  чёрный полиэтилен 100 1000 02625ч

25 полистирол  белый полиэтилен 100 1000 02725б

С сертификатами по данной продукции вы можете ознакомиться на стр. 153.
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Диаметр, мм Материал Цвет Вид упаковки Количество  
в упаковке, шт.

Количество 
в транспортировочной 

коробке, шт.
Артикул

25 полистирол  серый полиэтилен 10 500 02725м

25 полистирол  серый полиэтилен 100 1000 02725

25 полистирол  чёрный полиэтилен 100 1000 02725ч

32 АБС-пластик  серый гофрокартон 50 500 0632

32 АБС-пластик  серый полиэтилен 10 500 02632м

32 АБС-пластик  серый полиэтилен 25 500 02632

32 АБС-пластик  чёрный полиэтилен 25 500 02632ч

32 полистирол  белый полиэтилен 25 500 02732б

32 полистирол  серый полиэтилен 10 500 02732м

32 полистирол  серый полиэтилен 25 500 02732

32 полистирол  чёрный полиэтилен 25 500 02732ч

40 АБС-пластик  серый гофрокартон 30 300 0640

40 АБС-пластик  серый полиэтилен 10 300 02640м

40 АБС-пластик  серый полиэтилен 15 300 02640

40 АБС-пластик  чёрный полиэтилен 15 300 02640ч

40 полистирол  белый полиэтилен 15 300 02740б

40 полистирол  серый полиэтилен 10 300 02740м

40 полистирол  серый полиэтилен 15 300 02740

40 полистирол  чёрный полиэтилен 15 300 02740ч

50 АБС-пластик  серый гофрокартон 20 200 0650

50 АБС-пластик  серый полиэтилен 10 200 02650

50 АБС-пластик  серый полиэтилен 10 - 02650м

50 АБС-пластик  чёрный полиэтилен 10 200 02650ч

50 полистирол  белый полиэтилен 10 200 02750б

50 полистирол  серый полиэтилен 10 200 02750

50 полистирол  серый полиэтилен 10 - 02750м

50 полистирол  чёрный полиэтилен 10 200 02750ч

С сертификатами по данной продукции вы можете ознакомиться на стр. 153.
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Внутренний диаметр, мм Количество в упаковке, шт Артикул

50 1 PR08.3108

63 1 PR08.3109

75 1 PR08.3102

90 1 PR08.3103

110 1 PR08.3110

125 1 PR08.3100

160 1 PR08.3119

Муфты соединительные для двустенных труб

Аксессуары для двустенных труб

Предназначены для неразъемного соединения гибких, 
жёстких, дренажных и ливнёвых двустенных гофрированных 
труб одного диаметра. 
Обеспечивают степень защиты места соединения IP55, при 
использовании уплотнительных колец степень защиты места 
соединения возрастает до IP67. При таком соединении трубы 
можно укладывать во влажный и сырой грунт.

Цвет: RAL 9005 (чёрный)

Предназначены для создания сложных трасс с использованием двустенных гофрированных труб.

Степень
защиты

IP55

С сертификатами по данной продукции вы можете ознакомиться на стр. 153.

Диаметр, мм Количество в упаковке, шт Артикул

50 1 045-053-46-2-2

63 1 055-063-46

90 1 080-090-58

110 1 100-112-75

125 1 115-128-75

Кольца уплотнительные для двустенных труб

Предназначено для герметизации мест соединения гибких, 
жёстких, дренажных и ливнёвых двустенных гофрированных 
труб с аксессуарами.

Материал: резина (изготовлены в соответствии с ГОСТ 
9833-73 «Уплотнительные кольца»)
Температура эксплуатации: −25 °С до +90 °С

Материал: полиэтилен
Температура эксплуатации: от −40 °С до +90 °С 
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Диаметр, мм Количество в упаковке, шт Артикул

63 1 PR08.3095

90 1 PR08.3096

110 1 PR08.3093

115 1 PR08.3094

Заглушка для двустенных труб

Предназначена для защиты гибких, жёстких, дренажных 
и ливнёвых двустенных гофрированных труб со свободных 
концов от попадания грязи, влаги и других посторонних 
предметов при хранении, монтаже и эксплуатации.

Диаметр, мм Количество в упаковке, шт Артикул

90 1 PR08.3099

110 1 PR08.3097

125 1 PR08.3098

Кластер четверной, двухсторонний для двустенных труб

Предназначен для крепления и упорядочивания гибких, 
жёстких, дренажных и ливнёвых двустенных гофрированных 
труб одного диаметра при блочном монтаже. 

Материал: полипропилен
Температура эксплуатации: от −40 °С до +90 °С

Материал: полипропилен
Температура эксплуатации: от −25 °С до +90 °С 
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Степень
защиты

IP54

d D

D1

L1

S1

S2

D

Для ввода металлорукава в корпус 
щитового оборудования
Материал: цинковый сплав.
Степень защиты: IP54

Степень
защиты

IP54
D1 d D

L1

S1

S2

D

Для ввода металлорукава в корпус щитового 
оборудования
Материал: цинковый сплав
Степень защиты: IP54

Муфты предназначены для ввода металлорукава в распределительные коробки, щиты, боксы или в любую другую оболочку 
электрооборудования, а также соединения отрезков металлорукава между собой или с металлическими трубами.

Аксессуары для металлорукава (муфты, скобы)

Муфта вводная для металлорукава ВМ (РКн)

Наименование
Размеры (мм)

d D D1 L1 S1 S2

ВМ-8 1/4" 7,9 12,8 15,8 10 – –

ВМ-10 3/8" 9,8 15,6 15,8 10 24,5 22

ВМ-12 1/2" 11,4 18,5 20,7 10 27,5 26

ВМ-15 1/2" 14,6 21,8 20,7 11 33 30

ВМ-20 3/4" 19,4 27,4 26,4 12 39 35

ВМ-25 1" 24,5 33,8 33 14 46 41,5

ВМ-32 1 1/4" 31,8 43,5 41,7 15 57,5 53

ВМ-38 1 1/2" 37,5 49,5 47,3 18 63 59,5

ВМ-50 2" 48,8 62,4 59 18 77 74

ВМ-60 2 1/2" 61,5 75 74,6 22 95 90

ВМ-75 3" 74,3 92 87,8 22 109 103

ВМ-100 4" 99,3 113 127,5 24 – –

Муфта вводная для металлорукава ВМ 90° (РКн 90°)

Наименование
Размеры (мм)

d D D1 L1 S1 S2

ВМ (90)°-15 1/2" 14,6 21,8 20,7 11 33 30

ВМ (90)°-20 3/4" 19,4 27,4 26,4 12 39 35

ВМ (90)°-25 1" 24,5 33,8 33 14 46 41,5

ВМ (90)°-32 1 1/4" 31,8 43,5 41,7 15 57,5 53

ВМ (90)°-38 1 1/2" 37,5 49,5 47,3 18 63 59,5

ВМ (90)°-50 2" 48,8 62,4 59 18 77 74
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Муфта соединительная резьбовая: труба-металлорукав СТМ(Р) (РКв)

Муфта соединительная: труба-металлорукав СТМ (МТР)

Наименование
Размеры (мм)

d D D1 L1 S1 S2

СТМ(Р)-15 1/2" 14,6 21,8 19,4 13 33 30

СТМ(Р)-20 3/4" 19,4 27,4 24,8 13 39 35

СТМ(Р)-25 1" 24,5 33,8 35,4 13 46 41,5

СТМ(Р)-32 1 1/4" 31,8 43,5 40,3 14 57,5 53

СТМ(Р)-38 1 1/2" 37,5 49,5 45,8 16 63 59,5

СТМ(Р)-50 2" 48,8 62,4 58 19 77 74

СТМ(Р)-60 2 1/2" 61,5 75 72,9 22 95 90

СТМ(Р)-75 3" 74,3 92 85,6 28 109 103

СТМ(Р)-100 4" 99,3 113 125,1 32 – –

Наименование
Размеры (мм)

d D d1 L S1 S2

СТМ(Р)-15 1/2" 14,6 21,8 19,5-21,5 13 33 30

СТМ(Р)-20 3/4" 19,4 27,4 25,0-26,7 13 39 35

СТМ(Р)-25 1" 24,5 33,8 32,1-33,8 13 46 41,5

СТМ(Р)-32 1 1/4" 31,8 43,5 40,5-42,5 14 57,5 53

СТМ(Р)-38 1 1/2" 37,5 49,5 46,0-48,5 16 63 59,5

СТМ(Р)-50 2" 48,8 62,4 57,3-60,3 19 77 74

Для герметичного соединения 
металлорукава с трубой
Материал: цинковый сплав
Степень защиты: IP54

Для соединения металлорукава 
с металлической трубой
Материал: цинковый сплав
Степень защиты: IP54

Степень
защиты

IP54

Степень
защиты

IP54

D1 d

L1

D S1

S2

D

L

Ddd1 S1

S2

D
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Муфта соединительная: металлорукав-металлорукав СММ (МСМ)

Наименование
Размеры (мм)

d D L S1 S2

СММ-15 14,6 21,8 22 33 30

СММ-20 19,4 27,4 26 39 35

СММ-25 24,5 33,8 30 46 41,5

СММ-32 31,8 43,5 32 57,5 53

СММ-38 37,5 49,5 32 63 59,5

СММ-50 48,8 62,4 37 77 74

Для соединения двух отрезков 
металлорукава
Материал: цинковый сплав
Степень защиты: IP54

Степень
защиты

IP54
Dd

L

S1

S2

D

Муфта соединительная винтовая: труба-металлорукав СТМ(В) (МТ)

Наименование
Размеры (мм)

Количество 
болтов

d D D1 L2 S1 S2

СТМ(В)-15 1/2" 15,5 22 19,5 12 33 30 1

СТМ(В)-20 3/4" 19,5 27,6 26 15 39 35 1

СТМ(В)-25 1" 25,5 34,6 32,4 17 46 41,5 2

СТМ(В)-32 1 1/4" 33 43,6 38,6 20,5 57,5 53 2

Степень
защиты

IP40
Для соединения металлорукава с трубой
Материал: цинковый сплав
Степень защиты: IP40 d1

L2

D S1

S2

Dd

Муфта вводная для металлорукава ВМУ 90°

Наименование
Размеры (мм)

d D D1 L1 S1 S2

ВМУ(90)-20 3/4" 20 27,5 25,8 12 39 35

ВМУ(90)-50 2" 50,2 63 59 16 77 74

Степень
защиты

IP68
Для ввода герметичного металлорукава 
в ПВХ оболочке в распределительные 
щиты, установочные коробки, 
промышленное оборудование
Материал: цинковый сплав
Степень защиты: IP68

d

D1

L1

D

S1

S2

D
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Муфта вводная с крепёжным хомутом для металлорукава  
и трубы ВТ(Х) (РКнХ)

Наименование
Размеры (мм)

Размеры 
трубы

D T D1 L1 L2

ВТ(Х)-15 1/2" 19,5 2 20,5 10 20 1/2"

ВТ(Х)-20 3/4" 25,5 2 26 10 25 3/4"

ВТ(Х)-25 1" 32,7 2 32,9 12 33 1"

ВТ(Х)-32 1 1/4" 43,2 2 41,1 14 33 1 1/4"

ВТ(Х)-38 1 1/2" 51,2 2 47,1 15 33 1 1/2"

ВТ(Х)-50 2" 64,5 2 58,7 17 36 2"

Степень
защиты

IP40
Для ввода трубы и металлорукава 
в распределительные щиты, 
установочные коробки, промышленное 
оборудование
Материал: цинковый сплав
Степень защиты: IP40

L1L2

D

T

D1

Муфта вводная пластиковая для металлорукава МВП

Наименование
Размеры (мм)

D D1 L1 L

МВП-6 1/4" 10 12,8 8,5 25

МВП-8 1/4" 11,9 12,8 8,5 25

МВП-10 1/2" 14,3 20,6 11 32

МВП-12 1/2" 17 20,6 11 32

МВП-15 1/2" 20,4 20,6 12,5 35

МВП-20 3/4" 25,5 26 14 38

МВП-25 1" 31,8 32,6 16 45

МВП-32 1 1/4" 39,2 41,2 17,5 48

МВП-38 1 1/2" 47,6 47 19,5 56

МВП-50 2" 60,6 58,2 25 72

Степень
защиты

IP40
Для ввода металлорукава в корпус 
щитового оборудования
Материал: ПВХ
Степень защиты: IP40 (негерметичные)

L1

L

DD1
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Муфта вводная для металлорукава усиленная ВМУ

Наименование
Размеры (мм)

d D D1 L1 S1 S2

ВМУ-15 1/2" 15,4 22,1 20,4 12 33 30

ВМУ-20 3/4" 20 27,5 25,8 12 39 35

ВМУ-25 1" 26 33,8 32,5 14,5 46 41,5

ВМУ-32 1 1/4" 34,1 45 40,8 16 57,5 53

ВМУ-50 2" 50,2 63 59 16 77 74

Для ввода герметичного металлорукава 
в ПВХ оболочке (РЗ-ЦП-НГ или РЗ-СЛП-НГ) 
в распределительные щиты, установочные 
коробки, промышленное оборудование
Материал: цинковый сплав
Степень защиты: IP68

D1 d

L1

D

S1

S2

D

Степень
защиты

IP68

Оконцеватель защитный для металлорукава ОЗМ

Наименование
Размеры (мм)

Номинальный диаметр (мм)
d D

ОЗМ-10 9,8 18,0 10

ОЗМ-12 11,4 20,1 12

ОЗМ-15 14,6 24,1 15

ОЗМ-20 19,4 30,0 20

ОЗМ-25 24,5 35,2 25

ОЗМ-32 31,8 45,9 32

ОЗМ-38 37,5 50,5 38

ОЗМ-50 48,8 64,0 50

Для оконцевания металлорукавов 
и защиты изоляции кабелей и проводов 
при их протяжке
Материал: оцинкованная сталь

d dD



144

Муфта для заземления металлорукава ТР

Наименование
Размеры (мм)

Диаметр условного прохода 
металлорукава (мм)

L H D

ТР-2 58 44 23 15, 18

ТР-4 58 50 30 20, 22

ТР-5 62 66 38 25

ТР-7 98 79 54 38

ТР-8 98 90 64 50

ТР-9 150 115 81 60

Для заземления металлорукава при монтаже
Материал: оцинкованная сталь

DL

H

Крепёж-скоба

Таблицы подбора соответствующего диаметра скобы к металлорукаву:

Маркировка 
однолапковых скоб

Маркировка 
двухлапковых скоб

Количество  
в пакете, шт. Диаметр скобы, мм Диаметр условного прохода 

металлорукава, мм
Наружный диаметр 
металлорукава, мм

СМО 8-9 СМД 8-9 100 8-9 – –

СМО 10-11 СМД 10-11 100 10-11 6 9,7

СМО 12-13 СМД 12-13 100 12-13 8 11,6

СМО 14-15 СМД 14-15 100 14-15 10 14,0

СМО 16-17 СМД 16-17 100 16-17 12 15,9

СМО 19-20 СМД 19-20 100 19-20 15 19,2

СМО 21-22 СМД 21-22 100 21-22 18 22,4

СМО 25-26 СМД 25-26 100 25-26 20 / 22 24,6 / 26,3

СМО 31-32 СМД 31-32 50 31-32 25 30,8

СМО 38-40 СМД 38-40 50 38-40 32 38,0

СМО 48-50 СМД 48-50 50 48-50 38 44,0

СМО 60-63 СМД 60-63 50 60-63 50 58,7

Крепёжные скобы выполнены из оцинкованной стали высокого качества. Подразделя-
ются на «однолапковые» (СМО) и «двухлапковые» (СМД).

Предназначены для крепления металлорукава и труб к различным поверхностям, 
а также для монтажа кабеля и провода.

Ребро жёсткости, проходящее по арочному изгибу скобы, существенно увеличивает 
допустимые нагрузки. Пазы под крепёжный винт продольной конфигурации предполагают 
возможность смещения скобы без полного демонтажа.



Сертификаты
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Кабельные каналы из ПВХ
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Трубы гофрированные из ПВХ
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Трубы гофрированные из ПНД и защитные из ПНД «пешель»

Трубы гофрированные из ПП Трубы гофрированные из ПА
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Трубы жёсткие из ПВХ
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Трубы гофрированные двустенные из ПЭ для прокладки кабеля

Трубы гладкие из ПНД
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Металлорукав в ПВХ изоляции (МРПИ)
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Электромонтажные коробки 
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Следующая продукция не включена в перечень обязательной сертификации:
Металлорукав Р3 (МР) (негерметичный)
Трубы гладкие из ПНД
Трубы гофрированные из ПНД
Труба гофрированная двустенная из ПЭ для прокладки кабеля
Труба гофрированная двустенная из ПЭ для безнапорной канализации
Трубы гофрированные из ПП
Трубы защитные из ПНД для ВОЛС
Трубы гофрированные из ПА
Электромонтажные коробки
Аксессуары для труб
Аксессуары для двустенных труб

Информационное письмо
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50 Герц
electro58.ru

Авента
aventa-electro.ru

ВДЛ
shop220.ru

ООО «Вираж»
www.virage24.ru 

Вольтмаркет
voltmarket@bk.ru

Воронежская Кабельная 
Компания
vkk1.ru

ГК Десятка
www.10.irk.ru

Галла-Кабель М
galla-cable.ru

Группа НК
nknw.ru

Группа Торговых Компаний 
Метизы
metizi.com

Группа компаний РИФ
rif.su

Даль ЭТО
daleto.ru

Интерсвет
интер-свет.рф

Компания АТМ
atmcompany.ru 
tdatm.ru

Компания Ампер
ampera.ru

Апельсин
apelsin.ru

Авторизованные дилеры
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Компания ЗВИ
zvicom.ru

Компания ЦСБ
centrsb.ru

Компания Энергоснаб
esnab.pro

Котович А.Г.
electroset19.ru

Краснодарэлектро
krasnodarelectro.ru

Луис+
luis.ru

МФК ТЕХЭНЕРГО
texenergo.ru

Максима
maxima-pnz.ru

Мегаполис-Балтика
megapolys.com

Минимакс
minimaks.ru

ТК «Опттим»
davidovda.ru

Пан-Электро
pan-electro.ru

Промкомплект
pro-com.ru

РегионЭлектро
regionelectro.su

СДС-Группа
sds-group.ru

Стандарт-Энерго
standart-energo.ru



158

Севкавкабель
www.sevkavkabel.ru

ТК Электроцентр
electrocentr.ru

Технолайт
techlight-yar.ru

Торговый Дом «Русичи»
rusichi.com

Торговый дом Гарант
garantgroup.com

Торговый дом ДЕЛК
www.delc.ru

Торговый дом Ньютон-
Электро
nuton-electro@mail.ru

Торговый дом Тинко
tinko.ru

Торговый дом ЭлектроМир
tdemir.ru

Торговый дом ЭлектроСтиль
www.electrostyle.org

Торговый дом Энергомаш
enmash.ru

УЗОЛА
uzola.ru

Центр Монтажа
cem73.ru

ЭЛЕКТРО-СИТИ
elektro-city.ru
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ЭЛСВИ
elswi.by

Электрический мир
elmir-anapa.ru

ЭлектроМаркет (ТДМ)
tdm-e.ru

Электроград
elektrograd.su

Электрокомплект
elecomt.ru

Электромаркет
elmarket117@yandex.ru

Электротехника
smir82@mail.ru

Электротехническая 
компания Меркурий-ДВ
etkmdv.ru

Электротехническая 
компания Эмтика
emtika.ru

Элком-Электро
el-com.ru 
cr-elcom.ru

Энергия-Н
energy-n2015@mail.ru

Энергокомплект
energoco.ru

Электротехническая  
компания ЭТМ
etm.ru
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А
Абаза

ЭлектроСеть (Котович А.Г.)
ул. Набережная, д. 2А 
+7 (39047) 2-55-13
electroset19.ru | electrosetshop@mail.ru

Абакан
ЭлектроСеть (Котович А.Г.)

ул. Хлебная, д. 30Д  
+7 (3902) 30-50-42
ул. Советская д. 150 
+7 (3902) 28-54-84, 28-54-53
ул. Вяткина д. 63, база Илона 
+7 (3902) 35-84-24
electroset19.ru | electrosetshop@mail.ru

Торговый Дом «Русичи»
ул. Лермонтова, д. 21 
+7 (3902) 262-980, 298-980
тд-русичи.рф | abakan@rusichi.com

Электротехническая компания ЭТМ
ул. Крылова, д. 47А 
+7 (3902) 259-045, 259-128
etm.ru | abakan1@nsk.etm.ru

Электротехника
ул. Пушкина, д. 213 
+7 (3902) 34-10-01, 595-45-00
smir82@mail.ru

Актобе (Казахстан)
Минимакс

ул. Аз Наурыз, д. 22 
+7 (7132) 41-10-71
minimaks.ru | director@minimaks.kz

Альметьевск
Электрокомплект

ул. Чехова, д. 3 
+7 (8553) 38-63-54
elecomt.ru | almet@elecomt.ru

Электротехническая компания ЭТМ
ул. Ленина, д. 140, ТЦ Западный 
+7 (8553) 36-92-32
etm.ru | almetevsk@kazan.etm.ru 

Анапа
Электрический мир

ул. Толстого, д. 126 
+7 (86133) 3-03-39, 3-20-25 
elwo4-anapa@yandex.ru
ул. Мирная, д. 9 
+7 (86133) 3-03-82, +7 (988) 319-72-88 
elwo2@mail.ru
ул. Промышленная/пр. Алмазный, д. 3 
+7 (86133) 3-02-03, +7 (918) 474-70-12 
elwo4-anapa@yandex.ru
п. Витязево, ул. Жукова, 72 
+7 (918) 186-12-01 
elwo4-anapa@yandex.ru
Супсехское шоссе, 89 
+7 (86133) 2-09-88, +7 (918) 340-90-93 
elwo2@mail.ru
elmir-anapa.ru

Ангарск
ГК Десятка

14 квартал/1, ул. Иркутская, д. 28
+7 (3955) 500-273
10.irk.ru | marketing@emi.irk.ru

Торговый Дом «Русичи»
125 квартал, с. 1, ТЦ «Ангарский», пав. 19 А
+7 (950) 099-19-34
rusichi.com | sizykh@rusichi.com

Армавир
Электротехническая компания ЭТМ

ул. Энгельса, д. 121
+7 (86137) 6-36-21, 6-36-20
etm.ru | armavir1@rnd.etm.ru

Архангельск
Минимакс

ул. Розы Люксембург, д. 26 
+7 (8182) 20-62-49, 20-62-39 
minimaks@mmdvina.ru
пгт. Котлас, ул. Ленина, д. 176 
+7 (81837) 2-07-90, 2-16-04 
elektron@mmkotlas.ru
minimaks.ru 

Электротехническая компания ЭТМ
ул. Карла Либкнехта, д. 36 
+7 (8182) 60-50-40
etm.ru | arhangelsk1@etm.ru

Астана (Казахстан)
Торговый дом ЭлектроСтиль

ул. Тулькубас, д. 6 
+7 (7172) 54-02-19
www.electrostyle.org | info@electrostyle.org

Астрахань
Минимакс

ул. Академика Королева, д. 56 
+7 (8512) 66-99-05, 66-99-06
minimaks.ru | astrdir@mmvolgograd.ru 

Электротехническая компания ЭТМ
ул. 3-я Зеленгинская, д. 56 
+7 (8512) 48-14-00
etm.ru | ast1@ast.etm.ru

Б
Балаково

Электротехническая компания ЭТМ
наб. Леонова, д. 63А 
+7 (8453) 39-03-01, 39-04-06
etm.ru | balakovo1@saratov.etm.ru

Балтийск
Мегаполис-Балтика

ул. А.Серебровской, д. 1А 
+7 (40145) 6-61-62
megapolys.com | sales@megapolys.com

Барнаул
Электротехническая компания ЭТМ

пр-т Космонавтов, д. 8/2 
+7 (3852) 27-16-51, 27-16-52, 27-16-53
etm.ru | barnaul1@nsk.etm.ru

Батайск
Минимакс

ул. Южная, д. 7 
+7 (86534) 5-78-51, 280-06-37, 280-06-38
minimaks.ru | direktor@mmrostov.ru

Электротехническая компания ЭТМ
ул. Куйбышева, д. 141 
+7 (86354) 2-38-33
etm.ru | rnd5v@rnd.etm.ru

Бежецк
ЭлектроМаркет (ТДМ)

ул. Кашинская, д. 4 
+7 (919) 068-88-74
tdm-e.ru | zayavka@tdm-e.ru

Белгород
Стандарт-Энерго

ул. Сумская, д. 42 
+7 (4722) 22-00-40
standart-energo.ru | sumskaya42@mail.ru

Электротехническая компания ЭТМ
ул. Серафимовича, д. 69 
+7 (4722) 21-82-22, 21-82-23, 21-82-24
etm.ru | belgorod1@belgorod.etm.ru

Березники
Электротехническая компания ЭТМ

ул. Ломоносова, д. 98 
+7 (3424) 292-673, 292-674
etm.ru | berezniki1@eburg.etm.ru

Бийск
Электротехническая компания ЭТМ

ул. Социалистическая, д. 15 
+7 (3854) 240-141
etm.ru | biisk1@nsk.etm.ru

Благовещенск 
Компания «СТЭЛС»

ул. Артиллерийская, 17 
+7 (4162) 525-777 
www.stels-amur.ru | zakaz@stels-amur.ru

Братск
ГК Десятка

пр. Индустриальный, д. 7 
+7 (3953) 40-80-72, 40-80-73, 40-80-74
10.irk.ru | marketing@emi.irk.ru

Бронницы
Апельсин

Каширский переулок, д. 68 
+7 (496) 464-44-04
apelsin.ru | bronnitsy@apelsin.ru

Брянск
Авента

ул. Бурова, д. 8 
+7 (4832) 220-380
aventa-electro.ru | shop@aventa-electro.ru

Торговый дом Ньютон-Электро
ул. Шоссейная, д. 3 
+7 (4832) 400-100
nuton-electro@mail.ru

Электротехническая компания ЭТМ
ул. Фрунзе, д. 60А, стр. 1 
+7 (4832) 400-081, 400-082
etm.ru | bryansk1@bryansk.etm.ru

Список дилеров по городам присутствия
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В
Великий Новгород

Минимакс
ул. Великая, д. 22 
+7 (8162) 946-160, 946-162
minimaks.ru | elektroservis@minimaks-nov.ru

Электротехническая компания ЭТМ
ул. Нехинская, д. 59
+7 (8162) 67-35-10, 67-35-15
etm.ru | vnovgorod1@etm.ru

Видное
Эмтика

ул. Советская, д. 10/1 
+7 (495) 357-19-90, 357-19-80
www.emtika.ru | vidnoe@zaoemtika.ru

Владивосток
Даль ЭТО

ул. Жигура, д. 40А 
+7 (423) 220-68-05, 220-68-07
ул. Снеговая, д. 105 
+7 (423) 279-00-86, 279-00-87
ул. Русская, д. 87В 
+7 (423) 225-25-64
ул. Бородинская, 46/50, Строительный рынок 
+7 (423) 224-04-10
daleto.ru | stepochkina@daleto.ru

Луис+
ул. 4-я Проходная, д. 14, стр. 5 
+7 (495) 637-63-17
luis.ru | dv@luis.ru

Владимир
Энергоснаб

ул. Гастелло, д. 8 
+7 (4922) 47-18-77
esnab.pro | alexx33@bk.ru

Торговый дом Энергомаш
ул. Мостостроевская, д. 8 
+7 (4922) 52-29-76
ул. Дворянская, д. 20Б 
+7 (4922) 32-55-97, 32-29-88
Октябрьский пр-т, д. 6Б 
+7 (4922) 32-56-49, 32-75-47
ул. Куйбышева, д. 26Ж 
+7 (4922) 37-22-10, 37-22-10
Суздальский пр-т, д. 5 
+7 (4922) 21-52-58, 37-02-36
ул. Мира, д. 39 
+7 (4922) 53-51-38
enmash.ru | sales@enmash.ru

Электротехническая компания ЭТМ
ул. Гастелло, д. 8А 
+7 (4922) 37-90-81, 37-90-82, 37-90-83
etm.ru | vladimir1@vladimir.etm.ru

Волгоград
Интерсвет

ул. Козловская, д. 54 
+7 (8442) 31-46-57
интер-свет.рф | info-vlg@Intersvet-gk.ru

Луис+
ул. Бурейская, д. 7 
+7 (8442) 43-97-98
luis.ru | don@luis.ru

Минимакс
ул. Джаныбековская, д. 2а 
+7 (8442) 26-21-67, 26-21-68
minimaks.ru | director@mmvolgograd.ru

Электротехническая компания ЭТМ
Университетский пр-т, д. 85А 
+7 (8442) 55-11-30 
vlg1@volgograd.etm.ru

ул. 25 лет Октября, д. 1, стр. 1 
+7 (8442) 599-688, 599-766 
vtc1@volgograd.etm.ru
etm.ru

Волгодонск
Минимакс

ул. Ленинградская, д. 3в 
+7 (8639) 290-355, 290-225
minimaks.ru | director@mmvlgk.ru

Электротехническая компания ЭТМ
ул. Степная, д. 71 
+7 (8639) 21-21-95
etm.ru | vld1@vld.etm.ru

Волжский
Электротехническая компания ЭТМ

ул. Генерала Карбышева, д. 47А 
+7 (8443) 21-51-43, 21-51-50 
vlz1@vlz.etm.ru  
vlz2v@vlz.etm.ru
etm.ru

Вологда
Электротехническая компания ЭТМ

ул. Разина, д. 4 
+7 (8172) 28-51-08, 28-51-06, 27-09-39
etm.ru | vologda1@etm.ru

Волхов
Группа Торговых Компаний Метизы

пр-т Державина, д. 32 
+7 (81363) 758-58
metizi.com | depost@tronele.ru

Воронеж
Воронежская Кабельная Компания

ул. Дорожная, д. 24 
+7 (473) 270-97-77
vkk1.ru | vkk@inbox.ru

Торговый дом ДЕЛК
ул. Транспортная, д. 83А 
+7 (473) 233-10-01
www.delc.ru | svm@delc.ru

Минимакс
ул. Пирогова, д. 15 
+7 (483) 233-28-11
ул. 20 лет Октября, д. 66 
+7 (473) 202-24-81, 202-24-82
minimaks.ru | director@mmvrn.ru

Электротехническая компания ЭТМ
пр-т Труда, д. 111 
+7 (473) 2-397-397, 246-10-31, 239-26-70 
voronezh1@voronezh.etm.ru
Московский пр-т, д. 11/6, корпус 2 
+7 (473) 202-75-05, 202-75-35  
voronezh2@voronezh.etm.ru
ул. Холмистая, 68к5, пав. 508 
+7 (473) 261-47-54, 261-47-55 
vrn1v@msk.etm.ru
Ленинский пр-т, 172 
+7 (473) 202-75-95, (473) 202-75-96 
vrn2v@msk.etm.ru
etm.ru

Воскресенск
Апельсин

ул. Фединская, д. 14/1 
+7 (496) 444-79-79
apelsin.ru | voskresensk@apelsin.ru

Эмтика
ул. Первостроителей, д. 2К 
+7 (496) 446-446-9, 446-446-7
emtika.ru | vsk@zaoemtika.ru

Выборг
Электротехническая компания ЭТМ

ул. Куйбышева, д. 9 
+7 (81378) 708-78
etm.ru | viborg@etm.ru

Вышний Волочёк
ЭлектроМаркет (ТДМ)

Казанский пр-т, д. 75/48 
+7 (920) 681-25-77
tdm-e.ru | zayavka@tdm-e.ru

Вязники
Торговый дом Энергомаш

ул. Ленина, д. 6 
+7 (49233) 2-56-64
enmash.ru | sales@enmash.ru

Г
Гусь-Хрустальный

Торговый дом Энергомаш
ул. Калинина, д. 52 
+7 (49241) 2-48-41
enmash.ru | ogush@enmash.ru

Д
Дзержинск

Электротехническая компания ЭТМ
пр. Гайдара, д. 4 
+7 (8313) 23-70-77
etm.ru | dzr1v@nnov.etm.ru

Дмитров
Апельсин

Ревякинский пер., д. 2А 
+7 (496) 221-96-76 
dmitrov@apelsin.ru
Дмитровский р-н, д. Елизаветино, д. 203А  
+7 (496) 221-96-98 
fedulov@apelsin.ru
apelsin.ru

Домодедово
Эмтика

ул. Лесная, д. 23 
+7 (495) 987-47-49, +7 (496) 793-53-32
emtika.ru | domodedovo@zaoemtika.ru

Е
Егорьевск

Эмтика
ул. Владимирская, д. 12 
+7 (49640) 2-38-45, 4-62-53
emtika.ru | egoryevsk@zaoemtika.ru

Екатеринбург
Луис+

Сибирский тракт, д. 12, строение 7 
+7 (343) 298-20-28
luis.ru | ural@luis.ru

Минимакс
ул. Бархотская, д. 1А 
+7 (343) 247-91-02
ул. Шаумяна, 100 
+7 (343) 287-77-88
minimaks.ru | minimaks@mmekb.ru
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Электротехническая компания ЭТМ
ул. Бисертская, д. 132 
+7 (343) 216-80-20, 216-80-22 
ekb1@eburg.etm.ru 
diler@eburg.etm.ru
ул. Фронтовых бригад, д. 14Г 
+7 (343) 379-59-69 
ekb2@eburg.etm.ru
ул. Вильгельма де Геннина, д. 49 
+7 (343) 287-71-23 
ekb2v@eburg.etm.ru
ул. Посадская, д. 26 
+7 (343) 270-06-64, 270-06-61 
ekb3@eburg.etm.ru
ул. Победы, д. 94 
+7 (343) 287-287-5 
ekb3v@eburg.etm.ru
пер. Базовый, д. 47 
+7 (343) 287-40-06 
ekb4v@eburg.etm.ru
ул. Тверитина, д. 46 
+7 (343) 380-43-80 
ekb46v@eburg.etm.ru
etm.ru

Елабуга
Электротехническая компания ЭТМ

пр-т Нефтянников, д. 1 
+7 (885557) 5-11-03, 5-11-04, 5-11-05
etm.ru | elabuga@chelny.etm.ru

Есентуки
Электротехническая компания ЭТМ

ул. Пятигорская, д. 83/1 
+7 (87934) 48-570, 48-580
etm.ru | essentuki@rnd.etm.ru

Ж
ЖЕЛЕЗНОГОРСК

Электротехническая компания ЭТМ 
Курская область, г. Железногорск 
+7 (920) 727-44-27
etm.ru | kursk1@kursk.etm.ru

З
Зарайск

Эмтика
ул. Карла Маркса, д. 25 
+7 (496) 66-42-800, +7 (985) 963-24-14
emtika.ru | zaraysk@zaoemtika.ru

Златоуст
Электротехническая компания ЭТМ

пр-т Гагарина, 3 мкр., д. 42А 
+7 (3513) 668-040, 668-850
etm.ru | zlatoust1@eburg.etm.ru

И
Иваново

Торговый дом Энергомаш
пр-т Ленина, д. 49 
+7 (4932) 31-00-11 
ivanovo.lenina@enmash.ru
пр-т Строителей, д. 24 
+7 (4932) 56-16-17, 56-86-72 
ivanovo_stroiteley@mail.ru
ул. Некрасова, д. 55 
+7 (4932) 29-58-61, 29-23-63 
cotopes77@mail.ru
enmash.ru

Компания Энергоснаб
ул. Парижской Коммуны, д. 100 
+7 (4932) 93-24-20, 35-99-11
esnab.pro | energosnab37@mail.ru

Электротехническая компания ЭТМ
ул. Спартака, д. 7 
+7 (4932) 93-44-93, (4932) 93-44-94
etm.ru | ivanovo1@msk.etm.ru

Ижевск
Электротехническая компания ЭТМ

ул. 10 лет Октября, д. 32 
+7 (3412) 90-88-93, 90-88-94, 90-88-95 
izhevsk@izh.etm.ru
ул. Маяковского, д. 21 лит М 
+7 (341) 231-09-91, 231-09-92, 231-09-94 
izhevsk2@izh.etm.ru
etm.ru

Иркутск
ГК Десятка

ул. Иртышская, д. 1А 
+7 (3952) 286-020
ул. Трактовая, д. 18Б 
+7 (3952) 780-480
ул. Поленова, д. 18 
+7 (3952) 25-23-29
10.irk.ru | marketing@emi.irk.ru

Торговый Дом «Русичи»
ул. Кожова, д. 24 
+7 (3952) 56-11-00, факс: +7 (3952) 56-11-34 
info@rusichi.com
ул. Академическая, д. 31 
7 (3952) 48-89-10 
zhanna.avdeeva@rusichi.com
ул. Октябрьской Революции, д. 1, корп. 3 
+7 (3952) 48-09-33 
electron@rusichi.com
rusichi.com | тд-русичи.рф

Электротехническая компания ЭТМ
ул. Советская 4-я, д. 60 
+7 (3952) 43-26-06
etm.ru | irkutsk1@nsk.etm.ru

Й
Йошкар-Ола

Электротехническая компания ЭТМ
ул. Соловьева, д. 22А 
+7 (8362) 38-11-70
etm.ru | i-ola1@kazan.etm.ru

К
Казань

Интерсвет
ул. Техническая, д.2 
+7 (843) 2-333-809
интер-свет.рф | zinatullinaan@intersvet-gk.ru

Компания «СТЭЛС»
ул. Чистопольская, д. 10/8 
+7 (843) 204-23-93  
www.stels-amur.ru | info@stelstd.ru

Луис+
Оренбургский тракт, д. 128 
+7 (843) 204-22-33
luis.ru | kazan@luis.ru

Минимакс
ул. Восстания, д. 100 
+7 (843) 212-57-39, 212-57-40
minimaks.ru | director@mmkzn.ru

ТК Электроцентр
ул. Московская, д. 13А 
+7 (843) 299-60-22, 299-60-23 
orgelectr@yandex.ru
пр-т Победы, д. 230 
+7 (843) 570-63-46 
electro230@mail.ru

ул. Чистопольская 16/15 
+7 (843) 227-27-50 
2272750@electrocentr.ru
electrocentr.ru

Электрокомплект
Оренбургский тракт, д. 128А 
+7 (843) 278-93-23, 278-55-33,  
факс: +7 (843) 278-93-23
elecomt.ru | ho@elecomt.ru

Электротехническая компания ЭТМ
ул. Бухарская, д. 89 
+7 (843) 295-83-01 
kazan1@kazan.etm.ru
ул. Краснококшайская, д. 119 
+7 (843) 211-09-99 
kazan1v@kazan.etm.ru
пр-т Амирхана, д. 12А 
+7 (843) 556-10-02, 556-10-03, 556-10-04 
kazan2@kazan.etm.ru
пос. Новониколаевский, ул. Искра, 20 
+7 (843)204-00-66, 204-00-76, 204-00-78 
kazan3@kazan.etm.ru
etm.ru

Калининград
Мегаполис-Балтика

ул. Мира, д. 142 
+7 (4012) 99-80-90, 99-80-00
megapolys.com | sales@megapolys.com

Калуга
Авента

ул. Баумана, д. 48 
+7 (4842)92-24-21
aventa-electro.ru | shop@aventa-electro.ru

Электротехническая компания ЭТМ
Сельский пер., д. 2А 
+7 (4842) 51-79-78, 51-79-72, 52-81-39
etm.ru | kaluga1@kaluga.etm.ru

Эмтика
ул. Московская, д. 304 
+7 (4842) 55-68-76, 55-68-78
emtika.ru | kaluga@zaoemtika.ru

Каменск-Уральский
Электротехническая компания ЭТМ

ул. Кунавина, д. 2 
+7 (3439) 370-470
etm.ru | kamensk1@eburg.etm.ru

Кемерово
Промкомплект

ул. Красноармейская, д. 14 
+7 (3842) 57-00-55
ул. Красноармейская, д. 138 
+7 (3842) 588-229, 588-179
Кузнецкий пр-т, д. 85, м-н Электрика для дома 
+7 (3842) 285-556, 377-100
ул. Терешковой, д. 42 
+7 (3842) 541-217, 541-218
пр-т Шахтеров, д. 68 
+7 (3842) 661-755, 661-756
Ленинградский пр-т, д. 21 
+7 (3842) 371-750, 371-720
pro-com.ru | promcom14@yandex.ru

Минимакс
ул. Тухачевского, 40 
+7 (3842) 452-310, 452-340
minimaks.ru | director@mmkem.ru

Электротехническая компания ЭТМ
ул. Баумана, д. 57А 
+7 (3842) 29-99-02 
kemerovo1@nsk.etm.ru
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пр-т Ленина, д. 82 
+7 (3842) 29-99-04 
kemerovo1v@nsk.etm.ru
etm.ru | 

Кингисепп 
Минимакс

пр-т Карла Маркса, д. 44/1 
+7 (81375) 462-88
minimaks.ru | director_king@minimaks.ru

Кинешма
Торговый дом Энергомаш

ул. им. М. Горького, д. 16Б 
+7 (49331) 5-30-63
enmash.ru | kineshma@enmash.ru

Кириши
Минимакс

пр-т Ленина, д. 28, Электрик 
+7 (812) 644-43-20
minimaks.ru | shopkir_zamdir@minimaks.ru

Киров
Интерсвет

Мелькомбинатовский пр., д. 1 
+7 (8332) 54-06-73, 38-42-42 
540673@mail.ru
Транспортный пр., д. 10Г 
+7 (8332) 410-110, 410-112 
barancevsa@InterSvet-gk.ru
интер-свет.рф

Электротехническая компания ЭТМ
Производственная ул., д.35 
+7 (8332) 41-77-50, 41-77-51
etm.ru | kirov1@kazan.etm.ru

Ковров
Торговый дом Энергомаш

ул. Пионерская, д. 12 
+7 (49232) 5-53-71 
sales@enmash.ru
микрорайон Салтаниха, ул. Строителей, д. 22А 
+7 (49232) 4-60-25 
kf.komplekt@enmash.ru
enmash.ru

Компания Энергоснаб
 ул. Лопатина, д. 7 
+7 (49232) 9-67-47
esnab.pro | esnabkovrov@gmail.ru

Коломна
Апельсин

пр-д Озерский, д. 1
+7 (496) 610-00-06
apelsin.ru | mail@apelsin.ru 

Эмтика
ул. Ленина, д. 139 
+7 (496) 6-128-128, 615-6-615
emtika.ru | klm@zaoemtika.ru

Кольчугино
Торговый дом Энергомаш

ул. Победы, д. 6 
+7 (49245) 9-52-58
enmash.ru | sales@enmash.ru

Кострома
Компания Энергоснаб

ул. Советская, д. 120 
+7 (903) 895-78-77
esnab.pro | kostromaenergosnab@mail.ru

Электротехническая компания ЭТМ
ул. Профсоюзная, 3, корпус 2 
+7 (4942) 46-13-87, 46-13-13, 46-13-31
etm.ru | kostroma1@msk.etm.ru

Котельники
Электротехническая компания ЭТМ

Дзержинское ш., д. 2Б 
+7 (495) 783-83-07, 967-39-79, 783-70-05,  
660-81-38, 642-72-70, 783-97-46 
msk3@msk.etm.ru
мкрн. Ковровый, д. 37 
+7 (495) 258-39-62, 258-39-46, 783-83-08 
msk6@msk.etm.ru
etm.ru

Красногорск
Электротехническая компания ЭТМ

ул. Жуковского, д. 7 
+7 (495) 561-05-84, 561-05-89
etm.ru | msk5@msk.etm.ru

Краснодар
Апельсин

Тургеневское ш., д. 12А 
+7 (861) 279-39-39
apelsin.ru | krasnodar@apelsin.ru

Вираж
ул. им. Василия Мачуги, д. 174 
+7 (861) 212-70-10 
krasnodar@virage24.ru 
www.virage24.ru 

ТК «Опттим»
п. Индустриальный, ул. Евдокимовская, д. 25 
+7 (861) 212-59-52
davidovda.ru | krd@opttim.com

Краснодарэлектро
п. Индустриальный, Лого-центр «Кубань» 
+7 (861) 203-53-00
krasnodarelectro.ru | sales@krasnodarelectro.ru

Луис+
ул. Дальняя, д. 2 
+7 (861) 273-99-03
luis.ru | don@luis.ru

Минимакс
ул. Дзержинского, 14 / ул. Офицерская, 32 
8 (861) 293-79-00 
kurilo@mmkrd.ru
ул. Новороссийская, д. 240, ТК Хозяин 
+7 (861) 293-10-00, 293-10-01 
director@mmkrd.ru
ул. Московская, д. 109 
+7 (861) 293-10-20 
kislov@mmkrd.ru
minimaks.ru

Электроград
ул. Чехова, д. 2 
+7 (861)262-46-32
elektrograd.su | ogchekmareva@yandex.ru

Электротехническая компания ЭТМ
ул. Московская, д. 69 
+7 (861) 2-742-888 
krd1@krasnodar.etm.ru
ул. Московская 140а 
(861) 212-81-07 
krd5v@krasnodar.etm.ru
ул. Бородинская, д. 150 
+7 (861) 200-11-55 
krd2@krasnodar.etm.ru
ул. Селезнёва, д. 16/1 
+7 (861) 299-56-72 
krd3v@krasnodar.etm.ru
аул Новая Адыгея, Тургеневское ш., д. 8 
+7 (861) 238-60-94 
krd4v@krasnodar.etm.ru
etm.ru

Энергокомплект
ул. Новороссийская, д. 240 
+7 (861) 297-27-85
www.energoco.ru | krasnodar@leek-lamp.ru

Красноярск
Вираж

ул. Северо-Енисейская, д. 40 
+7 (391) 290-20-01, 268-09-49 
sale@virage24.ru
ул. Королева, д. 11А 
+7 (391) 276-84-20 
2768420@virage24.ru
www.virage24.ru 

Луис+
ул. Дубровинского, д. 112 
+7 (391) 216-50-20
luis.ru | sibir@luis.ru

Минимакс
ул. Ястынская, д. 22 А 
+7 (39122) 85053
minimaks.ru | director@mmkras.ru

Торговый Дом «Русичи»
ул. Семафорная, д. 219 
+7 (391) 206-11-62, 206-11-63, 206-11-65 
krasrusichi@mail.ru
ул. Алексеева, д. 93 
+7 (391) 217-89-80, 217-89-90 
2178980@rusichi.com
rusichi.com | тд-русичи.рф

Электротехническая компания ЭТМ
ул. Дудинская, д. 16, стр. 3 
+7 (391) 226-67-67, 291-11-32, 226-67-27 
krasnoyarsk1@nsk.etm.ru
ул. Алексеева д. 39 
+7 (391) 219-02-37 
krsk1v@nsk.etm.ru
пр-т им. Газеты Красноярский рабочий, д. 163 
+7 (391) 219-02-38 
krsk2v@nsk.etm.ru
ул. Телевизорная, д. 1, стр. 6 
+7 (391) 219-02-39 
krsk3v@nsk.etm.ru
etm.ru

Кронштадт
Минимакс

ул. Советская, дом 45, лит. А 
+7 (812) 775-06-33
minimaks.ru | director_kron@minimaks.ru

Кропоткин
Электротехническая компания ЭТМ

ул. Базарная, д. 71 
+7 (86138) 703-74, 703-71
etm.ru | kropotkin2@rnd.etm.ru

Курган
Электротехническая компания ЭТМ

пр-т Машиностроителей, д. 23, корп. 10 
+7 (3522) 64-03-34, 64-00-44
etm.ru | kurgan@kurgan.etm.ru

Курск
Электротехническая компания ЭТМ

ул. Энгельса, д. 169 
+7 (4712) 74-03-01, 74-03-02,  
74-00-01, 74-00-02
etm.ru | kursk1@kursk.etm.ru
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Л
Липецк

Компания ЦСБ
Универсальный пр-т, д. 10 
8-800-1008-198
centrsb.ru | sales@centrsb.ru

Минимакс
ул. Авиационная, д. 31 
+7 (4742) 31-10-79, 31-09-45
minimaks.ru | mail@mmlip.ru

Электротехническая компания ЭТМ
ул. Московская, д. 12В 
+7 (4742) 32-29-20, 32-29-21, 33-61-48
etm.ru | lipetsk1@lipetsk.etm.ru

Луга
Минимакс

пр-т Кирова, д. 71 
+7 (812) 775-06-22
minimaks.ru | director_luga@minimaks.ru

Луховицы
Апельсин

ул. Пушкина, д. 170B 
+7 (496) 639-6100, 639-6110
apelsin.ru | luhovitsy@apelsin.ru

М
Магнитогорск

Минимакс
ул. Советская, д. 158/1 
+7 (3519) 58-04-25, 38-22-22
minimaks.ru | director@mmmgn.ru

Электротехническая компания ЭТМ
ул. Вокзальная, д. 2/2 
+7 (3519) 28-84-84
etm.ru | mgn1@mgn.etm.ru

Малоярославец
Электротехническая компания ЭТМ

Малоярославецкий р-он, д. Меньшовка,  
Пром.зона, стр. 1 
+7 (495) 663-78-12
etm.ru | maloyaroslavec@msk.etm.ru

Миасс
Минимакс

ул. Калинина, д. 10 
+7 (3513) 57-52-02, 57-57-48
minimaks.ru | director@mm-miass.ru

Минск (Белоруссия)
ЭЛСВИ

Минский р-н, Ждановичский с/c, д. 65/1,  
район д. Дегтяревка 
+375 (17) 209-12-89, 209-12-91, 209-12-86
elswi.by | pss.sergei@gmail.com

Минусинск
Электросеть (Котович А.Г.)

ул. Пушкина, д. 75 
+7 (39132) 5-00-04
electroset19.ru | electrosetshop@mail.ru
ул. Комсомольская, д. 22А 
+7 (39132) 2-89-89
electroset19.ru | electrosetshop@mail.ru

Можайск
Эмтика

ул. Полевая, д. 29 
+7 (49638) 41-586, +7 (495) 781-68-76
emtika.ru | mozh@zaoemtika.ru

Москва
ВДЛ

ул. Новохохловская, д. 91, стр. 10 
+7 (499) 220-88-88
shop220.ru | info@shop220.ru

Галла-Кабель М
ш. Энтузиастов, д. 31, стр. 2 
+7 (495) 921-33-84
galla-cable.ru | info@galla-cable.ru

Группа НК
2-я Фрезерная ул., д. 3А 
+7 (495) 120-24-84
nknw.ru | zakaz@groupnk.ru

Компания ЗВИ
пр-д Серебрякова, д. 14Г 
+7 (499) 180-02-42, +7 (499) 180-82-77
zvicom.ru | zvi0508@yandex.ru

Компания «СТЭЛС»
ул. Коптевская, д. 67 
+7(495) 118-21-05 
www.stels-amur.ru | sales@stels-msk.ru

Компания Энергоснаб
Щелковское ш., д. 100, стр. 3 
+7 (495) 225-3333
esnab.pro | yk2015@esnab.pro

Луис+
1-я ул. Ямского Поля, д. 28 
+7 (495) 637-63-17, +7 (495) 280-77-50
luis.ru | luis@luis.ru

МФК ТЕХЭНЕРГО
д. Чёрная Грязь, ул. Сходненская, д. 65 
+7 (495) 651-99-99
texenergo.ru | inform@texenergo.ru

Пан-Электро
Большой Волоколамский пр-д, д. 6А 
+7 (495) 902-62-52, +7 (985) 344-32-73
pan-electro.ru | pan-electro@mail.ru

СДС-Группа
ул. Фабричная, д. 6 
+7 (495) 225-25-20, факс: +7 (495) 948-19-92
sds-group.ru | info@sds-group.ru

Торговый Дом «Русичи»
ул. Шереметьевская, д. 85, стр. 2 
+7 (495) 707-70-29 
makeeva@tdrusichi.ru
rusichi.com | тд-русичи.рф

Торговый дом Тинко
3-й проезд Перова поля, д. 8 
+7 (495) 708-42-13, +7 (495) 708-42-14,  
факс: +7 (495) 708-42-13 
tinko@tinko.ru
ул. Часовая, д. 24, стр. 2 
+7 (495) 708-42-13, +7 (495) 708-42-14 
sokol@tinko.ru
ул. Щепкина, д. 47, стр.1 
+7 (495) 708-42-13, +7 (495) 708-42-14 
olimp@tinko.ru
ул. Нагорная, д. 20, корпус 1 
+7 (495) 708-42-13, +7 (495) 708-42-14 
nagor@tinko.ru
tinko.ru

Электрокомплект
г. Люберцы, ул. Котельническая, д. 15 
+7 (495) 122-20-40
elecomt.ru | Lubercy@elecomt.ru

Электротехническая компания ЭТМ
ул. Выборгская, д. 16, стр. 1 
+7 (495) 783-90-93, 783-80-00,  
641-11-21, 641-11-22 
msk1@msk.etm.ru
Балаклавский пр-т, д. 28 лит. Б 
+7 (495) 785-04-20, 785-04-21, 785-04-23 
msk2@msk.etm.ru

ул. Буракова, д. 29Б 
+7 (499) 922-00-50, 922-00-45, 922-00-46,  
922-00-47, 922-00-48, 922-00-49 
msk9@msk.etm.ru
ул. Мневники, д. 10, к. 1 
+7 (495) 103-30-00, 103-30-18 
mskvtc1@msk.etm.ru
etm.ru

Электротехническая компания Эмтика
ул. Буракова, д. 16 
+7 (495) 234-30-20, +7 (495) 229-10-90,  
факс: +7 (495) 234-30-20
emtika.ru | moskva@emtika.ru

Элком-Электро
ул. Тучковская, д. 9А 
+7 (495) 933-40-39
el-com.ru | zapad@el-com.ru

Мурманск
Минимакс

ул. Свердлова, д. 35 
+7 (8152) 43-45-65, 43-58-34 
Кольский пр-т, д. 51, к. 1 
+7 (8152) 600-330
minimaks.ru | promelektrosvet@promelektrosvet.ru

Электротехническая компания ЭТМ
ул. Промышленная, д. 19, офис 403 
+7 (8152) 21-21-20
etm.ru | murmansk1@etm.ru

Муром
Торговый дом Энергомаш

ул. Московская, д. 85 
+7 (49234) 3-63-82, 3-00-30
enmash.ru | murom@enmash.ru

Мытищи
Элком-Электро

Ярославское ш., д. 2Г 
+7 (495) 589-23-87
el-com.ru | el-com@el-com.ru

Электротехническая компания ЭТМ
ул. Хлебозаводская, д. 4 
+7 (495) 663-84-23, 663-84-24, 663-84-25
etm.ru | msk4@msk.etm.ru

Н
Набережные Челны

Минимакс
Сармановский тракт, д. 52 
+7 (8552) 927-077
minimaks.ru | n-chelny@mmve.ru

Электрокомплект
Московский пр-т, д. 140, ДЦ Форт Диалог 
+7 (8552) 91-92-25
elecomt.ru | NabChelny@elecomt.ru

Электротехническая компания ЭТМ
ул. Низаметдинова, д. 2 
+7 (8552) 475-151, 475-152, 475-153
etm.ru | chelny1@chelny.etm.ru

Наро-Фоминск
Эмтика

ул. Маршала Жукова, д. 24А 
+7 (49634) 4-86-25, 4-86-26
emtika.ru | nara@zaoemtika.ru

Нижневартовск
Электротехническая компания ЭТМ

ул. Индустриальная, д. 29, стр. 18 
+7 (3466) 670-778, 670-779
etm.ru | nvartovsk1@eburg.etm.ru



165

www.promrukav.ru

Д
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Нижнекамск
Электротехническая компания ЭТМ

пр-т Вахитова, д.12 
+7 (8551) 32-51-01
etm.ru | nizhnekamsk@kazan.etm.ru

Нижний Новгород
Интерсвет

ул. Ларина, д. 18А 
+7 (831) 461-89-23, 461-88-77
интер-свет.рф | trifonovavv@intersvet-gk.ru

Луис+
ул. Мануфактурная, д. 14 
+7 (831) 214-71-17
luis.ru | nn@luis.ru

Электротехническая компания ЭТМ
ул. Федосеенко, д. 47 
+7 (831) 275-89-58, 275-89-51 
nnov1@nnov.etm.ru
пр-т Гагарина, д. 31Г 
+7 (831) 214-19-73, 214-19-76 
nnov2@nnov.etm.ru, nnov3@nnov.etm.ru
пр-т Ленина, д. 78 
+7 (831) 214-09-83 
nnov2v@nnov.etm.ru
etm.ru

Энергия-Н
Московское ш., д. 105 
+7 (831) 275-46-64
mitsarnn_main@mail.ru

Нижний Тагил
Электротехническая компания ЭТМ

Восточное ш., дом 17/1 
+7 (3435) 47-62-30
etm.ru | tagil1@tagil.etm.ru

Новокузнецк
Электротехническая компания ЭТМ

ул. ДОЗ, д. 19, корпус 2А 
+7 (3843) 993-600, 993-041, 993-042
etm.ru | novokuzneck1@nsk.etm.ru

Новороссийск
Электротехническая компания ЭТМ

ул. Кутузовская, д. 117 
+7 (8617) 21-01-05
etm.ru | novoross1@novoross.etm.ru

Новосибирск
Компания Ампер

ул. Есенина, д. 3/1 
+7 (383) 264-07-10, 264-02-37,  
факс: +7 (383) 264-07-10
ampera.ru | ampernsk@yandex.ru

Луис+
ул. Фабричная, д. 10, корп.3 
+7 (383) 285-33-77
luis.ru | sibir@luis.ru

Минимакс
ул. Сибиряков-Гвардейцев, 51/3 
+7 (383) 344-9000
ул. Ватутина, д. 12 
+7 (383) 351-63-55, 351-07-02, 351-33-18
ул. Высоцкого, д. 39, к. 4 
+7 (383) 303-46-05
ул. Зыряновская, дом 57
+7 (383) 264-37-29, 264-39-39, 264-37-76
minimaks.ru | minimaks@minimaks.ru

Электро-сити
ул. Бетонная, д. 4/12 
+7 (383) 361-22-66, 361-22-82, 361-23-82 
kv@mail.ru

ул. Светлановская, д. 50 
+7 (383) 230-02-13 
med@elektro-city.ru
пл. Карла Маркса, д. 6/1 
+7 (383) 335-42-05 
km@elektro-city.ru
Гусинобродское ш., д. 20 
+7 (383) 303-45-03 
kg@elektro-city.ru
elektro-city.ru

Электротехническая компания ЭТМ
ул. Пасечная, д. 11, корп.1 
+7 (383) 378-77-77, 378-77-30 
nsk1@nsk.etm.ru, diler@nsk.etm.ru
ул. Оловозаводская, д. 20, корп.1 
+7 (383) 363-14-23, 363-14-15 
nsk2@nsk.etm.ru
ул. Семьи Шамшиных, д. 64 
+7 (383) 378-77-54 
nsk1v@nsk.etm.ru
ул. Зыряновская, д. 61 
+7 (383) 378-77-56 
nsk2v@nsk.etm.ru
ул. Титова, д. 9 
+7 (383) 378-77-59 
nsk3v@nsk.etm.ru
etm.ru

Новочеркасск
Электротехническая компания ЭТМ

ул. Просвещения, 87б 
+7 (863) 521-08-10, 201-66-85 
nvc1@rnd.etm.ru
ул. Богдана Хмельницкого, д. 49 
+7 (8635) 275-632, 275-634 
nvc2v@rnd.etm.ru
etm.ru

О
Одинцово

Электротехническая компания ЭТМ
ул. Транспортная, д. 8 
+7 (495) 926-73-29, 926-73-30, 926-73-31 
726-72-57, 726-72-89
etm.ru | msk5@msk.etm.ru

Омск
Торговый дом ЭлектроСтиль

ул. 10 лет Октября, д. 199 
+7 (3812) 57-21-86, 36-83-06
www.electrostyle.org | info@electrostyle.org

Электротехническая компания ЭТМ
ул. 10 лет Октября, д. 50 
+7 (3812) 39-09-59 
omsk1v@omsk.etm.ru
пр-т Мира, д. 71, корп. 3 
+7 (3812) 60-30-81 
omsk1@omsk.etm.ru
etm.ru

Оренбург
Вольтмаркет

пр-д Автоматики, д. 12/3
Тел. 8(3532) 67-19-44
voltmarket@bk.ru

Компания ЦСБ
ул. Площадь 1 Мая, д. 3А 
8-800-1008-198
centrsb.ru | sales@centrsb.ru

Минимакс
ул. Терешковой, д. 217 
+7 (3532) 45-15-51 
director@mmoren.ru
пр-т Автоматики, д. 30 
+7 (3532) 45-37-37 
nop@mmoren.ru
minimaks.ru

Электромаркет
ул. Комсомольская, д. 117 
+7 (3532) 68-31-15, 68-34-15
elmarket117@yandex.ru

Электротехническая компания ЭТМ
ул. Монтажников, д. 13 
+7 (3532) 37-07-37, 37-07-38
etm.ru | orenburg1@orenburg.etm.ru

Орск
Электротехническая компания ЭТМ

Орское ш., д. 12 
+7 (3537) 340-410, 340-411
etm.ru | orsk@orsk.etm.ru

Орел
Авента

ул. Ломоносова, д. 6а, офис 201 
+7 (4862) 220-380
aventa-electro.ru | orel@aventa-electro.ru

Электротехническая компания ЭТМ
ул. Автовокзальная, д. 56 
+7 (4862) 442-597, 442-598, 442-599
etm.ru | orel1@orel.etm.ru

П
Пенза

50 Герц
пр-д Германа Титова, д. 3А 
+7 (8412) 499-366 
gsts1@mail.ru
ул. Карпинского, д. 2 
+7 (8412) 42-88-12 
info@elektro58.ru
ул. Кривозерье, д. 19Г 
+7 (8412) 34-55-33 
ooomws@bk.ru
ул. Беляева, д. 12 
+7 (8412) 305-204 
gsts1@mail.ru
ул. Калинина, д. 114 
+7 (8412) 350863 
gsts1@mail.ru
ул. Терновского, д. 207 
+7 (8412) 290-280 
gsts1@mail.ru
ул. Калинина, д. 9 
+7 (8412) 46-56-64 
gsts1@mail.ru
ул. Каракозова, д. 35А,  
+7 (8412) 45-43-80 
50hertz-info@mail.ru
electro58.ru

Компания ЦСБ
ул. Титова, д. 3 
8-800-1008-198
centrsb.ru | sales@centrsb.ru

Максима
ул. Баумана, д. 30 
+7 (8412) 20-22-50
maxima-pnz.ru | maxima@maxima-pnz.ru

Минимакс
ул. Баумана, д. 30, к. 3 
+7 (8412) 205-805, 205-806
minimaks.ru | director@mmpnz.ru
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Электротехническая компания ЭТМ
ул. Аустрина, д. 63 
+7 (8412) 579-375, 579-335, 909-315, 909-345 
penza1@penza.etm.ru
пр-т Победы, д. 33 
+7 (8412) 23-48-18
etm.ru

Пермь
Луис+

ул. Чкалова, д. 7А, корп. 1 
+7 (342) 206-07-47
luis.ru | ural@luis.ru

Электротехническая компания ЭТМ
ул. Ижевская, д. 27 
+7 (342) 249-53-71, 249-52-27 
perm1@perm.etm.ru
ул. Трамвайная, д. 33, корп. 6 
+7 (342) 256-62-00 
perm2@perm.etm.ru
ул. Николая Островского, д. 60 
+7 (342) 209-44-44 
perm3@perm.etm.ru
etm.ru

Петрозаводск
Минимакс

ул. Заводская, д. 5, стр. 8 
+7 (8142) 56-78-95, +7 (8142) 56-78-91
minimaks.ru | elektrokomplekt@minimaks.karelia.ru

Электротехническая компания ЭТМ
ул. Мелентьевой, д. 50А 
+7 (8142) 77-12-43, 70-23-68
etm.ru | petrozavodsk1@etm.ru

Петропавловск (Казахстан)
Торговый дом ЭлектроСтиль

пр. Гашека, д. 1 
+7 (7152) 39-83-78 
www.electrostyle.org | info@electrostyle.org

Подольск
Электротехническая компания ЭТМ

пр-т Юных Ленинцев, д. 70, стр. 2 
+7 (4967) 58-44-44, 58-71-41
etm.ru | msk7@msk.etm.ru

Эмтика
ул. Бронницкая, д. 22 
+7 (495) 500-05-15, 533-733
emtika.ru | podolsk@zaoemtika.ru

Псков
Минимакс

пр-т Октябрьский, д. 54 
+7 (8112) 66-03-72, 66-03-09, 67-27-06 
mail@mmpskov.ru
ул. Юбилейная, д. 68 
+7 (8112) 70-07-27 
pskovmag@mmpskov.ru
minimaks.ru

Электротехническая компания ЭТМ
ул. Киселева, д. 16 
+7 (8112) 46-01-05
etm.ru | pskov1@etm.ru

Пятигорск
ТК «Опттим»

ул. Объездная, д. 39 
+7 (8793) 31-32-79, +7 (962) 460-97-01, 
+7 (938) 303-99-26
davidovda.ru | info@opttim.com

Минимакс
Кисловодское ш., 21 
+7 (8793) 31-92-31, 39-96-03
minimaks.ru | director@mmpsk.ru

Электротехническая компания ЭТМ
Кисловодское ш., д. 28В 
+7 (8793) 39-98-48
etm.ru | ptg1@ptg.etm.ru

Р
Ростов-на-Дону

Луис+
ул. Менжинского, д. 4А 
+7 (863) 261-82-10
luis.ru | don@luis.ru

Минимакс
ул. Вятская, д. 118 
+7 (863) 291-22-12, 291-22-28, 271-47-01 
krikunov@mmrostov.ru
бул. Комарова, д. 9/4 А 
+7 (863) 210-16-21 
lagutkin@mmrostov.ru
ул. Рихарда Зорге, д. 56 
+7 (863) 210-19-46, 210-19-47 
sergienko@mmrostov.ru
ул. Селиванова, 64/112 
+7 (863) 210-19-48
minimaks.ru

Электротехническая компания ЭТМ
пер. 1-й Машиностроительный, промзона 12 
+7 (863) 297-80-78, 200-82-62 
rnd1@rnd.etm.ru, diler@rnd.etm.ru
ул. Орская, д. 17, лит. В 
+7 (863) 201-66-85 
rnd2@rnd.etm.ru
ул. Нансена, д. 85 
+7 (863) 24-24-802 
rnd3v@rnd.etm.ru
пр-т Стачки, д. 170 
+7 (863) 308-90-28, 308-92-04 
rnd4v@rnd.etm.ru
пр-т 40-летия Победы, д. 220 
+7 (863) 207-92-27, 207-92-37 
rnd6v@rnd.etm.ru
etm.ru

Энергокомплект
ул. 3-я линия, д. 5 
+7 (+7 (863) 250-43-04, 250-43-05,  
250-43-06, 250-43-07
energoco.ru | rostov@leek-lamp.ru

Рязань
Апельсин

ул. Есенина, д. 13 
+7 (4912) 240-220, 502-020 
mail@apelsin.ru
ул. Верхняя, д. 50 
+7 (4912) 950-148, 950-149 
verhnaya@apelsin.ru
ул. Новоселов, д. 12 
+7 (4912) 240-220 
novoselov@apelsin.ru
ул. Шабулина, д. 24Б 
+7 (4912) 950-395, 950-340 
shabulina@apelsin.ru
ул. 3 Бутырки, д. 1В 
+7 (4912) 950-378, 950-379 
butyrki@apelsin.ru
ул. Зубковой, д. 27Б 
+7 (4912) 950-377 
zubkovoy@apelsin.ru

ул. Островского, д. 109 
+7 (4912) 983-333 
ostrovskogo@apelsin.ru
ул. Чкалова, д. 70Б 
+7 (4912) 248-289, 758-793 
chkalova@apelsin.ru
ул. Черновицкая, д. 5 
+7 (4912) 226-160, 502-020 
chernovitskaya@apelsin.ru
пос. Соколовка, ул. Связи, д. 10Б 
+7 (4912) 288-891, 502-020 
sokolovka@apelsin.ru
Окружная дорога, 185 км 
+7 (4912) 240-220, 502-020, 307-355 
tc.okruzhnaya@apelsin.ru
ул. Новаторов, д. 2 к.7 
+7 (4912) 24-02-20 
novatorov@apelsin.ru
apelsin.ru

Электротехническая компания ЭТМ
Окружная дорога, 196 км, стр. 6 
+7 (4912) 30-78-53, 30-78-54, 30-78-55, 29-31-70
etm.ru | ryazan1@ryazan.etm.ru

Эмтика
ул. Куйбышевское ш., д. 25А 
+7 (4912) 29-11-11
emtika.ru | ryazan@zaoemtika.ru

С
Самара

Интерсвет
ш. Заводское, д. 15 
+7 (846) 202-45-54
интер-свет.рф | 2024554@mail.ru

Луис+
Кировский р-н, Московское ш. (18 км), д. 25 В 
+7 (846) 203-04-24
luis.ru | samara@luis.ru

Минимакс
Управленческий тупик, стр. 7 
+7 (846) 205-99-00, 205-99-05
ул. Клиническая, д. 261 
+7 (846) 207-99-91, 207-99-92, 207-99-93,  
207-99-94
пр-т Кирова, д. 387 
+7 (846) 973-52-03, 973-52-04
ул. Дыбенко, д. 23 
+7 (846) 205-76-16, 205-76-17, 205-76-18
minimaks.ru | sale@mmve.ru

РегионЭлектро
пр-т Кирова, д.5 
+7 (846) 312-01-20, 312-02-35
regionelectro.su | regionelectro@regionelectro.su

Электрокомплект
ул. Дзержинского, д. 52, корп. 1 
+7 (846) 201-92-09
elecomt.ru | samara@elecomt.ru

Электротехническая компания ЭТМ
ул. Гаражная, д. 5 (вход со стороны ТЦ «Мягков») 
+7 (846) 279-27-68, 279-27-69 
diler@samara.etm.ru
ул. Гаражная, д. 5 (вход со стороны 3-го проезда) 
+7 (849) 279-20-44, (846) 279-28-53 
samara1@samara.etm.ru 
samara2@samara.etm.ru
ул. XXII Партсъезда, д. 10А 
+7 (846) 278-42-79 
samara2@samara.etm.ru
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Московское ш., д. 306А 
+7 (846) 277-12-03 
samara3@samara.etm.ru
ул. Главная, д. 23 
+7 (846) 269-64-69 
samarav@samara.etm.ru
etm.ru

Санкт-Петербург
Группа НК

пр-т Ю. Гагарина, д. 2, к. 1 
+7 (812) 748-24-84 
op3@nk-nw.ru
ул. Афонская, д. 2 
+7 (812) 748-24-84 
op2@nk-nw.ru
Московское ш., д. 14, к. 1 
+7 (812) 748-24-94 
zakaz@vm24.ru
nknw.ru

Группа Торговых Компаний Метизы
ул. Магнитогорская, д. 30 
+7 (812) 326-07-06
8-я Советская ул., д. 27/29 
+7 (812) 710-24-66
Благодатная ул., д.34 
+7 (812) 388-46-72, 373-70-56, 388-37-25
Гражданский пр-т, д. 24 
+7 (812) 534-26-94, 534-37-55
ул. Коллонтай, д. 28, к. 1 
+7 (812) 442-75-13, 442-75-14
Ириновский пр-т, д. 21, корп. 1
+7 (812) 526-35-81
Богатырский пр-т, д. 47 
+7 (812) 341-69-10, 341-96-78
Лесной пр-т, д. 37 
+7 (812) 295-07-63, 295-61-54
Ленинский пр-т, д. 90 
+7 (812) 743-10-10, 743-13-60
Лермонтовский пр-т, д. 30 
+7 (812) 713-66-57, 714-38-12, 740-12-70
Кронверкский пр-т, д. 67 
+7 (812) 233-3943
ул. Малая Балканская, д. 26 
+7 (812) 778-11-17, 778-93-66
Пискаревский пр-т, д. 25 
+7 (812) 643-88-04, 643-88-06
пр-т КИМа, д. 4 
+7 (812) 498-64-95, 351-73-74
пр-т Стачек, д. 59 
+7 (812) 570-81-28, 783-03-35, 783-03-79
пр-т Просвещения, д. 68, лит. Б 
+7 (812) 558-84-05, 497-59-95
ул. Седова, д. 13 
+7 (812) 334-11-98
Софийская ул., д. 57 
+7 (812) 360-74-75, 361-52-49
Вербная ул., д. 10, к. 1, лит. А 
+7 (812) 300-51-09, 304-95-10
ул. Савушкина, д. 131 
+7 (812) 344-02-22, 344-45-15
Шлиссельбургский пр-т, д. 3 
+7 (812) 707-29-00, 707-14-52
Выборгское ш., д. 393 
+7 (812) 516-87-70
г. Зеленогорск, Приморское ш., 559/1 
+7 (812) 433-52-42, 433-50-80
г. Ломоносов, ул. Еленинская, д. 24/2 
+7 (812) 985-31-50
п. Шушары, Новгородский пр-т, д. 10 
+7 (812) 984-50-55
п. Мурино, Центральная ул., д. 52 
+7 (812) 595-77-77

г. Красное Село, ул. Лермонтова, д. 21 
+7 (812) 741-14-72
г. Пушкин, б-р Алексея Толстого, д. 13 
+7 (812) 465-09-70
г. Колпино, пос. Тельмана, д. 2Б (ул. Оборонная, 1) 
+7 (812) 640-57-27
пгт. Тосно, Московское ш., д. 29 
+7 (81361) 4-24-62
п. Сосново, Ленинградская ул., д. 30 
+7 (812) 318-56-60
г. Всеволожск, Пушкинская ул., д. 1
+7 (812) 643-03-24, +7 (81370) 404-60, 211-71
metizi.com | anna@tronele.ru

Группа компаний РИФ
ул. Арсенальная, д. 78 
+7 (812) 324-63-20
ул. Кубинская д. 75, к. 1А 
+7 (812) 324-63-20
п. Шушары, Окуловская ул., д. 4 
+7 (812) 389-28-08
п. Мурино, пр-т Авиаторов Балтики, д. 5 
+7 (921) 905-12-10
rif.su | opt@rif.su

Компания АТМ
ш. Революции, д. 31 
8-800-511-36-81, +7 (812) 660-57-00, 655-62-05 
info@atmcompany.ru 
atmcompany.ru | tdatm.ru

Луис+
пр-т Обуховской обороны, д. 70, корп. 3А 
+7 (812) 331-40-41
luis.ru | spb@luis.ru

Минимакс
Лиговский пр-т, д. 260 
+7 (812) 244-66-21, 321-66-21 
minimaks@minimaks.ru
ул. Лабораторная, д. 20А 
+7 (812) 244-66-36, 244-66-34 
minimaks@minimaks.ru
м.о. Горелово, ул. Генерала Лагуткина, д. 16 
+7 (812) 775-06-55 
shopgor_man1@minimaks.ru
г. Тосно, ул Боярова, д. 25 
+7 (812) 600-42-72
г. Гатчина, пр-т 25 Октября, д. 42 
+7 (812) 244-66-25, +7 (81371) 3-09-94 
director_gatch@minimaks.ru
г. Колпино, ул. Братьев Радченко, д. 7 
+7 (812) 244-66-43 
shopKol_man1@minimaks.ru
г. Сосновый Бор, ул. Комсомольская, д. 23А 
+7 (81369) 2-54-27 
director_sbor@minimaks.ru
г. Всеволожск, Христиновский пр-т, д. 91 
+7 (812) 775-06-28
Комендантский пр-т, д. 34, к. 1 
+7 (812) 600-47-50 
director_kom@minimaks.ru
ул. Бабушкина, д. 29/1 
+7 (812) 327-13-49, 327-62-25 
director_bab@minimaks.ru
ул. Барклаевская, д. 3 
+7 (812) 600-42-75 
michaylov@minimaks.ru
пр-т Большевиков, д. 11, к. 2 
+7 (812) 640-84-72 
bolshevik@minimaks.ru
пр-т Большой Сампсониевский, д. 21 
+7 (812) 600-42-78 
director_sams@minimaks.ru
Косыгина пр-т, д. 24 
+7 (812) 775-06-15 
director_kos@minimaks.ru

Ленинский пр-т, д. 114 
+7 (812) 244-66-33, +7 (812) 411-61-13 
lenin@minimaks.ru
пр-т Науки, д. 17, к. 2 
+7 (812) 244-66-32 
4494619@minimaks.ru
наб. Обводного канала, д. 56 
+7 (812) 775-06-12 
director_obv@minimaks.ru
пр-т Рижский, д. 10 
+7 (812) 775-06-10 
director_rig@minimaks.ru
Средний пр-т Васильевского о., д. 23 
+7 (812) 775-06-20 
director_sred@minimaks.ru
пр-т Среднеохтинский, д. 14 
+7 (812) 644-43-22, 224-15-76 
director_ohta@minimaks.ru
пр-т Стачек, д. 57 
+7 (812) 570-82-87, 784-92-26 
director_st@minimaks.ru
пл. Сытнинская, д. 3 
+7 (812) 600-49-30 
director_sitniy@minimaks.ru
пр-т Чкаловский, д. 32/2 
+7 (812) 235-06-08, 702-75-98 
director_chkal@minimaks.ru
ул. Школьная, д. 14 
+7 (812) 702-75-41, 430-87-72 
4308772@minimaks.ru
пр-т Энгельса, д. 70/1 
+7 (812) 600-47-51, +7 (812) 554-00-82 
5540082@minimaks.ru
пр-т Славы, д. 16 
+7 (812) 244-66-31 
2446631@minimaks.ru

Торговый Дом «Русичи»
пр-т Б. Сампсониевский, д. 30, корп. 2  
+7 (812) 320-23-97 
mail@tdrusichi.ru
rusichi.com | тд-русичи.рф

Торговый дом Гарант
пр-т Медиков, д. 3А 
+7 (812) 448-16-16, 600-20-60
garantgroup.com | mail@garantgroup.com

Торговый дом ЭлектроМир
ул. Маршала Новикова, д. 38 
+7 (812) 603-42-71
tdemir.ru | sale@tdemir.ru

Электротехническая компания ЭТМ
ул. Заозерная, д. 14 
+7 (812) 326-40-62; 326-40-65 (факс) 326-40-75, 
320-60-03, 337-12-91, 337-12-93, 326-53-73, 
326-53-72 
spb1@etm.ru, spb5@etm.ru, spb6@etm.ru
пр. Энгельса, д. 154 
+7 (812) 380-34-24 
spb2@etm.ru
ул. Трефолева, д. 1 лит. П 
+7 (812) 331-37-00, 331-66-81, 331-88-45 
spb3@etm.ru, diler@etm.ru
ул. Софийская, д. 8 
+7 (812) 320-45-15 
spb4@etm.ru
пос. Шушары, Ленсоветовская дорога, д.12, кор.2 
+7 (812) 401-68-94, 401-66-27, 401-66-28,  
401-66-29, 401-66-30 
spb7@etm.ru
пр. Римского-Корсакова, д. 89 
+7 (812) 331-93-39 
spb1v@etm.ru
ул. Моисеенко, д. 25/24 
+7 (812) 779-14-02, 779-17-02,  
331-92-72, 331-10-60 
spb2v@etm.ru
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Ленинский пр-т, д. 140 
+7 (812) 372-18-00, 372-17-93 
spb4v@etm.ru
Гражданский пр-т, д. 15 
+7 (812) 534-37-27 
spb5v@etm.ru
Ленинский пр-т, д. 90 
+7 (812) 320-67-57 
spb10v@etm.ru
пр-т Большевиков, д. 25 
+7 (812) 320-53-59, 320-53-60 
spb11v@etm.ru
пр-т Испытателей, д. 8, корп. 1 
+7 (812) 779-14-07; 779-17-07 
spb7v@etm.ru
B.О., Малый пр-т, д. 75 
+7 (812) 779-14-03, 779-17-03 
spb3v@etm.ru
ул. Савушкина, д. 121, корп. 1 
+7 (812) 344-43-13 
spb8v@etm.ru
ул. Малая Балканская, д. 26 
+7 (812) 242-16-09; 242-16-08 (факс) 
spb12v@etm.ru
ул. Магнитогорская, д. 23 
+7 (812) 326-54-50 
spb9v@etm.ru
Колпино, ул. Оборонная, д. 10, ТЦ «ОКА»,  
+7 (812) 244-88-72, 244-88-73 
spb13v@etm.ru
бульвар Менделеева, д.9, корп 1 
+7 (812) 456-06-14, 456-05-14 
spb14v@etm.ru
пр-т Металлистов, д. 116 
+7 (812) 779-14-15, 779-17-15 
spb15v@etm.ru
пр-т Просвещения, д. 76 
+7 (812) 779-14-16, 779-17-16 
spb16v@etm.ru
etm.ru

Саранск
Компания ЦСБ

ул. Пролетарская, д. 130 
8-800-1008-198
centrsb.ru | sales@centrsb.ru

Электротехническая компания ЭТМ
ул. Строительная, д. 15 
+7 (8342) 33-91-63, 33-91-69
etm.ru | op1@saransk.etm.ru

Саратов
Компания ЦСБ

ул. Техническая, д. 16А/5 
8-800-1008-198
centrsb.ru | sales@centrsb.ru

Минимакс
ул. Чернышевского, д. 94 
+7 (8452) 57-20-35, 57-20-33
minimaks.ru | nop@mmsaratov.ru

Электрокомплект
ул. Крайняя, д. 127М 
+7 (8452) 65-05-20
elecomt.ru | saratov@elecomt.ru

Электротехническая компания ЭТМ
ул. Университетская, д. 1 
+7 (8452) 75-40-11 
saratov1@saratov.etm.ru
ул. им. Академика О. К. Антонова, д. 27 
+7 (845) 233-80-64 
vtc1@saratov.etm.ru
etm.ru

Саяногорск
ЭлектроСеть (Котович А.Г.)

ул. Юбилейная, д. 10 
+7 (39042) 2-41-95
мкрн Интернациональный, д. 25 
+7 (39042) 6-20-44
electroset19.ru | electrosetshop@mail.ru

Северодвинск,
Минимакс

ул. Карла Маркс, д. 5 
+7 (8184) 58-48-55 
minimaks.ru | mov@mmdvina.ru

Сергиев Посад
Электротехническая компания ЭТМ

ул. Пионерская, д. 6 
+7 (496) 554-74-22, 554-74-33
etm.ru | msk4@msk.etm.ru

Серов
Электротехническая компания ЭТМ

ул. Братьев Горшковых, д. 10 
+7 (34385) 6-09-07, 6-09-08
etm.ru | serov1@eburg.etm.ru

Серпухов
Электротехническая компания ЭТМ

ул. Ворошилова, д. 132 
+7 (4967) 76-47-99, 76-47-88
etm.ru | serpuhov1@msk.etm.ru

Эмтика
ул. 1-я Московская, д. 44 
+7 (4967) 76-01-17, 76-01-18
emtika.ru | serpukhov@zaoemtika.ru

Симферополь
Электротехническая компания ЭТМ

пр-т Победы, д. 28А 
+7 (3652) 788-209
etm.ru | krym@rnd.etm.ru

Элком-Электро Крым
ул. Бородина, д. 14К 
+7 (3652) 53-02-35
cr-elcom.ru | info@cr-elcom.ru

Смоленск
Авента

пос. Тихвинка, д. 71 
+7 (4812) 220-380
aventa-electro.ru | smolensk@aventa-electro.ru

Советск
Мегаполис-Балтика

Калининградское ш., д. 48Б 
+7 (40161) 4-25-06
megapolys.com | sales@megapolys.com

Сочи
Минимакс

Адлер, ул. Гастелло д. 30А. 
+7 (862) 220-40-40 
adler@mmsochi.ru
ул. Донская, д. 10 
+7 ( (862) 225-50-56, 225-50-57, 225-50-58 
director@mmsochi.ru
ул. Юных Ленинцев, д. 10 
+7 (862) 220-01-02 
minimaks@mmsochi.ru
minimaks.ru

Электротехническая компания ЭТМ
ул. Гагарина, д. 72А 
+7 (8622) 90-11-00, 90-12-95
etm.ru | sochi1@sochi.etm.ru

Ставрополь
Минимакс

пр-т Кулакова, д. 22/2 
+7 (8652) 56-36-05, 56-55-82, 38-55-87
minimaks.ru | director@mmstav.ru

Электротехническая компания ЭТМ
ул. Доваторцев, д. 60 
+7 (8652) 74-04-14
etm.ru | stavropol1@stavropol.etm.ru

Энергокомплект
ул. Ленина, д. 423В 
+7 (8652) 56-14-86, 56-14-75
www.energoco.ru | stavropol@leek-lamp.ru

Старый Оскол
Электротехническая компания ЭТМ

ул. Заводская, д. 1Б 
+7 (4725) 42-62-51, 42-25-13, 42-67-43, 46-22-18
etm.ru | oskol1@oskol.etm.ru

Стерлитамак
Электротехническая компания ЭТМ

ул. Вокзальная, д. 9А, лит. Е  
+7 (3473) 21-33-33, 25-44-94, 25-11-65
etm.ru | str@str.etm.ru

Сургут
Электротехническая компания ЭТМ

ул. Комплектовочная, д. 5 
+7 (3462) 933-330
etm.ru | surgut1@eburg.etm.ru

Сызрань
Электротехническая компания ЭТМ

ул. Декабристов, д. 38 
+7 (8464) 91-64-09, 91-64-10
etm.ru | syzran@tlt.etm.ru

Сыктывкар
Минимакс

ул. Огородная, д. 2 
+7 (8212) 20-00-91
ул. Бумажников, 26 
+7 (8212) 40-06-58
minimaks.ru | manager@minimaks-komi.ru

Т
Тамбов

Компания ЦСБ
ул. Киквидзе, д. 1Г 
8-800-1008-198
centrsb.ru | sales@centrsb.ru

Электротехническая компания ЭТМ
бул. Строителей, д. 8 
+7 (4752) 53-70-07, 53-70-00
etm.ru | tambov1@tambov.etm.ru
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Тверь
ЭлектроМаркет (ТДМ)

Оптово-розничный центр 
пр-т Победы, д. 73 
+7 (4822) 57-50-57 
пер. Беляковский, д. 48 
+7 (4822) 32-36-65, 357-50-57,  
факс: +7 (4822) 32-36-65
ул. Паши Савельевой, д. 55 
+7 (920) 155-62-36
ул. Горького, д. 102/8 
tdm-e.ru | zayavka@tdm-e.ru
пос. Пено, ул. 249-й Стрелковой дивизии, д.32 
+7 (910) 646-05-61
tdm-e.ru | zayavka@tdm-e.ru

Эмтика
пр-т 50 лет Октября, д. 3Б 
+7 (4822) 399-619, 399-528, 399-676
emtika.ru | tver@zaoemtika.ru

Тихвин
Минимакс

6-й микрорайон, д. 17А 
+7 (812) 775-06-16
minimaks.ru 

Тихорецк
Электротехническая компания ЭТМ

ул. Ленинградская, д. 148/97 
+7 (86196) 7-26-92, 7-58-95 
tihoretsk1@rnd.etm.ru  
tihoretsk2v@rnd.etm.ru
etm.ru

Тобольск
Электротехническая компания ЭТМ

9 мкрн., д. 25А 
+7 (3456) 34-38-38
etm.ru | tobolsk1@eburg.etm.ru

Тольятти
Луис+

ул. Автостроителей, д. 2 
+7 (8482) 37-94-74
luis.ru | samara@luis.ru

Минимакс
ул. Транспортная, д. 24А 
+7 (8482) 42-25-80, 42-25-81 
director@mmtlt.ru
ул. Ярославская, д. 61 
+7 (8482) 51-40-02, 51-40-29 
emelyanova@mmtlt.ru
minimaks.ru

Электрокомплект
Южное ш., д. 24А 
+7 (8482) 37-96-76
elecomt.ru | tgl@elecomt.ru

Электротехническая компания ЭТМ
ул. Комсомольская, д. 86 
+7 (8482) 20-62-12, 20-62-20 
togliatti1@tlt.etm.ru
ул. 40 лет Победы, д. 65 А 
+7 (8482) 65-16-40 
tlt1v@tlt.etm.ru
etm.ru

Томск
ООО «Севкавкабель»

Комсомольский пр-т, д. 12 
+7 (3822) 99-45-15
www.sevkavkabel.ru | skk_01@mail.ru

Электротехническая компания ЭТМ
ул. Нижне-Луговая, д. 4 
+7 (3822) 900-657, 900-659
etm.ru | tomsk1@nsk.etm.ru

Торжок
ЭлектроМаркет (ТДМ)

ул. Дзержинского, д. 160 
+7 (920) 155-71-31
tdm-e.ru | zayavka@tdm-e.ru

Тула
Электротехническая компания ЭТМ

ул. Ликбеза, д. 16 
+7 (4872) 22-24-25, 22-24-26, 22-26-71
etm.ru | tula1@tula.etm.ru 

Эмтика
Ханинский проезд, д. 11 
+7 (4872) 701-251
www.emtika.ru | tula@zaoemtika.ru

Тюмень
Луис+

ул. Эрвье, д. 9 
+7 (3452) 638-183, 489-535
luis.ru | zapsib@luis.ru

Минимакс
Самарцева, д. 18 
+7 (3452) 69-79-29, 75-75-57
minimaks.ru | sale@mmtyumen.ru

Электротехническая компания ЭТМ
ул. Ветеранов Труда, д. 40, стр. 1 
+7 (3452) 79-66-60 
tumen1@tumen.etm.ru
ул. Московский тракт, д. 127 
+7 (3452) 65-02-02 
tumen1v@tumen.etm.ru
ул. Пермякова, д. 1Б 
+7 (3452) 65-01-01 
tumen2@tumen.etm.ru
etm.ru

У
Улан-Удэ

Торговый Дом «Русичи»
ул. Сахьяновой, д. 9Г 
+7 (3012) 43-33-03
rusichi.com | suvorova@rusichi.com

Ульяновск
Компания ЦСБ

ул. Локомотивная, д. 16 
8-800-1008-198
centrsb.ru | sales@centrsb.ru

Минимакс
Московское ш., д. 64 
+7 (8422) 27-79-25
minimaks.ru | ulyanovsk@mmve.ru

Центр Монтажа
Московское ш., д. 14 
+7 (8422) 279-000
ул. Генерала Маргелова, д. 11 
+7 (8422) 279-111
ул. Пушкарёва, д. 8А 
+7 (8422) 279-444
ул. Гая, д. 69 
+7 (8422) 279-333
www.центрмонтажа.рф | sale@cem73.ru

Электрокомплект
Московское ш., д. 17А 
+7 (8422) 21-40-06
elecomt.ru | ulyanovsk@elecomt.ru

Электротехническая компания ЭТМ
Московское ш., д. 32 
+7 (8422) 61-23-23, 62-48-84, 62-48-88
etm.ru | ulyanovsk1@ulyanovsk.etm.ru

Уссурийск
Компания «СТЭЛС»

ул. Суханова, д. 40  
+7 (4234) 31-07-77, 31-08-88
www.stels-amur.ru | uss_ctb@stels-amur.com

Уфа
Компания ЦСБ

ул. Заводская, д. 15/1 
8-800-1008-198
centrsb.ru | sales@centrsb.ru

Луис+
ул. Комсомольская, д. 111 
+7 (347) 246-51-76
luis.ru | ufa@luis.ru

Минимакс
ул. Трамвайная, д. 2 
+7 (347) 292-74-90, 292-74-91
ул. Рихарда Зорге, д. 31 
+7 (347) 295-95-16
minimaks.ru | minimaks@mmufa.ru

Электрокомплект
ул. Панфилова, д. 9 
+7 (347) 292-74-54, 292-74-55
elecomt.ru | ufa@elecomt.ru

Электротехническая компания ЭТМ
ул. Интернациональная, д. 133А 
+7 (347) 291-24-74 
ufa1@ufa.etm.ru
ул. Губайдуллина, д. 2 
+7 (347) 246-36-80, 246-36-81, 246-36-82 
ufa2@ufa.etm.ru
etm.ru
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Х
Хабаровск

Электротехническая компания Меркурий-ДВ
пр-т 60-летия Октября, д. 170, стр. 5 
+7 (4212) 75-60-25, 75-60-26
etkmdv.ru | etk-mdv@mail.ru

Электротехническая компания ЭТМ
ул. Спортивный переулок, д. 4, корп. Б 
+7 (4212) 56-29-85
etm.ru | khabarovsk@nsk.etm.ru

Химки
Электротехническая компания ЭТМ

ул. Энгельса, д. 7/15 
+7 (499) 426-20-45, 426-20-42, 426-20-51
etm.ru | msk8@msk.etm.ru,

Ч
Чебоксары

Минимакс
ул. Привокзальная, д. 1, стр. 1 
+7 (8352) 367-377
minimaks.ru | director@mmcheb.ru

Электрокомплект
ул. Ленинского Комсомола, д. 9 (пр-твое крыло) 
+7 (8352) 20-11-17
elecomt.ru | cheb@elecomt.ru

Электротехническая компания ЭТМ
пер. Ягодный, д. 4 
+7 (8352) 35-15-15
etm.ru | cheboksary1@chbk.etm.ru

Челябинск
Луис+

ул. Витебская, д. 4 
+7 (351) 220-00-72
luis.ru | ural@luis.ru

Минимакс
Троицкий тракт, д. 11-Ж 
+7 (351) 2-455-455 
minimax@mmchel.ru
ул. Кулибина, д. 3 
+7 (351) 2-455-456 
kulibina@mmchel.ru
пр-т Победы, д. 390 
+7 (351) 2-455-457 
pobeda@mmchel.ru
ул. Гагарина, д. 28 
+7 (351) 2-224-449 
gagarina@mmchel.ru
ул. Сталеваров, д. 37 
+7 (351) 333-444-7 
op5@mmchel.ru
minimaks.ru

Электротехническая компания ЭТМ
ул. Рылеева, д. 16 лит. А 
+7 (351) 210-48-00 
chel1@chel.etm.ru
пр-т Победы, д. 227 
+7 (351) 210-10-77 
chel2@chel.etm.ru
ул. Ильменская, д. 2 
+7 (351) 237-35-00 
chel1v@chel.etm.ru
ул. Артиллерийская, 1 лит. Б 
+7 (351) 225-35-35 
chel3@chel.etm.ru
ул. Троицкий тракт, д. 62Ф 
+7 (351) 225-32-32 
chel3v@chel.etm.ru
etm.ru

Череповец
Электротехническая компания ЭТМ

ул. Гоголя, 45 
+7 (8202) 49-00-33, 49-00-39
etm.ru | cherepovets@etm.ru

Черногорск
ЭлектроСеть (Котович А.Г.)

ул. Пушкина д. 36 
+7 (39031) 3-76-75
electroset19.ru | electrosetshop@mail.ru

Черняховск
Мегаполис-Балтика

2-ой переулок Победы, д. 34 
+7 (40141) 3-51-99
megapolys.com | sales@megapolys.com

Чехов
Электротехническая компания ЭТМ

Симферопольское ш., владение 9 
+7 (496) 727-77-88, 727-77-66
etm.ru | chehov1@msk.etm.ru

Эмтика
Симферопольское ш., д. 4, стр. 4 
+7 (49762) 7-59-00, +7 (495) 505-69-00
www.emtika.ru | chehov@zaoemtika.ru

Ш
Шахты

Электротехническая компания ЭТМ
пр-т Комиссаровский, 137-б. 
+7 (863) 270-68-99 
sht2v@rnd.etm.ru
etm.ru

Шуя
Торговый дом Энергомаш

ул. Генерала Белова, д. 10Б 
+7 (49351) 60-314
enmash.ru | sales@enmash.ru

Щ
Щелково

Эмтика
ул. Талсинская, д. 26 
+7 (916) 336-54-71, +7 (495) 987-47-48
www.emtika.ru | shelkovo@emtika.ru

Э
Энгельс

Минимакс
ул. Тихая, д. 55 
+7 (8453) 55-85-90, 55-85-94, 55-85-95
minimaks.ru | mishkov@mmsaratov.ru

Электротехническая компания ЭТМ
пр-т Ф. Энгельса, д. 11 
+7 (8453) 53-09-83
etm.ru | engels1@saratov.etm.ru

Я
Ярославль

Компания Энергоснаб
пр-т Октября, д. 87А, стр. 4 
+7 (4852) 67-34-50
esnab.pro | korkinsa@mail.ru

Технолайт
пр-т Октября, д. 89 
+7 (4852) 58-45-93, 58-45-96
techlight-yar.ru | techlight@mail.ru

ЭлектроМаркет (ТДМ)
ул. Гоголя, д. 20 
+7 (4852) 59-40-49, 68-40-99
tdm-e.ru | zayavka@tdm-e.ru

Электротехническая компания ЭТМ
пр-т Октября, д. 89 
+7 (4852) 55-15-15, 55-57-94, 55-31-84,  
55-33-84, 55-86-93, 55-99-78
etm.ru | yaroslavl1@yaroslavl.etm.ru
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Безгалогенность — отсутствие в составе вредных для здо-
ровья химических галогенных элементов (фтор, бром, хлор, 
йод, астат), выделяющихся при горении.

Климатическое исполнение — совокупность конструк-
ционных и технологических свойств, обеспечивающих при-
менение изделий в определенных климатических районах 
(ГОСТ 15150-69).

Класс защиты от поражения электрическим током — сис-
тема обозначения способов и степени обеспечения электри-
ческой безопасности при использовании электротехнического 
изделия (ГОСТ 12.2.007.0).

Категория горения — условное обозначение, определяю-
щее время затухания материала после удаления источника 
открытого огня (см. таблицу 1, согласно ГОСТ 28779-90, п. 9.4).

Морозостойкость — способность изделия сохранять эксплуа-
тационные свойства при низких (отрицательных) температурах.

Не распространяющая горение — способность матери-
ала гореть при воздействии прямого источника зажигания, 
но затухать после его удаления.

Несгораемые вещества — материалы, не способные к горе-
нию в воздухе.

Полиолефины — класс полимеров, представителями кото-
рого являются полиэтилен, полипропилен, полибутилен.

Сгораемые вещества — материалы, способные самовозго-
раться, а также гореть при воздействии источника зажигания 
и самостоятельно гореть после его удаления.

Сопротивление изоляции — показатель, который влияет 
на степень безопасности электрических изделий и опре-
деляется по ГОСТ Р МЭК 61386.22 (п. 11), ГОСТ Р МЭК 
61386.1 (п. 11.3).

Степень защиты от воздействия окружающей среды (IP) 
— международный стандарт защиты оборудования от вред-
ного воздействия окружающей среды (ГОСТ 14254-2015).

Степень защиты от вредных механических воздействий 
— показатель защиты изделия от внешних механических воз-
действий (ГОСТ 14254-2015).

Стойкость к зажиганию нагретой проволокой — способность 
материала выдерживать воздействие нагретой проволоки.

Стойкость к ультрафиолету — способность изделия выдер-
живать прямые солнечные лучи без изменения своих меха-
нических и эксплуатационных характеристик.

Температура монтажа — температура, при которой проис-
ходит процесс монтажа изделия.

Температура эксплуатации — температура, при которой 
изделие должно находиться в статическом состоянии.

Теплостойкость — способность материалов сохранять свои 
эксплуатационные свойства при повышенных температурах 
и под давлением.

Термостойкость — способность материала при максималь-
ных температурах не изменять свою химическую структуру 
и другие свойства — механические, эксплуатационные.

Трудносгораемые вещества — материалы, способные 
гореть в воздухе при воздействии источника зажигания, 
но не способные самостоятельно гореть после его удаления.

Ударная нагрузка — энергия, приложенная на изделие 
при помощи груза с определенной высоты (ГОСТ Р МЭК 
61386.1 (п. 10.3)).

Электрическая прочность изоляции — максимальное зна-
чение напряжения, при котором наступает пробой изоляции 
(ГОСТ Р МЭК 61386.22 (п. 11), ГОСТ Р МЭК 61386.1 (п. 11.3)).

Словарь определений

Таблица 1
FV (ПВ): Пламя — вертикальный образец.

Наименование показателя
Классы

FV (ПВ)0 FV (ПВ) 1 FV (ПВ) 2

Время горения после каждого воздействия пламени для каждого образца, с ≤ 10* ≤ 30* ≤ 30*

Суммарное время горения при десяти приложениях пламени для каждой 
серий из пяти образцов, с ≤ 50 ≤ 250 ≤ 250

Время тления образца после вторичного удаления пламени, с ≤ 30 ≤ 60 ≤ 60

Горение и тление образца до крепящего зажима Не допускается

Появление расплавленных капель или горящих частиц, вызывающих 
воспламенение ваты, находящейся в 300 мм под испытуемым образцом Не допускается Допускается

* Только для одного воздействия пламени допускается превышение времени горения 10 или 30 с при условии, что суммарное время горения 
при десяти приложениях пламени для каждой серии из пяти образцов не превышает 50 или 250 с соответственно.

Примечание. Если хотя бы один из пяти образцов серии не соответствует требованиям, должна быть испытана другая серия из пяти образцов. 
Все образцы из второй серии должны удовлетворять соответствующим требованиям. Если какой-либо из образцов второй серии не удовлетво-
ряет соответствующим требованиям, то материалу присваивают следующий высший по номеру класс.
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Климатическое исполнение
Климатическое исполнение определяется ГОСТ 15150-69. 
В соответствии с климатическими условиями обозначается следующими буквами и цифрами

Буквенная часть обозначает климатическую зону Цифровая часть означает категорию размещения

У Умеренный климат (от −45 до +40 °С) 1 На открытом воздухе

ХЛ Холодный климат (от −60 до +40 °С) 2
Под навесом или в помещении, где условия такие же, 
как на открытом воздухе, за исключением солнечной 
радиации, атмосферных осадков

УХЛ Умеренный и холодный климат (от −60 до+40 °С) 3 В закрытом помещении без искусственного 
регулирования климатических условий

ТВ Тропический влажный климат (от +1 до +40 °С) 4 В закрытом помещении с искусственным регулированием 
климатических условий (вентиляция, отопление)

ТС Тропический сухой климат (от +1 до +40 °С) 5 В помещениях с повышенной влажностью, без 
искусственного регулирования климатических условий

М Морской умеренно-холодный климат  
(от −40 до +40 °С)

О Общеклиматическое исполнение  
(кроме морского) (от −60 до +50 °С)

ОМ Общеклиматическое морское исполнение  
(от −40 до +45 °С)

В Всеклиматическое исполнение (от −60 до +50 °С)

Классы защиты от поражения электрическим током
Система обозначения способов и степени обеспечения электрической безопасности при пользовании электрическим 
оборудованием.

Класс защиты Защита

0 Только общая изоляция (не рекомендована)

I Общая изоляция плюс защитная заземляющая клемма

II Двойная или усиленная изоляция, защитное заземление не предусмотрено

III Питание сверхнизким напряжением
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Степень защиты IP
(англ. Ingress Protection Rating — степень защиты от проникновения) 

Система классификации степеней защиты оболочки электрооборудования и других устройств от проникновения твёрдых пред-
метов, пыли и воды в соответствии с международным стандартом IEC 60529 (DIN 40050, ГОСТ 14254).

Первая цифра — защита от проникновения посторонних предметов

0 — Защита отсутствует

1 ≥ 50 мм Большие поверхности тела, нет защиты от сознательного контакта

2 ≥ 12,5 мм Пальцы и подобные объекты

3 ≥ 2,5 мм Инструменты, кабели и т. п.

4 ≥ 1 мм Большинство проводов, болты и т. п.

5 Пылезащищённое Некоторое количество пыли может проникать внутрь, однако это не 
нарушает работу устройства. Полная защита от контакта

6 Пыленепроницаемое Пыль не может попасть в устройство. Полная защита от контакта

Вторая цифра — защита от проникновения воды

0 — Защита отсутствует

1 Вертикальные капли Вертикально капающая вода не должна нарушать работу устройства

2 Вертикальные капли под углом 
до 15°

Вертикально капающая вода не должна нарушать работу устройства, если 
его отклонить от рабочего положения на угол до 15°

3 Падающие брызги Защита от дождя. Брызги падают вертикально или под углом до 60° 
к вертикали

4 Брызги Защита от брызг, падающих в любом направлении

5 Струи Защита от водяных струй с любого направления

6 Морские волны Защита от морских волн или сильных водяных струй. Попавшая внутрь 
корпуса вода не должна нарушать работу устройства.

7 Кратковременное погружение 
на глубину до 1 м

При кратковременном погружении вода не попадает в количествах, 
нарушающих работу устройства. Постоянная работа в погружённом режиме 
не предполагается

8 Погружение на глубину более 1 м 
длительностью более 30 мин. Устройство может работать в погружённом режиме

9 Воздействие струй воды высокой 
температуры

Устройство может работать в условиях высокотемпературной мойки водой 
высокого давления

Возможные комбинации степени защиты IP
IP x0 IP x1 IP x2 IP x3 IP x4 IP x5 IP x6 IP x7 IP x8

IP 0x IP 00

IP 1x IP 10 IP 11 IP 12

IP 2x IP 20 IP 21 IP 22 IP 23

IP 3x IP 30 IP 31 IP 32 IP 33 IP 34

IP 4x IP 40 IP 41 IP 42 IP 43 IP 44

IP 5x IP 50 IP 54 IP 55

IP 6x IP 60 IP 65 IP 66 IP 67 IP 68
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Степень защиты от вредных механических воздействий 
по ГОСТ IEC 62262-2015 (IK)
IK-код — международная числовая классификация степеней защиты, обеспечиваемых корпусами электрооборудования от внеш-
них механических воздействий. Он определяет устойчивость оболочек (корпусов) электрооборудования к механическим воз-
действиям (ударам).

Стандарт задаёт способы испытания корпуса: тесты, атмосферные условия, количество воздействий (5), их распределение 
и размер, стиль, материал, размеры и другие свойства различных типов молотков, используемых для создания требуемого 
уровня энергии. 

IK Выдерживаемая энергия 
удара, Дж

Масса груза, производящего 
удар, кг

Высота, с которой 
производится удар, см

00 0 - -

01 0,15 0,2 7,5

02 0,2 0,2 10

03 0,35 0,2 17,5

04 0,5 0,2 25

05 0,7 0,2 35

06 1 0,5 20

07 2 0,5 40

08 5 1,7 29,5

09 10 5 20

10 20 5 40

Характеристики используемых молотков

Код IK IK00 IK01–IK05 IK06 IK07 IK08 IK09 IK10

Энергия удара (Дж) * <1 1 2 5 10 20

R, мм (радиус зеркала бойка) * 10 10 25 25 50 50

Материал бойка * полиамид1 полиамид2 сталь2 сталь2 сталь2 сталь2

Масса, КГ * 0,2 0,5 0,5 1,7 5 5

Молоток маятникового типа * ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Рессорный молоток * ✓ ✓ ✓ – – –

Свободное падение молотка * – – ✓ ✓ ✓ ✓

* не защищены по стандарту
1 R100 твердости по методу Роквелла в соответствии с ISO 2039/2
2 Fc 490–2, по методу Роквелла в соответствии с ISO 1052
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Схема проезда к офису и складу компа-
нии в с. Павловское

Проход и проезд на территорию компании  «Промрукав» 
для посетителей  осуществляется по заранее  офор-
мленным пропускам.

Адрес: 
Владимирская обл., Суздальский р-н,  
с. Павловское, 259 км, а/д М-7 (Волга-1)

Контактные телефоны:
Отдел логистики: +7 (495) 969-27-20 (доб. 182)  
Операторы склада: +7 (495) 969-27-20 (доб. 184)

Время работы офиса:
понедельник — пятница: с 8:00 до 17:30
суббота, воскресенье: выходной

Время работы склада:
круглосуточно, без выходных

GPS координаты:
N 56.334 E 40.475 
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 Многоканальный телефон: 
 +7 (495) 969-27-20

 Телефон для партнёров по Москве и МО: 
 +7 (920) 921-98-71

 Телефон для отгрузок со склада в Новочеркасске: 
 +7 (495) 969-27-20, доб. 231

 Телефон для отгрузок со склада в Новосибирске: 
 +7 (495) 969-27-20, доб. 297

 Телефон технической поддержки: 
 +7 (495) 969-27-20, доб. 228

 Телефон для проектировщиков: 
 +7 (495) 969-27-20, доб. 250

 E-mail: promrukav@promrukav.ru

 Web: www.promrukav.ru


	Кабельный канал из ПВХ, двойной замок
	Кабельный канал из ПВХ, одинарный замок
	Трубы гофрированные
	Трубы гофрированные из ПВХ
	Трубы гофрированные из ПНД
	Трубы гофрированные из ПП
	Трубы гофрированные из ПА
	Пешель

	Трубы  гладкие
	Трубы гладкие из ПНД
	Трубы жёсткие из ПВХ
	Трубы защитные для ВОЛС

	Трубы гофрированные двустенные для прокладки кабеля
	Труба гофрированная двустенная для безнапорной канализации
	Металлорукав негерметичный
	P4-Ц (оцинкованная сталь) антивандальный

	Металлорукав в ПВХ изоляции (МРПИ)
	Электромонтажные коробки
	Установочные коробки  (подрозетники)
	Коробки распределительные  для открытой установки
	Коробки распределительные  для скрытой установки
	Универсальные коробки  для кабельного канала
	Коробки уравнивания потенциалов

	Аксессуары
	Аксессуары для металлорукава
	Аксессуары для кабель-каналов
	Аксессуары для труб
	Крепёж-клипсы
	Аксессуары для двустенных труб

	Строитель
	Трубы гофрированные из ПВХ (поливинилхлорида)
	Трубы гофрированные из ПНД (полиэтилена низкого давления)
	Металлорукав в ПВХ изоляции (МРПИ)

	Сертификаты
	Дилеры
	Справочная информация
	Климатическое исполнение 
	Классы защиты от поражения электрическим током 
	Степень защиты IP 
	Степень защиты IK


